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OSWIETLENIE PLACU KARPECKIEGO I ZASILANIE FONTANNY

STAN ZAPROJEKTOWANY:

Obecnie zaprojektowana jest szafa oswietlenia ulicznego przy stacji transformatorowej w rejonie
ulicy Prusa. Zaprojektowana jest rowniez sie¢ o$wietlenia ulicznego od szafy oSwietlenia ulicznego
w kierunku Placu Karpeckiego, ulicy Krawczyka, bocznego odcinka ul. Prusa i ul. Katowickiej.
Warunki techniczne dla zasilania oSwietlenia i sterowania fontanny zostaly wydane przez
Przedsiebiorstwo Energetyczne TAURON. Zljcze energetyczne zaprojektuje i wykona Zaklad
Energetyczny TAURON.

ZAKRES DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA:

Zamdwienie obejmuje tylko i wylacznie wykonanie oswietlenia na Placu Karpeckiego. Pozostale
odcinki sieci oswietlenia ulicznego nie sa realizowane na etapie tego zamowienia. Zakres do
wykonania zostat zaznaczony w projekcie. W ramach zamowienia nalezy wykonac¢ zgodnie
z projektem szafe oS$wietlenia ulicznego wraz z kompletnym wyposazeniem i zegarem
astronomicznym, przystosowang do wyprowadzenia 6 obwodow oswietlenia ulicznego. Szafe
nalezy postawi¢ obok zlacza i podigczy¢ kablem do zlgcza, ktére zostanie wykonane przez
TAURON.

Na odcinku od szafy oswietlenia ulicznego do Placu Karpeckiego nalezy ulozy¢ 3 kable YAKY
4x35mm*. Jeden kabel zasili o$wietlenie na Placu Karpeckiego, drugi kabel zasili sterowanie
fontanny a trzeci stanowi¢ bedzie rezerwe do zasilenia w przyszto$ci oswietlenia na ulicy
Katowickiej, kabel ten nalezy wprowadzi¢ do stupa nr 2/7 i nie podigczac¢ go. Razem z kablami
w wykopie ulozy¢ bednarke ocynkowang FeZn na calej dlugosci trasy kabli, ktére zasilg
oswietlenie i sterowanie fontanny na Placu Karpeckiego.

Na bazie istniejacego projektu wykonac stypy stylowe (proponowany ksztaltt w zatgcznikach (nr 1,
2 i 3) w nawigzaniu do stupow istniejgcych na Rynku, ul. Jana Pawla II.

Na stupach zabudowac¢ oprawy LED (proponowany ksztalt w zalaczniku nr 4) klosz przezroczysty
malowany od géry do polowy na kolor czarny w nawigzaniu do istniejacych opraw na Rynku
i ul. Jana Pawta II. Srednica klosza 400 mm, moc oprawy w przedziale 20-25W. Modut LED
wbudowany na stale w gornej czesci oprawy. Oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ podlaczenia do
zewnetrznego systemu sterowania poprzez 0-10 V.

Wykonanie przewiertu pod 3 kable pod ulica Prusa w miejscu pokazanym w projekcie. Utozenie
kabla (7 m) zgodnie z projektem pomiedzy szafg oSwietlenia ulicznego a istniejagcym stupem przy
ul. Prusa.

Demontaz 6 szt opraw SGS z shupa stalowego o wysokosci 12m i przekazanie ich Gminie Mikolow
(Zaktad Uslug Komunalnych). Demontaz istniejacego stupa stalowego na Placu Karpeckiego
0 wysokosci 12 m (ciecie i przekazanie do Zakladu Uslug Komunalnych w Mikotowie). \ )
Zakgczniki: iNSP :x‘/*‘ O R
Nr 1. Proponowany ksztalt i wyglad shupéw stylowych z jedna oprawa. m ':Jf:)r‘glﬁ”ff&ifggfod a
Nr 2. Proponowany ksztak i wyglad stupow stylowych z dwiema oprawami. :

Nr 3. Proponowany ksztatt i wyglad stupow stylowych z trzema oprawami. ¢

Nr 4. Proponowany ksztalt i wyglad oprawy LED.

Nr 5. Schemat szafy oswietlenia ulicznego.

Nr 6. Schemat sieci oswietlenia ulicznego.

Nr 7. Plan sytuacyjny.



Projekt budowlany budowy oswietlenia ulicznego w Mikotowie przy Placu Karpeckiego, ul. Prusa, Kra wczyka, Katowickiej

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wsiep.
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym budowy oswietlenia uliéznego W Mikd!bwie‘fprzy Placu

Karpeckiego ul. Prusa, Krawczyka, Katowickiej.

1.2. Podstawy opracowania.
1. Zlecenie inwestora.
2. Podktady geodezyjne.
3. Wytyczne do projektowania.
4. Wizja w terenie.

5. Aktualne przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:

- sie¢ oswietlenia ulicznego,

- stupy i oprawy o$wietlenia ulicznego,
- szafe o$wietlenia ulicznego

- ochrone przeciwporazeniowa,

- ochrone przepieciows.

1.4. Stan istniejacy.

Wzdluz ulicy Krawczyka, Katowickiej znajduje sie istniejgce oswietlenie uliczne zabudowane na budynkach
zasilane linig napowietrzng po elewacji budynkow. Oswietlenie to zostanie zlikwidowane przez Vattenfall. Na
Placu Karpeckiego znajduje sie istniejace o$wietlenie uliczne ktore podlega demontazowi.

1.5. Stan projektowany.
1.5.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego.

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac si¢ bedzie z projektowanej szafy oswietlenia
ulicznego posadowionej obok istniejgcej stacji transformatorowej M0077 zlokalizowanej przy ulicy Prusa. W
stacji transformatorowej znajduje sie istniejacy punk zapalania, ktory nalezy zdemontowaé tj. ukfad
pomiarowy, kable zasilajgce oraz odplywowe. Zdemontowany ukiad pomiarowy nalezy przeniesé do nowe;j
szafy oswietlenia ulicznego. Z uwolnionego pola zasilajagcego dotychczasowy punkt zapalania nalezy
wyprowadzi¢ nowy kabel YAKY 4x120 mm? i wprowadzi¢ do projektowanej szafy oswietlenia ulicznego typu
RSOU-5. Z szafy o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ cztery kable typu YAKY 4x35mm? w celu
zasilania o$wietlenia ulicznego. Projektuje sie cztery obwody os$wietleniowe: obwdd nr 1 zasilajgcy oprawy
oswietleniowe na Placu Karpeckiego oraz na ulicy Krawczyka, obwéd nr 2 zasilajgcy oprawy oswietleniowe na
ulicy Katowickiej, obwdd nr 3 zasilajgey istniejace oprawy oswietleniowe wzdtuz ulicy Prusa oraz obwaéd nr 4
zasilajgcy oprawy o$wietleniowe przy blokach przy ulicy Prusa. Do zasilania opraw zastosowaé kabel typu
YAKY 4x35 mm?” oraz kabel YKY 5x4 mm?

1.5.2. Ukfadanie kabla nN-0,4kV.

Kable uktadac z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
Mikolow, Plac Karpeckiego, ul. Prusa, Krawczyka, Katowicka 2.




Projekt budowlany budowy oswietlenia ulicznego w Mikolowie przy Placu Karpeckiego,-ul- Prusa, Krawczyka, Katowickiej

gtebokos¢ ukiadania kabli nN — 0,5m,

- kable uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm | zasypac warstwg piasku
grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm. Nastepnie
wozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci tak dobranej, by folia wystawata
przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza krawedzie ukiadanego kabla (np. 20cm),

~ zachowac¢ min. odlegtos¢ linii kablowej od granicy pasa drogowego i fundamentéw 50 cm,

- przy ukfadaniu kabla stosowac¢ sie do uwag zawartych w pismach uzgadniajgcych wiascicieli gruntow,

~ kable utozone w ziemi wyposazyé w trwale oznaczniki w odlegtosci nie wigkszej niz 10m, w miejscach
charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur ochronnych; na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajgce /symbol linii, napiecie linii, relacje linii, znak uzytkownika i wlasciciela
kabla, rok utozenia kabla/.

- przejscia pod drogami wykonaé przewiertem rurg ochronng SRS @75, a rury na obu koncach uszczelnic¢
piankg poliuretanowsg i tasmg Denso

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przewody i ukiad istniejgcej linii gtéwnej pozostajg bez zmian.

Szczegoly lokalizacji na rys. nr 2.

1.5.3. Lokalizacja stupéw oswietleniowych.
Szczegdly lokalizacji stupow o$wietleniowych przedstawia rys. nr 2. Nalezy zachowa¢ wymagane

odleglosci urzgdzenia od istniejgcych sieci.

1.5.4. Stupy i oprawy oswietleniowe.
Projektuje sie nastepujace typy stupow o$wielteniowych:
a)ul. Prusa przy blokach mieszkalnych — stup h=7m z oprawg £ £2D z wysiegnikiem 1-

ram. typu WNp — stupy nr 1/1, 1/2, 1/3.
b) ul. Krawczyka — stup A1A z oprawg LLD (1xK2) z wysiggnikiem RO1 (1xR01) produkcji -

— stupy od nr 2/8 do nr 2/13

c) ul. Katowicka - stup A1A z oprawg LD (1xK2) z wysiegnikiem RO1 (1xR01) produkgji
— stupy od nr 3/2 do nr 3/8, stup A1A z oprawg £ £D (3xK2) z wysiegnikiem R01
(2xR01) produkciji .—stup nr 3/1

d) Plac Karpeckiego — stup A1A z oprawg LEL (2xK2) z wysiggnikiem RO1 (2xR01) produkgji
— stupy nr 2/5, 2/6, stup A1A z oprawg £ £0  ' (3xK2) z wysiegnikiem RO1
(2xR01) produkgji — slup nr 2/7, stup A6 z oprawg /£ (1xK2) produkgji
—stupy 2/1, 2/2, 2/3, 2/4

Typ i rodzaj stupéw wg zestawienia materiatdw.
Natezenie oswietlenia — wg aktualnie obowigzujacych norm i przepisow (PN-EN 13201-2: 2005).

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa - wg PN-IEC 60364-4-41
Ukiad sieci zasilajgcej - siec typu TN-C .

Mikotdw, Plac Karpeckiego, ul. Prusa, Krawczyka, Katowicka 3.



Projekt budowiany budowy oswietlenia ulicznego w Mikolowie przy Placu Karpeckiego, uf. Prusa, Krawczyka, Katowickiei'

1.6.1. Uziemienie sieci oswietleniowej.

Na cafej diugosci projektowanego kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke ocynkowanq FeZn 30x4

mm?>.

1.6.2. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
- Ochrona polegajgca na izolowaniu czesci czynnych.
Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknigciu czesci czynnych. Czesci czynne powinny byé

catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze byé usunieta tylko przez jej zniszczenie.

1.6.3. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

- samoczynne wylgczenie zasilania w ukiadzie TN

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN w
czasie = 5s. Wszystkie projektowane stupy wraz z wysiggnikami potgczyé przewodem PEN. Zastosowane
oprawy oSwietleniowe posiadajg klase ochronnosci Il oraz znak bezpieczenstwa B.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgca normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
ochrony przeciwporazeniowej.

W przypadku braku skutecznosci samoczynnego zasilania w czasie t < 5s jako ochrone dodatkowg
zastosowac urzgdzenie w Il klasie izolacji.

- zastosowanie urzadzenie w Il klasie izolacji lub réwnowaznej

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

- Ochrona polegajaca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnosei lub 0 izolacji rdwnowazne;.
Uwaga — Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na czesciach
przewodzgcych dostepnych urzadzen elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowe;j.

Projektuje si¢ ochrone polegajaca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnosci. Projektowana
szafa oswietleniowa winna byé wykonane w Il klasie ochronnosci, co nalezy potwierdzié odpowiednimi

atestami, certyfikatami.

Jezeli pokrywy lub drzwi obudowy izolacyjne; moga by¢ otwierane bez uzycia narzedzi lub klucza wszystkie
Czesci przewodzace, ktore sg dostepne po ich otwarciu, powinny znajdowaé sie za przegrodg izolacyjng
zapewniajacq stopien ochrony co najmniej IP2X w celu zapobiezenia przypadkowemu dotknieciu tych czesci
przez ludzi. Usunigcie tej przegrody powinno by¢ mozliwe tylko z uzyciem narzedzi.

Uwaga. Powyzsza dotyczy réwniez uzytkownikéw (odbiorcow) dysponujgcych kluczem do szafy pomiarowej w
celu odczytu biezgcego stanu licznika.

Wszystkie urzadzenia zabudowane w szafie osSwietleniowej winny by¢ wykonane w Il klasie ochronnogci
(licznik energii elektrycznej itp. urzadzenia).

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwporazeniowe;.
Szafa oswietleniowa oraz zabudowane urzgdzenia elektryczne winne posiadaé stosowne atesty, certyfikaty z

aktualng datg waznosci.

1.7. Ochrona przepieciowa.
Nie projektuje sie ogranicznikow przepiec.

Mikotéw, Plac Karpeckiego, ul. Prusa, Krawczyka, Katowicka 4.



Projekt budowlany budowy odwietlenia ulicznego w Mikotowie przy Placu Karpeckiego, il F’ruéa, K)’awczyka, Katowickiej -

1.8. Uwagi ogélne.
Projektowane urzadzenia:
- nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed szkodami gorniczymi

- nie wymagajg wycinki drzew.

1.9. Uwagi dla wykonawcy.
Zalgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci. oraz zgody na czasowe wejscie w teren

dziatek prywatnych nie zawieraja informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca
zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wiascicielami
nieruchomosci i sieci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajgcie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢ stosowng umowe w
siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego
wymaga.

Wykonawca winien stosowac¢ sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdinych

wiascicieli/zarzadcow nieruchomosci.

1.10. Uwagi koricowe.
- Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw Nr 156 z 2006r wraz z pbézniejszymi zmianami) przy

wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacja na znak

bezpieczenstwa.

Mikotow, Plac Karpeckiego, ul. Prusa, Krawczyka, Katowicka 5.
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7ZALACZNIK NR 4

Montaz na trzpieniu o $rednicy 50-60 mm
Korpus poliweglan czarny

Klosz przezroczysty malowany od potowy

w gore

Przewidywany czas eksploatacji

od 90 000 — 150 000 h

Moc oprawy 20-25 W

Temperatura barwowa swiatta 3400-3800 K
Strumien swietlny oprawy powyzej 1700 Im
Oprawa musi posiada¢ mozliwos¢ podiaczenia
do zewnetrznego systemu sterowania poprzez 0-10V
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LEGENDA:
— PROJ. SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO W
MIKOLOWIE PRZY PLACU KARPECKIEGO, UL. PRUSA,
KRAWCZYKA, KATOWICKIEJ

Z. RAMIENIA WYKONAWCY PROJEKTU
INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

SPORZADZIE.:

AUTOR PROJEKTU :

inz. BARTEOMIEJ KOZACZKA
UL. BIELSKA 22

43-430 SKOCZOW

Tel. (33) 853 41 20

WYKONAWCA ROBOT:

( Pieczgc Zakladu )



Podstawa opracowania: :
Informacj¢ o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia opracowano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzaju robdt
budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zakres i cele informacji:

Informacja o Bezpieczeristwie i Ochronie Zdrowia niniejszego opracowania obejmuje
zadanie: ,,Budowa o$wietlenia ulicznego w Mikolowie przy Placu Karpeckiego, ul. Prusa,
Krawczyka, Katowickiej”

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje lini¢ kablowa typu YAKY 4x35mm?>,
Projekt obejmuje swym zakresem:

- budowe linii oswietleniowej nN

- budowa szafy o$wietlenia terenu

Trasa projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicy nN zostala przedstawiona na planie
sytuacyjnym Iys. nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu -
1:500” i stanowi wytyczne dla pracownikow firmy ,,El-Projekt”, z ktorymi beda doktadnie
zapoznani przed przystapieniem do prac projektowych celem zapewnienia bezpiecznej pracy
na projektowanej inwestycji.

Istniejgce elementy zagospodarowani moggce stwarzaé zagrozenia:
W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajdujg sie nastepujace, istniej gce elementy
zagospodarowani mogace stwarzaé zagrozenia:
- nachylenie terenu,
- jezdnia
- przewody elektroenergetyczne (istniejace linie kablowe nN),
- sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna
- sie¢ teletechniczna
- sie¢ gazowa
Naniesione s3 na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ w toku realizacji robot:
Wykonywane roboty beda mogly stwarza¢ nastepujace zagrozenia:
- od ruchomych elementow sprzgtu technicznego wykonujacego roboty ziemne w catym
zakresie wykonywanych prac,
- porazenia pradem elektrycznym,
- niebezpieczenstwo od ruchu drogowego.

Zakres:
Niniejszy Plan BHP zostat przygotowany w celu okreslenia procedur, planowania i realizacji

zadant BHP na etapie realizacji projektu.

Koncepcja:
Intencjg F.P.W ,El-Projekt” jest podstawowe zalozenie, ze wykonawca biorgcy udziat w
realizacji bedzie wykonywaé roboty w sposéb bezpieczny.



FP.W _El-Projekt” uwaza, iz bezpieczenstwo robdt mozna osiggnaé popre:_z_ skuteczne
przestrzeganie przepisow i zasad BHP. '

Bezpieczenstwo to celowe dzialanie, w konsekwencji ktorej, wszystkie osoby zaangazowane
w realizacje projektu, niezaleznie od stanowisk na jakich pracujg moga wnies$é swéj wktad w
osiggnigcie celow BHP. Wszystkie osoby winny posiada¢ aktualne szkolenie ogélne BHP i
przejs¢ szkolenie stanowiskowe przewidziane do wykonania tej pracy, oraz przejawiac
osobistg podstawe odpowiedzialno$ci za sprawy bezpiecznej pracy.

Cele:

Ponizej przedstawione cele BHP, nalezy realizowaé na etapie konstrukcyjnym projektu.

Zachowanie bezpiecznego i zdrowego $rodowiska pracy dla wszystkich bioracych udziat w
projekcie poprzez postawienie sobie za cel prace bez wypadku.

Dopilnowanie stosowania norm pracy zdrowej i bezpiecznej oraz norm ochrony $rodowiska
pozostajacych w pelnej zgodnosci z prawem, przepisami regulujagcymi bezpieczefistwo w
czasie realizacji projektu oraz innymi szczegétowymi wymaganiami.

Dopilnowanie, zeby projekt byl realizowany w sposéb bezpieczny poprzez zapewnienie
jasnych planéw budowy, technologii i procedur.

Zapoczatkowanie 1 wprowadzenie w zycie efektywnego programu ksztaltowania §wiadomoéci
BHP w czasie realizacji projektu.

Dopilnowanie przestrzegania przepisoéw i zasad BHP przez caly okres realizacji projektu oraz
zapewnienie skutecznych $rodkéw korekcyjnych w wypadku stwierdzenia nieprawidlowosci.

Wprowadzenie odpowiednich zasad komunikacji migdzy poszczegdlnymi pracownikami na
placu budowy.

Wprowadzenie odpowiednich sposobéw omawiania spraw BHP na placu budowy.

Srodki kontroli ryzyka:

Poniewaz przygotowanie projektu jest niezbedne dla robot budowlano-montazowych, projekt
przewiduje wszelkie ryzyko dla zdrowia i bezpieczenstwa, i likwiduje jego Zrédlo. Nie
przewidziane w projekcie ryzyko, nalezy uzupehié poprzez podjecie odpowiednich $rodkéw
kontroli w miarg potrzeb bezposrednio na terenie budowy.

Roboty ziemne na malg skale:

Skontaktowa¢ si¢ z firmami zajmujacymi sie dostawa mediéw i uzyska¢ rysunki wskazujace
ulozenie kabli i rurociggéw. Zlokalizowaé kable i rurociggi stosujgc bezpieczne metody
wykonania rob6t ziemnych. Zabezpieczyé i chroni¢ przewody. Zabezpieczy¢ podporami
sciany wykopu jezeli glebokos¢é wykopu przekracza 1 m. Zapewni¢ bezpieczny dostep -
wejscie 1 wyjscie z wykopu. Odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé krawedzie wykopu.
Sprzet i materialy trzymac¢ w bezpiecznej odleglosci od krawedzi wykopu.

Wstepne roboty elektryczne:

Przed przystapieniem do prac budowlano—montazowych nalezy:

- zgtosi¢ w ZE z wyprzedzeniem 14 dni termin przystapienia do robét,



- zapewni¢ nadzér nad robotami przez shuzby energetyczne ZE,
- wylgczy¢ spod napigcia sieci i urzadzenia elektromagnetyczne podlegajace przebudowie. -

Regularnie kontrolowa¢ cato$¢ uzywanego sprzetu. Nie pracowa¢ na uktadach pod napigciem.
Wprowadzi¢ system pozwolen na prace nad lub pod przebiegajacymi mediami. Zapewnié
system ochrony ppoz.

Kompetentny pracownik dozoru powinien okresli¢ logiczng kolejnosé i metody pracy oraz
warunki glebowe. Okresli¢ rodzaj sprzetu, sposob sktadowania materialéw i inne operacje na
terenie placu budowy. Zapewni¢ ochrong pracownikéw i 0séb postronnych bedacych przy
pracach z wykopami. W razie potrzeby zabezpieczyé wykopy mostkami dla przejscia
pieszych. Mostki muszg posiada¢ z jednej strony porecz na wysokosei 1,1 m.

Odpowiednio oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi droge dojazdowa.

Przy przekroczeniach réznych sieci bedacych pod ziemig zawiadamia sie wiasciwe instytucje
i pod ich nadzorem dokonuje si¢ roboty prowadzonej elektrycznej instalacji.

Wykonawstwo tych prac okresla Polska Norma. PN-76/E-05125, PN-E-05100-1.
Posadowienie stawianych shupéw winno zapewni¢ ich wytrzymato$é na zmienne warunki
atmosferyczne wystepujace w okolicy.

Kable winny by¢ ulozone zgodnie z obowigzujaca norma, gtebokosé uktadania wynosi dla
kabli nN 0,7m.

Procedury BHP:

Po wstgpnej formalnej kontroli placu budowy, nalezy przygotowaé przeglad BHP na placu
budowy, odnoszacy si¢ konkretnie do danego kontraktu. W przegladzie winny byé wyraznie
wymienione poszczegblne rodzaje ryzyka oraz niezbedne érodki jego kontroli. Procedury te
beda wykorzystane do zapewnienia wysokiego poziomu BHP, wymaganego w czasie
realizacji kontraktu. Z procedurami winni by¢ zapoznani pracownicy budowy.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za BHP na placu budowy, wspomaga go Inspektor
ds. BHP, ktory winien pomagaé¢ i $ledzi¢ bezpieczne wykonawstwo oraz przyczyniaé sie
swojg fachowoscig do zapewnienia BHP na placu budowy.

Polityka BHP.

Zasady BHP muszg by¢ stosowane w petnej zgodnosci z klasyfikacija zawartg w § 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzaju
robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Wszyscy pracownicy majg obowiazek postepowaé w sposob, ktéry zapewnia bezpieczenstwo
im samym oraz wspdtpracownikom.

W przypadku gdy na budowie wystepujg roboty niebezpieczne, Kierownik robét winien
dopilnowa¢ przygotowania oceny ryzyka tych robot.

Przypomina si¢ pracownikom :

- 0 obowigzku noszenia kaskéw ochronnych w kazdym czasie jezeli znajdujg sie na
terenie budowy, przy pracach szlifierskich musza nosi¢ przytbice lub okulary
ochronne,

- w miejscach gdzie wystgpuje halas powyzej 85 dB pracownicy muszg stosowaé
ochronniki shuchu,

- na placu budowy pracownicy musza stosowaé odziez ochronna,

- wszystkie strefy pracy winny w kazdym czasie by¢ czyste i uporzadkowane,

- wszelkie mocowania i podnoszenia ciezarow winno by¢ dokonywane przez osoby
uprawnione,



- zawiesia, fancuchy, klamry itp. nalezy utrzymywac w czystoscei.

Naruszenie przepisow i zasad BHP i ich zrozumienie:

Przeciwko kazdemu pracownikowi, ktéry nie stosuje sie do powyzszych przepisow i zasad
BHP zostanie wszczgte postepowanie dyscyplinarne, ktére moze prowadzié¢ do jego
zwolnienia.

Nalezy doktadnie zapoznac sig z trescia dokumentu i zapozna¢ z nim pracownikéw.

Jezeli pracownik ma trudnosci ze zrozumienie ktéregokolwiek punktu zawartego w
niniejszym dokumencie, jego obowigzkiem jest uzyskanie wyjasnien od Kierownika Robét.
CzgScig programu ksztattowania $wiadomosci BHP winny by¢ regularne instruktaze
prowadzone w celu stworzenia sprzyjajacego zdrowiu i bezpieczenstwu catego personelu.

Kazdy wypadek powodujacy uszkodzenie ciata musi byé natychmiast zgloszony
Kierownikowi budowy, ktéry zawiadomi Stuzbe BHP.

Wypadek powinien zosta¢ nastepnic odnotowany w ksigzce wypadkéw, a po
przeprowadzeniu dochodzenia nalezycie wypelniony whasciwy formularz sprawozdawczy.

Miejscem przechowywania calej dokumentacji budowy w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane jest biuro Realizatora Inwestycji .

Postanowienia koncowe:

Celem ograniczenia zagrozen w trakcie realizacji rob6t budowlanych i elektrycznych na
terenie budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich przepiséw zawartych w nizej
podanych aktach prawnych:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz.U.z1998r. nr. 21 poz.
94 z p6zn. zmianami ujetymi w znowelizowanym Kodeksie Pracy ),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy ( Dz. U. nr. 129 poz.844 z pdzn.
zmianami,

- rozporzadzenie z dnia 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr. 13 poz.93
z zmianami ujetymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. § 4

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z 30 maja 1996r. w sprawie
prowadzenia badaii lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz. U. nr. 69,poz. 332 zm. Dz. U. 1997r. nr. 60
poz. 375)

- rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie
szezegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. U.
nr. 62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r. w sprawie bhp
przy r¢eznych pracach transportowych ( Dz. U. nr. 22 poz. 89 z péZn. zmianami.

- rozporzadzenie Rady Ministrow z 28 maja 1996r.w sprawie profilaktycznych
positkdéw i napojow ( Dz.U. nr. 60 poz.279)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z28 maja 1996r. w sprawie rodzaju
prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr. 62 287 )



- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1966r. w sprawie rodzaju
prac ,ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie- osoby ( Dz. U. nr. 62

poz. 288,
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w spraw:le bhp podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

1 drogowych ( Dz.U. nr. 118 poz. 1263)
- ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.nr. 106 poz. 1126 z2000r.
- ustawa z 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz.U. nr. 122 poz.1321.)

Autoryzacja planu BHP:

Niniejszy Plan BHP zostal sprawdzony przez nizej podpisane osoby i zostal
zatwierdzony do uzytku.
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