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I. Część opisowa 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
1.1 Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monolitycznej posadzki przemysłowej na części dna 
niecki o pow. 600m2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dna niecki basenowej 
dużej kąpieliska miejskiego na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3Maja 38 w Mikołowie„  

 
1.2 Zakres przedmiotu zamówienia 

 Opracowanie projektu budowlanego wykonania monolitycznej posadzki przemysłowej 
dna niecki basenu otwartego w  zakresie m. in: doboru grubości posadzki, składu                 
mieszanki betonowej, rodzaju i typu zbrojenia, sposobu zabezpieczenia dylatacji                
obwodowych i pól dla płyty dennej itp. – dla części dna niecki o wymiarach 20mx30m tj. 
o powierzchni 600 m2 

 Zapewnienie kierownictwa budowy oraz nadzoru autorskiego projektanta - przez osoby 
posiadające wymagane uprawnienia budowlane 

 Wykonanie robót budowlanych na postawie opracowanej dokumentacji projektowej w      
zakresie wykonania posadzki przemysłowej dna niecki basenu kąpieliska miejskiego na 
pow. 600 m2 wraz z wykonaniem niezbędnych robót przygotowawczych  

 Przedłożenie dokumentacji powykonawczej  

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej celem               
prawidłowego ujęcia i wyceny wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna być na bieżąco konsultowana z                  
Zamawiającym oraz zatwierdzona do realizacji przed przystąpieniem do wykonywania prac. 
Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie roboty budowlane konieczne pod            
względem technicznym, technologicznym do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. 
Materiały budowlane użyte do wykonania posadzki i uszczelnień winny być odporne na działanie 
agresywnych czynników chemii basenowej i posiadać dopuszczenie do zastosowania w obiektach 
basenowych, posiadających  np. atest higieniczny. 
Zamawiający informuje, że uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych                     
wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane leży w gestii Zamawiającego. 
 

2. Opis stanu istniejącego 
Działka (nr 1940/76) na której planowane jest wykonanie robót budowlanych znajduje się w            
centrum Mikołowa tj. kąpieliska miejskiego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego 
Planty  
Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Mikołów, która na podstawie zawartej umowy  
użyczenia, znajduje się w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.  
Wjazd na przedmiotową działkę zlokalizowany jest od strony drogi powiatowej ul. Konstytucji 3 
Maja tzn. bramy wjazdowe umieszczone są w części południowo zachodniej (istniejący zjazd o 
znacznym nachyleniu) oraz od strony południowo wschodniej (istniejący zjazd częściowo               
utwardzony żużlem). 
Na terenie przedmiotowej działki znajdują się wielofunkcyjne boisko - lodowisko, boiska do          
siatkówki plażowej oraz budynek zaplecza technicznego.  
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zaplecza technicznego zlokalizowana jest otwarta             
żelbetowa niecka basenowa o wymiarach 20mx50m i głębokości zmiennej od 0,8m do 2,0m.  
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Powierzchnia całkowita dna niecki basenowej wynosi 1 000m2 z czego przedmiotem zamówienia 
tj. wykonania posadzki przemysłowej jest część dna niecki o pow. 600 m2 (część dna o wym. 
20mx30m ograniczonego z trzech stron ścianami pionowymi niecki basenowej i z jednej strony 
ograniczona dylatacją z posadzką na części nie będącej przedmiotem zamówienia). 
WW. żelbetowa niecka basenowa po wykonaniu niezbędnych prac konserwacyjnych po okresie 
zimowym, zalaniu niecki basenowej wodą i dokonaniu rozruchu technologii basenowej pełni w 
okresie letnim rolę kąpieliska miejskiego na terenie OR Planty. 
Lokalizację niecki, stan techniczny oraz zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przedstawiono 
na załącznikach do niniejszego opracowania (Zamawiający wyjaśnia, że w części dna                          
stanowiącego przedmiot zamówienia nie występują żadne elementy instalacji technologii 
basenowej). 
Istniejące kraty spustowe wody z dna niecki basenowej zlokalizowane są w części nie                      
wchodzącej w zakres przedmiotu wykonania prac.     
Zamawiający informuje również, że na podstawie miejscowej odkrywki dokonanej w grudniu 
2017r. stwierdzono, że ww. podłoże niecki stanowi  warstwa betonu zbrojonego o gr. ok 30 cm. 
(Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej w zakresie wykonania i konstrukcji ww. 
elementu). 
Obowiązkiem Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia w szczególności w zakresie            
opracowania dokumentacji projektowej będzie m.in. sprawdzenie parametrów nośności                   
istniejącego podłoża dla celów optymalnego doboru składu mieszanki dla wykonania posadzki 
przemysłowej. 
Zamawiający informuje ponadto, że w istniejącym podłożu – płycie betonowej widoczne są                
przebiegi dylatacji pozornych (pola ok. 10mx10m), których przebieg pokrywał się z przebiegiem     
dylatacji w rozebranej górnej warstwie posadzki (pierwotna grubość posadzki zmienna o gr. max 
10 cm.) Na części istniejącej płyty dna niecki zlokalizowane są również miejscowe nierówności 
tj. pozostałości po dokonaniu rozbiórki istniejącej posadzki betonowej w ilości ok. 10%                  
jej powierzchni).      
       

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie do 45 dni od daty 
zawarcia umowy.  
 

4. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 
4.1 Wykonanie oceny stanu technicznego w zakresie nośności i równości podłoża oraz                       

opracowanie projektu budowlanego posadzki przemysłowej  
4.2 Wykonanie robót wstępnych w zakresie przygotowanie równości podłoża – przyjęto 10% 

skucia lub frezowania nierówności podłoża wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału               
pochodzącego z rozbiórki 

4.3 Wykonanie miejscowej, obustronnej  rozbiórki podestu (progu) żelbetowego na dł. 50 cm 
celem odcięcia dylatacyjnego, wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału pochodzącego z 
rozbiórki   

4.4 Wykonanie warstwy powłokowej (mostek szczepny) dla istniejącego podłoża i                       
projektowanej posadzki przemysłowej uwzględniającej docelową pracę i właściwości              
użytkowe m.in. oddziaływanie czynników zewnętrznych, napór wody, oddziaływanie chloru 
itp.    

4.5 Wykonanie zbrojenia dolnego z siatki zbrojeniowej np. 34GS A-III o oczkach 
150mmx150mm z prętów fi. 8 mm – wg obliczeń konstrukcyjnych      

4.6 Wykonanie posadzki przemysłowej z zawibrowaniem i poziomowaniem (z zachowaniem 
wymaganego spadku podłużnego w kierunku krat spustowych) oraz utwardzeniem                 
powierzchniowym: 
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 grubość posadzki przemysłowej – ok. 10cm z miejscowym pogrubieniem w                
miejscach obniżeń (przyjęto max .12cm na pow. 30%)    

 klasa betonu – min. C25/30 wg właściwie dobranej klasie expozycji   
 zbrojenie włóknami polimerowymi np. FibroFor w ilości ok. 1,5 kg/m3 
 mechaniczne zatarcie powierzchni posadzki na gładko wraz z wtarciem                    

utwardzacza powierzchniowego (posypki kwarcowej) np. Furtedur w kolorze 
niebieskim w ilości ok. 5 kg/m2 powierzchni celem uzyskania wymaganej               
wytrzymałości na ścieranie 

4.7 Wykonanie dylatacji obwodowej wokół ścian żelbetowych niecki basenowej (ok. 80 mb), 
oraz dylatacji pomiędzy istniejącą posadzką i posadzką wylewaną (ok. 20 mb)   

4.8 Pokrycie powierzchni posadzki impregnatem do utwardzania posadzek przemysłowych w 
celu zapewnienia optymalnych warunków hydratacji cementu w betonie np. Fortemix Forte 
itp.  

4.9  Nacięcie szczelin dylatacyjnych w układzie dylatacji podłoża istniejącego (np. pola ok. 
10mx10m) oraz szczelin dylatacyjnych na głębokość ok 1/3 grubości płyty posadzki (pola 
ok. 5mx5m) wraz z fazowaniem ich krawędzi.  

4.10 Wypełnienie dylatacji sznurem dylatacyjnym i wypełnienie elastyczną masą polimerową 
dylatacyjną o podwyższonej odporności chemicznej w okresie min. 28 dni od daty                
wykonania posadzki. 

Podane przez Zamawiającego parametry techniczne dla wykonania monolitycznej posadzki 
przemysłowej jak i niezbędny wg Zamawiającego zakres rzeczowy prac określony m.in. w               
załączniku tj. przedmiarze prac Wykonawca winien przyjąć jako dane wyjściowe do                
przygotowania wyceny oferty.  
Ostateczny dobór rozwiązań projektowych dla zapewnienia niezbędnej trwałości posadzki dna 
niecki basenowej podatnej na działanie czynników zewnętrznych leży w gestii Wykonawcy i 
podlega akceptacji przez Zamawiającego na etapie przedłożenia opracowanej dokumentacji              
projektowej. 

  
5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
5.1 Cechy dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych 
Zamawiający wymaga, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość               
wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia                
projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Wykonawca, zgłaszający gotowość do podjęcia się wykonania   
przedmiotowego zadania (wykonanie posadzki, naniesienie i zatarcie na świeżo rozłożonym 
betonie posadzkowym utwardzacza – tzw. suchej posypki nawierzchniowej DST), powinien 
dysponować wiedzą i  doświadczeniem w zakresie projektowania i wykonania posadzek 
przemysłowych. Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru w zakresie              
wynikającym z Prawa  Budowlanego i postanowień umowy.  
Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do dokonywania odbiorów (prac częściowych,                
zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych materiałów budowlanych w odniesieniu do ich 
parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonywania robót                      
budowlanych oraz kontroli przeprowadzenia prób i pomiarów. 
 
5.2 Warunki gwarancji  
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na całość robót oraz wszystkie użyte 
materiały co najmniej 24 miesięcy gwarancji. Termin gwarancji liczony jest od daty                     
podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego 
przez obie strony.  
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5.3 Warunki płatności  
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie zadania 
w zakresie wykonania posadzki przemysłowej. 
Podstawę wystawienia faktury za wykonanie prac stanowić będzie obustronnie podpisany bez 
uwag protokół odbioru przedmiotu umowy i dokumentacji powykonawczej. 
 
5.4 Zespól techniczny Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia    
W skład zespołu Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia musi wchodzić min. 1 osoba 
posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej 
oraz min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno budowlanej   
 
5.5 Warunki wykonania dokumentacji projektowej 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową spełniając wymagania m.in.  
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016r. poz.290  z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 462 z 
późn. zm.) 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do                
zatwierdzenia opracowany projekt budowlany wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i             
odbioru robót budowlanych.  

Dokumentacja projektowa jw. winna być wykonana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz obowiązującym przepisami a także zgodna z 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami                                
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez osoby posiadające uprawnienia               
budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej i przedłożona w ilości 4 
egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie *PDF na płycie 
CD. 

 
5.6 Warunki wykonania dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca z chwilą zgłoszenia prac do odbioru przedłoży Zamawiającemu operat                   
kolaudacyjny zawierający dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie robót  (potwierdzoną przez projektanta) oraz aprobaty techniczne, atesty i deklarację 
zgodności dla wbudowanych materiałów. 
Dodatkowo w dokumentacji powykonawczej i do odbioru prac Wykonawca jest                             
zobowiązany przygotować m. in. oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania prac z 
projektem budowlanym i o doprowadzeniu do należytego stanu terenu prowadzenia prac, 

 
5.7 Warunki i wykonania i odbioru robót budowlanych  
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania posadzki przemysłowej zobowiązany jest               
należycie zabezpieczyć ściany niecki oraz elementy infrastruktury np. kraty spustowe przed             
zabrudzeniem lub niekontrolowaną możliwością przeniknięcia i zalania mieszanką betonową 
układu technologii basenowej. Wszelki prace Wykonawca zobowiązany jest prowadzić przy      
temperaturze powietrza powyżej +5°C, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i              
zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem niżej opisanych zaleceń Zamawiającego tj.: 

 posadzkę należy oddylatować od ścian pionowych sznurem dylatacyjnym w celu                  
umożliwienia swobodnych ruchów posadzki we wszystkich możliwych kierunkach bez 
ryzyka zniszczenia konstrukcji 
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 posadzka grubości ok. 10 cm, winna być wykonana na istniejącej płycie betonowej z                     
zastosowanie mostka szczepnego oraz zbrojona warstwą siatki z zastosowaniem włókna 
polimerowego (układanie siatek zbrojeniowych wykonać bezwzględnie na podkładkach 
systemowych grubości zapewniających projektowaną otulinę zbrojenia) 

 z uwagi na możliwość obniżenia przez włókna urabialności zaleca się zastosowanie             
odpowiedniego plastyfikatora (niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki                 
betonowej celem zwiększenia jej urabialności co może to spowodować spadek                       
wytrzymałości betonu oraz wzrost skurczu chemiczno-fizycznego i możliwość powstania 
niekontrolowanych rys i spękań) 

 posadzkę należy wykonać metodą długich pasów tzn. zagęszczenie mieszanki betonowej                   
wykonać wielopunktową pneumatyczną listwą wibracyjną z wyrównaniem nawierzchni 
listwą ściągającą (betonowanie całości powierzchni wykonać jednorazowo w sposób           
ciągły) 

 poziomowanie powierzchni mieszanki betonowej odbywać się winno z zastosowanie             
niwelatorów laserowych z zachowanie wymaganego spadku podłużnego posadzki 

 beton winien być wibrowany za pomocą łaty wibracyjnej służącej do powierzchniowego 
wibrowania mieszanki betonowej bezpośrednio w trakcie poziomowania jej powierzchni 
(stosować łaty wibracyjne o mocy i częstotliwości drgań zapewniającej jej należyte               
działanie na całej głębokości) 

 wstępne zacieranie powierzchni betonu należy rozpocząć w momencie, gdy można wejść 
na jej powierzchnię zostawiając odcisk buta głębokości około 2mm (wstępna obróbka 
powierzchni posadzki odbywać się winna z użyciem maszyn jednowirnikowych o                  
średnicy  900mm i 1200mm, wyposażonych w łopatki do zgrubnego zacierania) 

 do zacierania fragmentów posadzki bezpośrednio przy ścianach używać należy maszyn z  
dyskiem o średnicy 600 mm 

 miejsca trudnodostępne oraz fragmenty posadzki przylegające do innych elementów        
konstrukcyjnych zawibrować wibratorami wgłębnymi  

 do zacierania końcowego używać maszyn dwuwirnikowych wyposażonych w łopatki 
„blichówki” nadając posadzce wysoki połysk 

 po zagęszczeniu betonu na świeży beton należy rozsypać siewnikiem do posypek około 2 
kg/m2 utwardzacza powierzchniowego - po zatarciu wstępnym rozsypuje się resztę                
posypki. ok 3 kg/m2 (posypka mineralna poddana obróbce zacierania winna zostać               
integralnie związana z posadzką betonową tworząc jedną całość.) 

 bezpośrednio po zatarciu należy pokryć powierzchnię posadzki impregnatem                      
powierzchniowym w celu zapewnienia optymalnych warunków do właściwego                      
dojrzewania betonu i uzyskania jego właściwych parametrów, a także zapewnienia               
warunków odpowiedniej hydratacji cementu w betonie 

 cięcie szczelin dylatacyjnych wykonać w czasie ok. 6-36 godzin od zakończenia                    
zacierania 

 cięcie szczelin dylatacyjnych wykonać na mokro, piła diamentową, w celu                              
zabezpieczenia posadzki przed powstaniem niekontrolowanych rys i pęknięć (szerokość 
cięcia 3 mm, głębokość cięcia minimum 1/3 grubości posadzki) 

 cięcie wykonać po sprawdzeniu niewyrywania kruszywa z betonu przez tarczę 
 

Przystąpienie do wykonania robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, po 
stwierdzeniu, że inne warunki i etapy robót budowlanych spełniają wymóg właściwego                  
prowadzenia prac zasadniczych.  
O terminie odbioru robót zanikowych (w tym: przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy 
szczepnej, wykonanie zbrojenia, itp.) oraz betonowania Wykonawca winieni bezwzględnie 
zawiadomić Inspektora Nadzoru pod rygorem niedokonania odbioru ww. elementów. 
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5.8 Warunki wykonania próbek betonu  
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest pobrać próbki betonu do               
badania wytrzymałości na ściskanie w ilości trzech próbek sześciennych o wymiarach 
15cmx15cmx15cm każda. Próbki muszą zostać prawidłowo zawibrowane i przechowywane w 
warunkach identycznych do warunków dojrzewania betonu.  
Niedopuszczalne jest wysuszanie próbek lub narażanie ich na wstrząsy lub obciążenia w trakcie 
dojrzewania. 
Zgniatanie próbek należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 28 dniach od momentu ich                 
wykonania a wyniki dołączyć do dokumentacji powykonawczej.  
 
5.9 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający po zawarciu umowy niezwłocznie protokolarnie przekaże Wykonawcy teren             
prac oraz na prośbę Wykonawcy może udostępnić istniejącą infrastrukturę w zakresie poboru 
wody i prądu (ewentualne zużycie dla celów realizacji zadania podlegać będzie rozliczeniu przez                  
Wykonawcę)   
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II. Załączniki 
 

 
1. zał. nr 1 - kopia mapy 1: 1000  
2. zał. nr 2 - plan sytuacyjny (zakres robót)   
3. zał. nr 3 - fotografie stanu istniejącego (foto od 1 do 5)    
4. zał. nr 4 - przedmiar robót   

 
 

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


