SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa zamdwienia: ~Wykonanie fontanny oraz zaprojektowanie i wykonanie
przytacza do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na Placu
Karpeckiego w Mikolowie — wykonanie kamiennego obrzeza
fontanny”

Adres: Gmina Mikotéw, powiat mikotowski, wojewddztwo slgskie,
Planowana fontanna zlokalizowana jest na dz. ew. 685/38

Inwestor: Gmina Mikolow — Zakiad Ustug Komunalnych w Mikotowie
43-190 Mikotow
ul. Mieczystawa Dziendziela 44

Zawartosc opracowania: I. CzeSc opisowa
I1. Zalaczniki

Opracowanie: Monika Zielinska

Nazwa zamowienia wg kodow CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45000000-7 Roboty budowlane

- czerwiec 2018r. -
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I. Cze$¢ opisowa
1. Opis 0gdiny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kamiennego obrzeza fontanny przy Placu
Karpeckiego w Mikolowie

1.2 Zakres przedmiotu zamoéwienia

wykonanie kamiennego obrzeza fontanny

Zamawiajgcy zaleca aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej celem prawidtowego
ujecia i wyceny wszystkich czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie roboty budowlane i instalacyjne
konieczne pod wzgledem technicznym, technologicznym do prawidiowego funkcjonowania
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy informuje, Zze uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych
wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo Budowlane lezy w gestii Zamawiajqcego.

2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa fontanna zlokalizowana jest na skwerze w centrum miasta Mikotéw - wojewddztwo
Slaskie. Potozony jest miedzy ulicg Konstantego Prusa i ulicg Katowicka.

Przedmiotowy teren wpisany jest do rejestru zabytkéw, w ramach uktadu urbanistycznego miasta,
decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr A/683/66 z dnia 15.06.1966 r. (w zatgczniku)

Lokalizacje fontanny zaznaczono na zatgczniku graficznym, a wyglad istniejgcej misy przedstawiono w
dokumentacji fotograficznej.

W chwili obecnej mise fontanny stanowi betonowa niecka wykofAczona murowanym obrzezem z
kamienia.

Srednica wewnetrzna niecki ok 8,1 m.

3. Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamowienia wykonany zostat w terminie do 31.08.2018 r.
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4. Opis szczegotowy przedmiotu zamdwienia
Wykonanie obrzeza fontanny w postaci pierscienia o Srednicy wewnetrznej ok. 8,5 m.
Obrzeze powinny stanowi¢ lite frezowane i szlifowane elementy kamienne wykonane z piaskowca Brenna
wys. 40 cm i szerokosci 15 cm (pogladowy rysunek w zatgczniku).
Pod profilowane obrzeze nalezy zastosowac ptyte bazowg z piaskowca Brenna gr. 4 cm oraz szer. 58 cm.
Nalezy montowac je na planie istniejgcego obrzeza wykorzystujac je jako podstawe za pomocg kotw —
prety stalowe zalane zaprawg szybkowigzgcg o wysokiej wytrzymatosci, wodoszczelnosci i
mrozoodpornosci. Wiasciwosci zaprawy: wytrzymato$¢ na Sciskanie 40 N/mm2, wytrzymato$¢ na zginanie
6N/mm?2

Pogladowe zdjecie obrzeza i ptyty bazowej znajduje sie w zataczniku.

Konstrukcje obrzeza fontanny wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Zastosowane
rozwigzania winny zapewni¢ maksymalng trwatoS¢ i wytrzymatos¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu i by¢ dostosowane do przyjetej technologii fontanny.

Wymagany jest wysoki standard wykonczenia zewnetrznego z uzyciem materiatdw nowoczesnych

o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych.
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Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

5.1 Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

Zamawiajgcy wymaga, aby organizacja robdt, uzyte materiaty i jako$¢ wykonania byly na poziomie
wyzszym od przecietnego.

Wykonawca, zgtaszajacy gotowos¢ do podjecia sie wykonania przedmiotowego zadania (wykonanie
kamiennego obrzeza fontanny), powinien dysponowa¢ wiedzg i do$wiadczeniem.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie uprawniony do dokonywania
odbioréw, kontroli uzytych materiatéw w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentacja,
jakosci i doktadnosci wykonywania prac.

5.2 Warunki gwarancji — (kryterium oceny ofert)

Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce na cato$¢ prac oraz wszystkie uzyte materiaty min. 12
miesiecy gwarancji.

Termin gwarancji liczony bedzie od daty podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru
przedmiotu zamdwienia podpisanego przez obie strony.

5.3 Warunki ptatnosci

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie zadania w zakresie
wykonania kamiennego obrzeza fontanny.

Podstawe wystawienia faktury za wykonanie prac stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany bez uwag
protokdt odbioru przedmiotu umowy.

5.4 Warunki wykonania dokumentacji — nie dotyczy

5.5 Warunki i wykonania i odbioru robét budowlanych

Przystgpienie do wykonania robdt, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, po stwierdzeniu,
ze inne warunki i etapy robdt budowlanych spetniajg wymdg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych
oraz zgtoszeniu z minimum 7 - dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczecia i zakorczenia
robot budowlanych Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Wykonawca z chwilg zakonczenia i zgloszenia prac do odbioru przediozy Zamawiajacemu
aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych materiatow.
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5.6 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy po zawarciu umowy niezwtocznie protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowigzany bedzie do zachowania m.in. warunkéw okreslonych

n:

: e Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ ustuge przy uzyciu sprawnie dziatajgcego sprzetu i narzedzi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa p. poz, bhp, oraz ochrony Srodowiska.
Parametry sprzetu winne by¢ dostosowane do istniejgcej infrastruktury poniewaz w przypadku
zniszczen spowodowanych ciezkim sprzetem Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania innej
technologii oraz przywrdcenia zniszczonych terenéw do stanu pierwotnego.

¢ Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac oraz zapewnic¢
wszelkie warunki bezpieczenstwa dla oséb postronnych.

e W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu prac w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie na swoj koszt usuwat i sktadowat poza
terenem wykonywania robdt wszelkie urzadzenie pomocnicze oraz zbedne materiaty i odpady.

e W przypadku zaistnienia szkody w przedmiocie umowy jak i mieniu zlokalizowanym na terenie
robdt Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego i
sporzadzi¢ dwustronny protokdt na okoliczno$é zaistniatej szkody.
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11. Zalaczniki

1. Mapa zasadnicza z lokalizacjg istniejgcej fontanny

2. Decyzja nr A/683/66 z dnia 15.06.1966 r.

3. Opinia konserwatora zabytkéw dot. zakresu prac

4. Dokumentacja fotograficzna istniejgcej niecki fontanny.

5. Pogladowe zdjecie i rysunek elementu kamiennego obrzeza fontanny
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