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Czes¢ | opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

1.1.Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz budowa przylgcza
wodociggowego i kanalizacyjnego na podstawie w/w dokumentacji dla planowanej fontanny na dz. ew.
685/38 w ramach zadania pn: ,Rewitalizacja Placu Ks. Jana Karpeckiego w Mikotowie”.

Wykonawca powinien zaprojektowac¢ i wykonac obiekty zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym (PFU), Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie i uszczegoétowi¢ zakres prac
budowlanych, a w szczegélnosci zakres prac zwigzanych z przywréceniem terenu do stanu
pierwotnego po wykonaniu przytaczy. W wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ ewentualne koszty
odtworzenia nawierzchni.

1.2.Zakres zamoéwienia.

Opracowanie dokumentacji technicznej:

— sporzgdzenie dokumentacji projektowej przytgczy, ktéra winna zawiera¢ projekt budowlano-
wykonawczy opracowany ha mapie zasadniczej z naktadkg istniejacego uzbrojenia (projekt musi
by¢ kompletny w zakresie wszelkich rozwigzan podstawowych i branzowych);

— uzyskanie wymaganych uzgodnien;

— sporzgdzenie i przekazanie do Starostwa Powiatowego w Mikotowie zgtoszenia robét
budowlanych:

Roboty budowlane:
W cenie oferowanej realizacji zadania nalezy ujac:
— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy staraniem wtasnym,
— realizacje robét budowlanych na podstawie opracowanego projektu wraz z odtworzeniem
nawierzchni drogowych i rekultywacji terenu, odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego.
— w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzone recznie,
— odtworzenie terenu, do stanu pierwotnego,
— przeprowadzenie préb i kontroli przewidzianych dla w/w robét, w szczegolnosci przygotowanie
dokumentéw koniecznych do odbioru korncowego robét
— wykonanie dokumentacji powykonawczej, tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w zakresie
wymaganym prawem,

Dodatkowe wymagdania:
— projekt musi wykonaé uprawniona osoba:
— roboty musi prowadzi¢ uprawniona osoba:
— inwentaryzacje geodezyjng i naniesienie na mape zasobdéw w Starostwie musi wykonac
uprawniony geodeta.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotowa fontanna zlokalizowana jest na skwerze w centrum miasta Mikotéw - wojewddztwo



Slgskie. Potozony jest miedzy ulicg Konstantego Prusa i ulicg Katowicka.

Przedmiotowy teren wpisany jest do rejestru zabytkéw, w ramach uktadu urbanistycznego miasta,
decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr A/683/66 z dnia 15.06.1966 r. (w zatgczniku)

Na wspomnianym skwerze zlokalizowany jest kamienny mur oporowy wraz z kamiennymi
schodami. Mur zamyka teren od strony pétnocno-zachodniej i pétnocnej. Od strony potudniowej i
potudniowo-zachodniej granice terenu stanowi chodnik zlokalizowany wzdtuz ulicy K. Prusa.

Lokalizacje fontanny zaznaczono na zatgczniku graficznym. Wszelkie zmiany zaproponowanych w PFU
rozwigzan nalezy uzgadnia¢ z zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji zaméwienia.
Nieprzekraczalny termin zakonczenia i oddania inwestycji do uzytkowania to 30.09.2018 r.

3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Nalezy wykonac¢ projekt budowlano-wykonawczy przytgczy do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi, a nastepnie wykona¢ w/w przytgcza.

Przytgcze do sieci wodociggowej ma zapewniaé dostawe wody do fontanny, a przytgcze do sieci
kanalizacji sanitarnej powinno zapewnia¢ spuszczenie wody z przelewu awaryjnego fontanny.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

4.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano konstrukcyjnych.

Cechy obiektu.

Zakres i tre$¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego,
przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz normy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
przedmiotem zamdwienia.

Dokumentacja techniczna:
Projekt przytaczy nalezy wykonac¢ zgodnie z dostepng i najlepszg wiedzg techniczna.

— Projekt budowlanyo-wykonawczy musi posiada¢ niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje ktére
okazg sie konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia.

— Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.

— Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powigzane i normy.

— Woykonawca bedzie stosowat urzadzenia, rury etc. posiadajgce deklaracje zgodnosci z PN
atesty i Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty bezpieczenstwa.

Odbioér dokumentacii:

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowej wraz z decyzjami

administracyjnymi i uzgodnieniami w ilosciach jn.

— ilos¢ egzemplarzy niezbednych dla Wykonawcy + 2 egz. dla Zamawiajgcego uzgodnionego
projektu budowlano-wykonawczego.

— Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentac;ji projektowe;.

— Zgtoszenie robdét do Starostwa Powiatowego w Mikotowie

Po sprawdzeniu dokumentacji przez Zamawiajgcego zostanie podpisany protokdt przekazania
dokumentacji.



4.2.0g06Ine warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonanie robot
Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Prowadzone roboty ziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Do realizacji rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim sprzetem.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych.

— zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich.

— ochrony $rodowiska.

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

— zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich.

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢é wymagania
polskich przepisbw a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze =zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Wykonawca bedzie stosowat urzadzenia, rury etc. posiadajgce deklaracie zgodnosci z PN
atesty i Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty bezpieczenstwa.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed ztozeniem zgtoszenia robot.

— Stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych,

— Woyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce muszg spetniaé wymagania polskich
przepisow,

— Sposbéb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami, a w
szczegoblnosci: sposob wykonania dna wykopu, jego gtebokosci, spadkéw oraz wykonania
podsypki, obsypki i zasypki,

— Sposéb montazu rur etc.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzgdzania realizacjg umowy i Inspektora nadzoru inwestycyjnego w zakresie wynikajagcym z ustawy
Prawo Budowlane i postanowieh umowy.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
0goinych warunkach umowy.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Ochrona wtasnosci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzgdzeh znajdujgcych sie w obrebie budowy, takich jak rurociggi i kable itp.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych.




Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W ftrakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac€ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowacé sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni w odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca wliczy w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie

Z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Program zapewnienia jako$ci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz bedzie stosowat materiaty posiadajace
odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— Odbiory roboét zanikajagcych i podlegajgcych zakryciu.
— Odbidr koncowy robét.

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia prob szczelnosci przed oddaniem przytgcza do uzytku.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: odwodnienia wykopow, ptukanie rurociggdw, pomosty, zabezpieczenia wykopow itp.

Fakt gotowosci do odbioru koncowego winien by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Przy wykonaniu rob6t majg zastosowanie Ogdélne Warunki Umowne Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych.

Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego na 2
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Zamawiajgcego.

4.3. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji robot.
— Dokumentacje powykonawczg (inwentaryzacje geodezyjng zgtoszong do Starostwa Powiatu
Mikotowskiego, mape zasadniczg z naniesiong trasg przylgcza).



— Dokumenty identyfikujgce zgodnosci wbudowanych materiatow.
— Oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dokumentacjg powykonawczg oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Jezeli wg komisji odbiorowej roboty pod wzgledem realizacji nie bedg gotowe lub nie zostang
przygotowane dokumenty odbiorowe, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robaot.

5. Wymagania szczegotowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu robét - miejsca sktadowania ziemi z wykopdw i inne szczegbtowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

W odniesieniu do architektury - ze wzgledu na specyfike zamoéwienia nie zgtasza sie wymagan w
odniesieniu do architektury.

W odniesieniu do konstrukcji - Zamawiajgcy wymaga wykonania przytgcza z rur i elementéw

studni spetniajgcych wymagania Polskich Norm.

W odniesieniu do wykonczenia obiektu - po utozeniu przewoddw i wykonaniu zasypek wykopow oraz ich
zageszczeniu nalezy odtworzy¢ obecne nawierzchnie.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu - po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac teren przylegty w
stopniu przywracajgcym stan przed rozpoczeciem robdét budowlanych.

Czes¢ ll. Informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego
1. Informacje ogoine.
Lokalizacja przytagczy — zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie projektowania i wykonania zostanie
zrealizowany zgodnie z zapisami umownymi i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i z zastosowaniem sprawdzonych technologii.

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze nalezy konsultowaé z Zamawiajgcym.

3. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw
Na obszarze objetym opracowaniem istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W/w obszar posiada zapis:
e K23L1/2 — ulica lokalna do adaptacji
Zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta Mikotowa nr XXI1X/437/2004 z dnia 28.12.2004 r.
e K24L1/2- ulica lokalna do adaptacji
Zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta Mikotowa nr XLI11/644/2006 z dnia
24.01.2006

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wiascicielem terenu stanowigcego obszar opracowania tj. dziatki
nr 685/38 obreb 29 w Mikotowie jest Gmina Mikotéw.

5.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego



Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robaot.
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2016 r. poz. 290),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U.2013.1129j.t.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, (Dz.U. 2015 r. poz. 2164),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U. 2016 r. poz. 1570),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U. 2016 r. poz.
191),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U. 2016 r. poz. 672),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.),

Wszelkie odpowiednie przepisy prawa polskiego, wymogi polskiego prawa projektowego i budowlanego
oraz wszelkie normy techniczne (podane w wymaganiach dla poszczegdinych branz), jak PN-EN, PN,
ISO jak rowniez szczegodtowe standardy producenta muszg by¢ przestrzegane.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.

6.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

- Kopia mapy zasadniczej — Inwestor nie dysponuje mapami zasadniczymi dla terenéw objetych
opracowaniem.

- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — teren jest objety ochrong konserwatorska. —
Inwestor dysponuje pozytywng opinig konserwatora zabytkéw dot. zakresu prac

- Inwentaryzacja zieleni — Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni. Projekt nie przewiduje
wycinek zieleni istniejacej.

- Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska — projektowane zatozenia nie wptywajg na
zwiekszenie zanieczyszczenh ani pogorszenie stanu $rodowiska. Wykonawca tworzgc
dokumentacje projektowg do zgtoszenia powinien uwzgledni¢ wymagane opracowania jezeli sg one
uzasadnione i wymagane w procesie postepowania administracyjnego.

- Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - projektowane zatozenia nie wptywajg na
zwiekszenie ucigzliwosci wynikajgcych z ruchu kotowego.

- Warunki techniczne podfgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Inwestor
uzyskat warunki podtgczenia



