
 

PRZEDMIAR 

 

 

 

 

 



Rynek 13- skorygowany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
NAPRAWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PRZEŁOŻENIEM FRAGMENTU KANALIZACJI W BUDYNKU

1 Przemurowanie filara wraz z robotami towarzyszącymi
1

d.1
KNR 2-25
0309-01

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - budowa- wygrodzenie miejsca robót

m2

2*(6.2+2.43+3.18+3.1) m2 29.820
RAZEM 29.820

2
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż furtki tymczasowej 1x2 m wraz z demontażem po zakończe-
niu robót

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-25
0309-02

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - rozebranie

m2

29.82 m2 29.820
RAZEM 29.820

4
d.1

KNR 4-01
0101-02

Zerwanie nawierzchni z kostki - rozebranie kostki m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

5
d.1

KNR 4-01
0103-03

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. IV-

m3

1*0.5*(3+0.7*2) m3 2.200
RAZEM 2.200

6
d.1

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnio-
nych- demontaż płyt osb z tymczasowego zabezpieczenia

m2

2*2.38 m2 4.760
RAZEM 4.760

7
d.1

TZKNBK V -
215

Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej - częściowa rozbiórka konstrukcji
drewnianej podtrzymującej podciąg - wg rys PBW 3

m3

0.13*0.13*2.1+0.13*0.13*2.1+0.14*0.15*1.9+0.13*0.14*1.9+0.15*0.14*1.9+
0.14*0.14*1.9+0.13*0.13*1.9+0.11*0.13*1.06+0.03*0.25*2.1*4+0.16*0.17*1.02

m3 0.361

RAZEM 0.361
8

d.1
KNR 2-02
0409-01
analogia

Konstrukcje drewniane - modyfikacja konstrukcji drewnianej podtrzymującej
podciąg modyfikacja wsp. do R=2- wg rysunku PBW4

m3

0.14*0.14*1.02*2+0.14*0.14*4*2.16+0.12*0.12*(0.3*12+0.41*6)+0.08*0.2*1.06*
2+0.14*0.14*0.57*2+0.04*0.2*2.7*2+0.14*0.14*0.4*2

m3 0.412

RAZEM 0.412
9

d.1
KNNR 7
0206-01
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 5 kg- wykonanie i montaż
podtrzymującej filar na czas robót 1 etapu

t

0.001*86.98 t 0.087
RAZEM 0.087

10
d.1

KNNR 7
0206-01
z.o.3.4. 

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 5 kg - demontaż po zakoń-
czeniu 1 etapu

t

0.001*86.98 t 0.087
RAZEM 0.087

11
d.1

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

3+3.2 m 6.200
RAZEM 6.200

12
d.1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej- dla 1, 2 i
3 etapu

m3

 (3.38*3.0*0.70) m3 7.098
RAZEM 7.098

13
d.1

KNR 4-01
0354-15
analogia

Rozebranie , wykucie z filara  rur kanalizacyjnych przebiegających przez filar (
1 rura żeliwna + 1 rura pcv)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR 2-31
0606-03
analogia

Montaż prefabrykowanego przepusty 26x26x86 cm wraz z rurą ze stali nie-
rdzewnej R1 129x2 mm

m

0.86 m 0.860
RAZEM 0.860

15
d.1

KNR 4-01
0332-11

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej
Krotność = 2

m

2.36 m 2.360
RAZEM 2.360

16
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami- odbudowa filara- etap 1, 2 i 3- cegła klasy min. 15

m3

7.098 m3 7.098
RAZEM 7.098
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17

d.1
KNR 2-02
0902-02 z.sz.
5.6. 9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie Tynki na pow.do 5 m2.-
uzupełnienie tynku

m2

(0.90*2.38)+(0.86*2.38*2)+(0.17*2.83)+(2.14*2.83)+(2.00*0.86)+(0.45*2.16)+
(2.38*0.16)

m2 15.846

RAZEM 15.846
18

d.1
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie- ściany i sufit m2

(12.02*2.83*2)+(0.86*2.39*2)+(2.33*2.83*2)-(2.0*2.38)-(1.94*2.38)-(2.14*2.83)
+(2.33*12.02)+(1.94*0.86)+(2.33*0.53*4)

m2 104.513

RAZEM 104.513
19

d.1
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją  gruntującą m2

104.513 m2 104.513
RAZEM 104.513

20
d.1

KNR 0-23
2612-06
analogia

Szpachlowanie i wyrównanie podłoża - przyjęto 30 % powierzchni m2

104.513*0.3 m2 31.354
RAZEM 31.354

21
d.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie ocieplenia  za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt

104.513*5 szt 522.565
RAZEM 522.565

22
d.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach- dwie warstwy
Krotność = 2

m2

122.439 m2 122.439
RAZEM 122.439

23
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.  gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

86.104+36.335 m2 122.439
RAZEM 122.439

24
d.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.j gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome-
ściany

m2

(12.02*2.83*2)+(0.86*2.39*2)+(2.33*2.83*2)-(2.0*2.38)-(1.94*2.38)+(0.86*2.38*
2)+(2.14*2.83)

m2 86.104

RAZEM 86.104
25

d.1
KNR 0-23
0933-05
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. j gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne-
sufit

m2

 (2.33*12.02)+(1.94*0.86)+(2.33*0.53*4)+(0.86*2.00) m2 36.335
RAZEM 36.335

26
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe- fragment sciany poza przejściem

m2

1*2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

27
d.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji
Krotność = 2

m2

1*2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

28
d.1

KNR 4-01
0307-04

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej- przemurowanie powstałych
zarysowań

m

3.5+1.5+0.8+0.6+1 m 7.400
RAZEM 7.400

29
d.1

KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m- do
przemurowania pęknięć

kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1

TZKNBK V -
214

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nie przeznaczonej do ponownego montażu.-
rozbiórka konstrukcji podtrzymującej podciąg

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

31
d.1

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

3+3.2+1 m 7.200
RAZEM 7.200

32
d.1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 110 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
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34

d.1
KNR 2-31
0117-01
analogia

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po
zagęszczeniu 7 cm- wyrównanie podbudowy- przyjeto 5 cm

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

35
d.1

KNR 2-31
0117-02

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

-30 m2 -30.000
RAZEM -30.000

36
d.1

NNRNKB
231 0511-03
analogia

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 21-50 elementów/m2- kostka z rozbiórki

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

37
d.1 kalk. własna

Monitorowanie konstrukcji budynku za pomocą urządzeń geodezyjnych pod-
czas trwania  powykon.) dok. (+robót

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1 kalk. własna

Nadzór archeologiczny kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

4.76*0.02+0.361+0.8+7.098+7.4*0.12*0.4 m3 8.709
RAZEM 8.709

40
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

8.709 m3 8.709
RAZEM 8.709

41
d.1 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

8.709 m3 8.709
RAZEM 8.709

2 Rozbiórka i odtworzenie słupa odrodzenia  tarasu letniego
42

d.2 kalk. własna
Demontaż "czapki" słupa i ponowny montaż po odbudowie - materiał z z roz-
biórki

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2 kalk. własna

Demontaż przęsła ogrodzeniowego i ponowny montaż po zakończeniu robót -
materiał z z rozbiórki

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

1.78*0.37*0.51 m3 0.336
RAZEM 0.336

45
d.2

KNR 2-02
0118-04
analogia

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej 1 1/2x2 ceg.- odbudowa słupa ogrodzeniowego  cegła klinkiero-
wa

m

1.78 m 1.780
RAZEM 1.780

46
d.2

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie ścian zaprawą do klinkieru m2

1.78*(0.37*2+0.51*2) m2 3.133
RAZEM 3.133

47
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.78 m3 1.780
RAZEM 1.780

48
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

1.78 m3 1.780
RAZEM 1.780

49
d.2 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

1.78 m3 1.780
RAZEM 1.780
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