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katownik stalowy z przettoczeniem | - . _
Smxaomx@oBB

T1 |

2 x wkret 8x180 mm

01 - oczep 15x15 cm
02 - oczep 13x13 cm
S1 - stup 14x15 cm
S2 - stup 14x13 cm
S3 - stup 14x14 cm
S4 - stup 14x14 cm

P1+P2 -

podwaliny z desek

ON1 - oczep 14x14 cm
ON2 - oczep 14x14 cm

SN1+SN

4 - stup 14x14 cm

RN1+RN18 - rygle 12x12 cm pomigdzy stupami

PN1+PN
W1+W2

2 - podwalina z 2 desek 4x20 cm
- belka wspornikowa 14x14 cm

T1+T2 - zastrzat 14x14 cm
Z1+Z2 - deska stezajgca 4x20

P1+P2 -

UWAGA:

podwaliny z desek

1. Oczepy i stupy kotwi¢ ze sobg kotwami wykonanymi
z pretéw @15 mm - stal RBS00W.

2. Deski stezajgce mocowac do stupéw wkretami
ciesielskimi 8x80 mm.

3. Mocowanie zastrzatéw do stupéw i belek
wspornikowych realizowa¢ przy zastosowaniu
wkretéw ciesielskich 8x180 mm.

4. Stemple rozmieéci¢ w taki sposob, aby mozliwy byt
dostep do uszkodzonego filarka - ok. 40 cm.

5. Podczas rob6t prowadzi¢ kontrole geodezyjng

wychylen

konstrukcji budynku.

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAPRAWY SCIANY
ZEWNETRZNEJ WRAZ Z PRZELOZENIEM FRAGMENTU
KANALIZACJI W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM
PRZY UL. RYNEK 13 W MIKOLOWIE

ADRES MIKOLOW 43-190
ul. RYNEK 13

OBIEKT
WIELORODZINNY BUDYNEK USL .-MIESZK.

TEMAT RYSUNKU

STEMPLE PODPIERAJACE PODCIAG P4 - STAN
WYMAGANY DO PRZEPROWADZENIA NAPRAWY

branza KONSTRUKCYJNA |faza  PBW
zespot imie i nazwisko nr upr.
opracowat mgr inz. LUKASZ KOSOBUCKI
projektowat | dr hab. inz. LUKASZ DROBIEC, prof. Pol.Sl]
sprawdzit dr inz. PAWEE KRAUSE | SLk/1270/PWOK/06]
inwestor Gmina Mikotéw

ul. Rynek 16, 43—190 Mikotéw
SKALA DATA NR RYSUNKU
12 1:10; 1:20 MARZEC 2018 PBW 4

STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25




