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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Wizje lokalne.

1.3. Dokumentacja fotograficzna wykonana we wrzesniu 2017 r.

1.4. Ekspertyza techniczna ET VII/2017 pt. ,Ekspertyza techniczna budynku
przy ul. Rynek 13 w Mikolowie w aspekcie uszkodzen wystepujgcych
w przejezdzie pod obiektem”, sporzgdzona przez STEKRA Sp. z 0.0., Mikotéw
lipiec 2017 r.

1.5. Ekspertyza techniczna ET  X1/2017 pt. ,Ekspertyza techniczna
wraz z wytycznymi naprawy uszkodzonej $ciany zewnetrznej budynku (awaria)
zlokalizowanego przy ul. Rynek 13 w Mikotowie”, sporzgdzona przez STEKRA
Sp. z 0.0., Mikotow listopad 2017 r.

1.6. L. Drobiec: ,Naprawa rys i wzmocnienia murowanych scian”, XXX Jubileuszowe
Ogodlnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 25-28 marca
2015rr.

1.7. Literatura fachowa, Normy i Rozporzgdzenia.

1.8. Opracowania wtasne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek mieszkalno-ustugowy
zlokalizowany w Mikotowie przy Rynku 13.

3. CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt remontu sciany zewnetrznej (filara) wystepujgcego od

strony Placu 750-lecia w obrebie przejscia (ciag pieszy) pod budynkiem przy ul. Rynek

13 w Mikotowie wraz z przelozeniem elementow instalacji kanalizacji sanitarnej

przedmiotowego budynku.

Tak przyjetemu celowi pracy podporzgdkowano zakres, ktory obejmuje nastepujgce

czynnosci:

= wykonanie inwentaryzacji w zakresie potrzebnym do sporzgdzenia niniejszego
opracowania;

= opis technologii rob6t naprawczych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym

oraz instalacji sanitarnych;

wykonanie stosownej dokumentaciji rysunkowej;

opis techniczny;

informacja BIOZ;

przeprowadzenie stosownych uzgodnien;

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych;

kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJ ACEGO

Przedmiotowy budynek stanowi segment potudniowej pierzei usytuowanej przy placu
mikotowskiego Rynku. Znajduje sie w okolicach potudniowo-zachodniego naroza
zabudowy i stanowi potudniowg pierzeje Rynku mikotowskiego. Obiekt posiada dwie
kondygnacje nadziemne oraz poddasze. Na parterze od strony Rynku znajduje sie
gtéwne wejscie do budynku (klatka schodowa) oraz lokal ustugowy. Pietro stanowig
dwa lokale mieszkalne. Na poddaszu zlokalizowany jest nieogrzewany strych
dwupoziomowy, wykorzystywany jako suszarnia i przechowalnia rzeczy lokatoréw.



STEKRA EKSPERTYZA TECHNICZNA str. 4

Budynek czesciowo podpiwniczony. Na poziomie parteru biegnie przejscie, ktore
petni funkcje pieszego ciggu komunikacyjnego tgczgcego Rynek z Placem 750-lecia.
Wejscie do przejscia od strony Rynku zlokalizowane jest tuz przy narozu pierzei
potudniowej i zachodniej. Nad wejsciami do przejscia znajdujg sie podciggi
0 przekroju prostokgta — od strony Rynku podcigg P1 o wymiarach 86 x 44 cm,
od strony Placu 750-lecia podcigg P4 o wymiarach 86 x 51 cm. Nad przejsciem
wystepujg dwa kolejne podciagi stropu: P2 (50 x 48 cm) i P3 (53 x 59 cm) oraz belka
stalowa B1 wykonana z ksztaltownika walcowanego (dwuteownik). Uktad podciggéw
i belki nad przejsciem z ich oznaczeniami przedstawiono na rys. 7. Pod wejsciem
do przejscia od strony Placu 750-lecia wystepuje podpiwniczenie (komorka
piwniczna o szerokosci odpowiadajgcej szerokosci przejscia i dtugosci ok. 3,79 m).
Strop nad przejsciem prawdopodobnie docieplony (gtuche dzwieki wydobywajgce sie
podczas opukiwania sufitu).

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdbw oraz znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej A. Granice ochrony obejmujg catos¢ obiektu w ramach parcel
budowlanej. Zgodnie z informacjami, zamieszczonymi na stronie Narodowego
Instytutu Dziedzictwa, powstat w XVIII wieku (zakonczenie budowy datuje sie
na 1780 r.). Wybudowany w stylu barokowym. Wzniesiony zostat w technologii
tradycyjnej z cegly ceramicznej. Sciany obustronnie otynkowane. Budynek w rzucie
zblizonym do kwadratu. Pomiary na budynku wykazaty grubos¢ scian zewnetrznych
na poziomie ok. 86 cm (fgcznie z tynkami). Elewacja budynku od strony Rynku
czteroosiowa, posiada ozdobne elementy sztukateryjne z kamienia — pilastry
z bogato zdobionymi gtowicami oraz obramienia okienne z uszakami w narozach.
Elementy te pochodzg z 1794 roku. Stropy miedzykondygnacyjne w budynku
drewniane. Strop nad piwnicg ceramiczny tukowy. Dach wykonany zostat
w konstrukcji drewnianej. Pokrycie stanowi dachowka ceramiczna — karpidwka.
Z uwagi na wyrazne uszkodzenia konstrukcji stropu nad przejsciem i $cian
zewnetrznych wokot  przejscia, wejscie od strony Placu 750-lecia zostato
zabezpieczone drewnianymi stemplami, zas§ samo przejscie zostalo wytgczone
z uzytkowania (oba wejscia zostaty zamkniete ptytami wiorowymi na podkonstrukcji
drewnianej z mozliwoscig wejscia przez osoby upowaznione od strony Rynku).
Badania geotechniczne (przeprowadzone na potrzeby opracowania [1.5.] wykazaty,
iz przedmiotowy budynek zostat posadowiony bezposrednio na tawach
fundamentowych o szerokosci ok. 0,95 m i gtebokosci 0,85 m ponizej poziomu
posadzki piwnicy. Fundamenty posadowione sg na plastycznych (I, = 0,33)
i twardoplastycznych (I = 0,1) pytach — typ konsolidacji podtoza C. Op6r jednostkowy
podioza Qi o0szacowano na poziomie 143 kPa, co po przemnozeniu
przez wspotczynnik obliczeniowy m = 0,81 daje warto$¢ 116 kPa.
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Rys. 2. Schematyczny rzut budynku i przejazdu.
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| Wyroby== vojskie NS
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Rys. 3. Widok ogéIny budynku przy Rynku 13 w Mikoto ~ wie — elewacja potnocna [1.4.].

Rys. 4. Widok ogélny budynku przy Rynku 13 w Mikolo ~ wie — elewacja potudniowa [1.4.].
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Rys. 5. Przejazd pod budynkiem przy Rynku 13 w Miko  towie [1.4.].

Rys. 6. Widok stempli podtrzymuj gcych podci gg od strony Placu 750-lecia [1.3.].
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Rys. 7. Pomiary w przestrzeni przejazdu oraz oznacz  enia belek (B) i podci agow (P).

5. MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uchwata nr XLII/644/2006 Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 24.01.2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Mikotowa:
e dziatka nr 1497/43 potozona przy ul. Rynek 13 w Mikolowie objeta jest strefg
urbanistyczng UC/MW, co oznacza tereny ustug centrotwérczych i zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, z dominacjg ustug centrotworczych (brutto),

* dziatka nr 1497/43 potozona jest na terenie objetym strefg A ochrony
konserwatorskiej
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* budynek przy ul. Rynek 13 zostat wpisany do rejestru zabytkbw o numerze
A/681/66 z dnia 31.05.1966 r.

Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochrone, utrzymanie i zachowanie
najwartosciowszych elementow zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych.
Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej,
jednakze z zachowaniem wymogéw konserwatorskich, w spos6b harmonijny i zgodny
z charakterem zabytkowej zabudowy. Strefa A stanowi strefe pelnej ochrony
konserwatorskiej - bezwzgledny priorytet wymogdéw konserwatorskich.

Dla terenéw zabudowy A38UC/MW ustalono uzytkowanie:

* podstawowe: adaptowana i projektowana zabudowa ustugowa o charakterze
centrotworczym — obiekty handlu, gastronomii i rzemiosta, kultury i rozrywki, instytucji
finansowych i ubezpieczeniowych, administracji, biurowe, hotelowe, itp.; zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna; zakaz lokalizowania obiektow o charakterze
magazynowym lub sktadowym;

» dopuszczalne: obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujgce funkcje
podstawowa, parkingi towarzyszgce z ukladem drég dojazdowych, zielen
zorganizowana,

» uwarunkowania dodatkowe: jak dla jednostek MW/UC, tj.:

o 1. Dopuszcza sie tgczenie powierzchni uzytkowych dwoch lub wigkszej liczby
sgsiadujgcych  budynkéw przy obowigzku zachowania zewnetrznych
historycznych podziatéw architektonicznych.

0 2. Wysokos¢ nowo wznoszonych i modernizowanych budynkéw,
stanowigcych uzupetnienie zabudowy kwartatowej, nie moze przekraczac
wysokosci istniejgcych obiektow.

0 3. Nachylenie potaci dachowych dla projektowanych lub modernizowanych
budynkéw powinno miesci¢ sie w granicach 30-50°. W przypadku budynkéw
w zabudowie plombowej lub stanowigcych rozwiniecie zabudowy pierzejowej
nalezy pochylenie potaci dachowych dostosowa¢é do bezposrednio
sgsiadujgcej zabudowy.

0 4. Ucigzliwo$¢ dziatalnosci ustugowej dla srodowiska w zakresie emisji
hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza, zwigzkéw ziowonnych
oraz niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego nie moze
wykraczaé poza granice terenu tej dzialalnosci oraz nie moze powodowacé
dyskomfortu uzytkowania obiektéw o innej funkcji (np. budynkdéw
mieszkalnych), znajdujgcych sie w obrebie tej samej lub sgsiedniej jednostki.

o 5. W przypadku lokalizowania dziatalnosci ustugowej w parterach budynkéw
nalezy zapewnic takie ich uzytkowanie, aby zwigzane z nim ucigzliwosci nie
powodowaly  pogorszenia  warunkéw  mieszkalnych na  wyzszych
kondygnacjach.

0 6. W przypadku budowy nowych obiektéw oraz przy dokonywaniu prac
remontowych, modernizacji, przebudowy obiektow istniejgcych nalezy
przestrzega¢ uwarunkowania konserwatorskie, a w uzasadnionych
przypadkach nalezy wykona¢ studia widokowe.

0 7. Realizacje, adaptacje, remonty poszczegolnych obiektéw powinny byé
poprzedzone wykonaniem zaakceptowanych i uzgodnionych szczegotowych
projektéw zagospodarowania poszczegolnych kwartatéw.
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Uchwata nr XLII/644/2006 Rady Miejskiej w Mikolowie z dnia 24.01.2006 .
nie ogranicza zapisami prac budowlanych polegajacych na wykonaniu naprawy muru
wystepujacego w obrebie przejscia pod budynkiem przy ul. Rynek 13 w celu zapewnienia
droznosci omawianego przejscia oraz spetnienia przez przedmiotowy budynek wymagania
bezpieczenstwa nosnosci.

Zakres niniejszego opracowania dotycz gcy wykonania naprawy murowanego filara
przej$cia przedmiotowego budynku od strony Placu 750-leci a i nie jest ograniczony
przez zapisy szczeg6towe w Miejscowym Planie Zagosp  odarowania Przestrzennego
dla przedmiotowej dziafki.

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Przyczynkiem do sporzadzenia niniejszego opracowania sg uszkodzenia
mechaniczne murowanego filara naroznego $ciany zewnetrznej budynku w obrebie
przejscia analizowanego budynku, jakie sg widoczne przy wejsciu do przejscia
od strony Placu 750-lecia. Ogledziny, badania oraz analizy, jakie przeprowadzono w
ramach opracowania [1.5.] wykazaly, iz za aktualny stan techniczny konstrukciji
analizowanego filara wynika z trzech czynnikéw:
* podciecia filara dwoma przewodami kanalizacyjnymi, stanowigcymi odptywy
instalacji sanitarnej przedmiotowego obiektu;
» uszkodzenia trojnika tgczacego odpltyw kanalizacji sanitarnej z odptywem
dawnego pionu deszczowego przedmiotowego budynku;
» brak odpowiedniego odwodnienia placu przylegajgcego do analizowanego
przejscia od strony Placu 750-lecia.

Rys. 8. Sp ekanie muru filara widoczne w gérnejcz  esci otworu przej $cia od strony Placu 750-lecia
[1.4.].
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Rys. 9. Pomiar szeroko $ci rozwarcia sp ekania w gornej cz esci filara od strony Placu 750-lecia.
Przemieszczenie wewn etrznego lica otworu do wn etrza przej $cia [1.4.].

T
) | " II

Rys. 10. Pomiar szeroko $ci rozwarcia sp ekania w srodkowej cz esci filara od strony Placu 750-
lecia. [1.4.].
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Rys. 11. Sp ekania filara widoczne przy powierzchni terenu (w po  bli zu nieczynnej rury spustowej)
[1.4.].

Rys. 12. Obni zenie terenu w pobli zu nieczynnego pionu kanalizacji deszczowej (przy sp  ekanym
filarze) od strony Placu 750-lecia [1.3.].
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Rys. 13. Zastoisko wody opadowej w pobli  zu pionu kanalizacji deszczowej od strony Placu 750-
lecia podczas nawalnego deszczu [1.4.].

- & 5.1 " 7. B & 1 .
Rys 14. Odkrywka odptywu kanalizacji sanitarnej pr zedmlotowego budynku w obr ebie

uszkodzonego filara — uszkodzenie trojnikat  gczgcego odptyw sanitarny z odptywem
nieczynnego pionu deszczowego [1.5.].
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Rys. 15, 16. Odkrywka odptywu kanalizacji sanitarne  j przedmiotowego budynku w obr  ebie

uszkodzonego filara — podci ecie muru filara przez odptywy kanalizacji sanitarne  j[1.5.].

Rys. 17. Stemple zabezpieczaj gce wej$cie do przej $cia od strony Placu 750-lecia. Widok
uszkodzonego filara od strony przej $cia[1.4.].
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7. PRACE REMONTOWE

7.1. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W ZAKRESIE KONSTRUKCY JNO-
BUDOWLANYM

- przemurowanie uszkodzonego filara Sciany zewnetrznej przejazdu od strony
placu 750-lecia.

7.2. PRZEMUROWANIE FILARA

Proces przemurowania spekanego filara $ciany w narozu przedmiotowego budynku
od strony placu 750-lecia bedzie obejmowat:

- modyfikacje istniejgcego uktadu stempli zainstalowanego pod podciggiem P4
(w Swietle wejscia do przejscia od strony Placu 750-lecia);

- odkopanie muru filara w gruncie na gtebokosci zalegania rur kanalizacyjnych,
powodujgcych jego podciecie;

- etapowe rozebranie uszkodzonych fragmentéw muru filara;

- usuniecie fragmentow rur kanalizacyjnych (podcinajgcych filar) prowadzone
réwnolegle do rozbierania uszkodzonych elementéw muru filara;

- wykonanie zelbetowego przepustu umozlwiajgcego przeprowadzenie rury
kanalizacji sanitarnej (odwodnienie lokalu nr 1);

- etapowe uzupelnienie (zamurowanie) powstatych ubytkbw w murze
analizowanego filara przy zastosowaniu elementow drobnowymiarowych
W postaci cegiet ceramicznych petnych oraz zaprawy cementowo-wapiennej
odmiany F wg normy PN-EN 1996-1;

- stopniowe usuniecie stempli podpierajgcych podcigg P4 po uzyskaniu
przez mur odpowiednich wiasciwosci wytrzymatosciowych;

- uzupetnienie wyprawy tynkarskiej w obrebie naprawianego filara (tynk
cementowo-wapienny) oraz wykonanie powtoki malarskiej (dostosowac
do istniejgcej kolorystyki elewacji);

- zasypanie odstonietego fragmentu muru filara.

7.2.1. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy zabezpieczy¢ naprawiany element
(filar) oraz wejscie do przejscia od strony Placu 750-lecia przed dostepem o0s6b
postronnych. W tym celu zaleca sie odgrodzenie placu przylegajgcego bezposrednio
do wejscia od strony Placu 750-lecia systemowym ogrodzeniem tymczasowym
peinym z przestami wypetnionymi blachg trapezowg — panele o wysokosci 2,0 m.
Ze wzgledu na przyleganie uszkodzonego filara do sagsiedniego budynku
przy ul. Rynek 14, zaleca sie usytuowanie na czas wykonywania roboét elementow
ogrodzenia tymczasowego na terenie tarasu letniego, przylegajgcego do lokalu
gastronomicznego (lokal wystepujacy na parterze budynku przy ul. Rynek 14).
Ogrodzenie powinno by¢ usytuowane minimum 1,0 m od wewnetrznego lica
murowanego ogrodzenia tarasu letniego. Zaleca sie zdemontowanie na czas
wykonywania robo6t drewnianych wypetnien przeset ogrodzenia tarasu letniego
objetego budowlanym ogrodzeniem tymczasowym. Zabezpieczenie terenu budowy
od strony Rynku zapewnia¢ bedzie istniejgce zamkniecie wejscia do przejscia, jakie
zainstalowano w momencie wystgpienia uszkodzen filara.

7.2.2. Stemplowanie podci agu P4
Na potrzeby przeprowadzenia procesu przemurowania uszkodzonego filara przejscia
przedmiotowego budynku konieczna jest modyfikacja uktadu stempli podpierajgcych
podcigg P4. Prace rozpoczg¢ od zdemontowania poszycia Bl obudowujgcego
istniejgce stemple. Projektuje sie dostawienie dwoch dodatkowych par stempli
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w Swietle otworu przejscia od strony placu 750-lecia w osiach X i Y (oznakowanie
zgodnie z zamieszczonymi w zatgczniku nr 2 rysunkami). Oczepy oraz stupki nowych
stempli usztywni¢ kotwami stalowymi (analogicznie do istniejgcych stempli).
W kolejnym etapie nalezy zdemontowac istniejgce stemple wystepujgce w osi C
oraz istniejgce rygle R1+R5 (w celu umozliwienia dostepu robotnikom
do uszkodzonego filara). Pomiedzy stupkami rozmiesci¢ nowe rygle RN1+RN16 —
rygle rozmiesci¢ pomiedzy osiami A — X — B — Y. Fragment podciggu P4 pomiedzy
stemplami w osi Y a plaszczyzng uszkodzonego filara zabezpieczy¢ belkg
wspornikowg W1 podpartg zastrzatem T1 oraz systemowym kgtownikiem metalowym
z przettoczeniem. Sposéb mocowania belki wspornikowej izastrzalu wykonaé
zgodnie z zatgczonym do niniejszego opracowania rysunkiem. Catos¢ stempli
usztywni¢ deskami stezajgcymi Z1+Z2.

7.2.3. Wykonanie przepustu zelbetowego i przemurowanie filara

Na czas wykonywania rob6t nalezy wykwaterowaé lokatorow z mieszkan. Podczas
wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zachowania sie budynku za pomocg
instrumentow geodezyjnych. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot odchylen
konstrukcji o wiecej niz 1 mm, prace nalezy bezwzglednie przerwaé. Ze wzgledu
na wystepowanie uszkodzenia w bezposredniej bliskosci murowanego ogrodzenia
tarasu letniego, nalezgcego do sgsiedniego lokalu gastronomicznego (mieszczgcego
sie na parterze budynku przy ul. Rynek 14), zaleca sie (o ile wykonawca rob6t uzna
to za konieczne) rozebranie na czas realizacji rob6t murowanego stupka ogrodzenia,
przylegajgcego do analizowanego filara. Po zakonczeniu procesu przemurowania
nalezy odtworzy¢ stupek ogrodzenia tarasu letniego sasiedniego lokalu
gastronomicznego przy Rynku 14 (w razie koniecznosci po zrealizowaniu robot
ogrodzenie tarasu letniego nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia prac
remontowych).

stupek ogrodzenia
tarasu letniego

filar do
przemurowania

: B
g %B S
i - e

" =

Rys. 18. Widok uszkodzonego filara oraz elementéw 0 grodzenia przylegaj gcego tarasu letniego.
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Rys. 19. Lokalizacja przylegtego tarasu letniego wz  gledem naprawianego obiektu.

Proces skuwania uszkodzonych fragmentéw murowych oraz uzupetienia
uszkodzonego filara nalezy wykona¢ w trzech etapach. Pierwszy etap obejmuje
skucie filara na catej jego szerokosci przy powierzchni terenu (od miejsca zalegania
istniejgcych rur kanalizacji sanitarnej do wysokosci ok. 45 cm powyzej terenu)
oraz wprowadzenie elementu (przepust) umozliwiajgcego bezpieczne
przeprowadzenie odptywowej rury kanalizacyjnej z lokalu mieszkalnego nr 1
analizowanego budynku przez filar. Dwa pozostate etapy naprawy dotyczg
przemurowania czesci uszkodzonego filara powyzej obszaru naprawy z etapu nr 1 —
kazdy z etapoéw nr 2 i 3 przemurowania prowadzi¢ do potowy szerokoéci filara
(potowa szerokosci ptaszczyzny oscieza wejsciowego do przejscia) — zgodnie
z zalgczonymi do projektu rysunkami.

Przemurowanie zarysowanego muru polega na usunieciu (wyjeciu) z muru
uszkodzonych elementdow murowych i zastgpieniu ich elementami nowymi. Usunieciu
podlega¢ powinny elementy murowe bezposrednio sgsiadujgce z zarysowaniem
(na szerokos$¢ dwoch elementow) oraz do dwoch warstw elementéw zabudowanych
powyzej i ponizej zarysowania - rys. 20.

W miejscu przebicia istniejgcego filara przewodami instalacji sanitarnej projektuje sie
wbudowanie zelbetowego przepustu umozliwiajgcego przeprowadzenie przewodu
kanalizacji sanitarnej tgczacego lokal mieszkalny nr 1 przedmiotowego budynku
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z miejskg siecig kanalizacyjng bez koniecznosci prowadzenia nowego podejscia
kanalizacyjnego z analizowanego budynku — w ramach wspomnianego etapu nr 1
przemurowania filara. Rura zeliwna, podcinajgca analizowany filar, jest nieczynna i
podlega catkowitemu usunieciu. Przed przystgpieniem do realizacji prac etapu nr 1
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ mur filara elementami wspornikowymi wykonanymi
w konstrukcji stalowej, mocowanymi do projektowanej konstrukcji drewnianej stempli
(opisanej w punkcie 7.2.2. niniejszego opracowania). Mocowanie dodatkowej
konstrukcji podpierajgcej filar w etapie nr 1 rozpoczgé od wyciecia bruzdy w spoinie
poziomej filara na wysokosci ok. 45 cm powyzej poziomu terenu. Do tak wyciete]
bruzdy wprowadzi¢ na calg szerokos¢ filara ramie kagtownika stalowego
L160x160x15 (w taki sposéb, aby drugie ramie kgtownika byto skierowane do gory).
Do tak wprowadzonego kagtownika nalezy dospawaé rygiel z dwuteownika
rébwnolegtosciennego IPE160. Rygiel z drugiej strony przyspawany do blachy
stalowej, mocowanej do stupa drewnianego stemplowania podciggu P4 za pomocg
Srub M10. Rygiel od spodu podparty dodatkowo zastrzalem wykonanym z potowy
dwuteownika IPE80 (mocowany do stupa stemplowania poprzez blache stalowg
i Sruby M10). Do gérnego pasa rygla dospawaé¢ konstrukcje kratownicowg wykonang
z katownikow L35x35x5, L50x50x5 oraz ptaskownikow 15x50. Dodatkowg
konstrukcje wsporczg muru filara na czas realizacji etapu nr 1 przemurowania
wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Po zamocowaniu stalowej konstrukcji
wsporczej mozna przystgpic do etapu nr 1 przemurowania. Skuwanie fragmentu
filara prowadzi¢ ponizej ramienia kagtownika wprowadzonego do wycietej bruzdy
w konstrukcji murowej. W momencie rozebrania fragmentu filara ponizej poziomu
terenu, nalezy usungc¢ fragmenty przewodow kanalizacyjnych przechodzacych
przez filar. Na poziomie ok. 40 cm ponizej poziomu terenu w obrebie naprawianego
filara wykonaé przepust w postaci zelbetowego prostopadtoscianu o szerokosci
26,5 cm. Przepust wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg zamieszczong
W niniejszym opracowaniu. Po wprowadzeniu i omurowaniu projektowanego
przepustu oraz uzyskaniu przez przemurowany fragment filara odpowiedniej
wytrzymatosci, nalezy zdemontowaé stalowe podpory (dalsze prace prowadzi¢
z wykorzystaniem stempli drewnianych). Powyzej konstrukcji przepustu zelbetowego
prowadzi¢ prace zwigzane z odtworzeniem konstrukcji murowanej filara (etap nr 21 3
przemurowania).
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Rys. 20. Schemat naprawy zarysowanego muru przez pr ~ zemurowanie: a) przed napraw g, b) po
naprawie, 1 — murowana $ciana, 2 — rysa, 3 — obszar do rozbiorki, 4 —nowy  mur [1.6.].

Proces przemurowania powinien prowadzi¢ do odtworzenia pierwotnego uktadu
elementdbw murowych w $cianie (watku, wigzania), dlatego przed rozbiorkg
wykonawca powinien wykonac¢ inwentaryzacje lub dokumentacje fotograficzng
zarysowanej strefy po usunieciu warstwy tynku. Nie nalezy odtwarza¢ pierwotnego
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wigzania elementéw muru filara jedynie w wypadku, gdyby byto ono nieprawidtowe
iprzez to powodowato tez Ilub przyspieszalo powstanie zaobserwowanych
uszkodzen. Uszkodzony obszar muru nalezy rozebra¢ w taki sposdb,
aby w istniejgcym murze powstaly strzepia, umozliwiajgce potgczenie z nowym
fragmentem $ciany. Rozbiorke muru prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu recznego
sprzetu mechanicznego. Podczas rozbiorki nie nalezy wprowadza¢ do Sciany
dodatkowych naprezen czy wibracji. Po rozebraniu obszaru zarysowanego muru
nalezy oczysci¢ powierzchnie z kurzu i pylu, a przed rozpoczeciem
przemurowywania obficie skropi¢ wodg. Zaleca sie wykonanie przemurowania w taki
sposob, aby w jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢ istniejgce elementy murowe.
Parametry mechaniczne wbudowywanych elementéw murowych nie powinny istotnie
odbiega¢ od parametrow zaprawy i elementdw w istniejgcym murze filara.
Po rozbiorce zarysowanej strefy nalezy jg przemurowaé¢ najpozniej w dniu
nastepnym. Drugi etap rozbidrki i przemurowania uszkodzonego filara wykonac
dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci przemurowania w etapie
pierwszym. Po wykonaniu przemurowania ha kazdym etapie zaleca sie
zabezpieczenie nowego fragmentu sciany przed nadmiernym wysychaniem
przez zastosowanie powierzchniowego przekrycia z folii. Po uzyskaniu odpowiedniej
wytrzymatosci przez uzupetniony fragment filara przystgpi¢ do demontazu stempli.
Przed demontazem stempli nalezy skontrolowa¢ stan spoin w styku starego i nowego
muru. Usuwanie stempli prowadzi¢ stopniowo i roziozy¢ w czasie.

Zatozone uprzednio kontrolne szklane pomby na Scianie zewnetrznej budynku
od strony Placu 750-lecia nalezy pozostawi¢ w celu dalszego monitorowania stanu
konstrukcji budynku.

Po zdemontowaniu stempli uzupeini¢c zewnetrzng wyprawe tynkarskg tynkiem
cementowo-wapiennym w obrebie naprawianego filara. Otynkowane powierzchnie
wykonczy¢ powtokg malarskg — dostosowac do istniejgcej kolorystyki elewaciji.
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalno-ustugowy

Adres: ul. Rynek 13
43-190 Mikotow

Inwestor: Gmina Mikotow
ul. Rynek 16, 43-190 Mikotow

Projektant

Sporzadzajgcy informacje BIOZ:  dr hab. in z. tukasz Drobiec, prof. Pol. Sl.
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8.

INFORMACJA BIOZ

Teren wokot remontowanego przejscia od strony Placu 750-lecia powinien by¢
zabezpieczony zgodnie z przepisami BHP. Przed rozpoczeciem robot nalezy
dokona¢ komisyjnego odbioru rusztowan i stanowisk pracy przez stuzby BHP.
Zespoty powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowan i urzgdzen
transportu pionowego. Cztonkowie zespotu wykonawczego muszg posiadaé aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce przydatnos¢ do prac na wysokosciach. Nalezy scisle
przestrzegac instrukcji producenta sytemu naprawczego.

8.1.

SRODKI OCHRONY PRACOWNIKOW

wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie
dopuszczajgce do pracy na wysokosci,

przed rozpoczeciem prac konieczne jest przeprowadzenie instruktazu
pracownikow,

osoby pracujgce na wysokosci powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
Z wysokosci,

wszyscy pracownicy powinni posiadac kaski ochronne i odziez roboczg,

do zabezpieczenia prac na wysokosci stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej jak:
rusztowania, siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa,

gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowej stosowac
Srodki ochrony indywidualnej (np. szelki bezpieczenstwa),

w przypadku korzystania w pracach z drabin i rusztowan stosowacé
szczegoOtowe sSrodki ochrony pracownikéw okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane
i demontowane zgodnie z dokumentacjg producenta, instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym,

stosowac jedynie drabiny i rusztowania posiadajgce certyfikat dopuszczajgcy
do stosowania w budownictwie,

przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru rusztowan
i stanowisk pracy przez stuzby BHP,

na rusztowaniu winna znajdowac sie tablica okreslajgca: wykonawce montazu
z danymi kontaktowymi, dopuszczalne obcigzenia,

w przypadku, gdy rusztowania usytuowane sg w sgsiedztwie napowietrznych
linii elektroenergetycznych, przed rozpoczeciem robdt napiecie w liniach
powinno by¢ wytgczone,

nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji obstugi wszelkich elektronarzedzi
wykorzystanych w pracach,

wydzieli¢ pomieszczenia sanitarno-higienicznych (szatnie z szafkami
na odziez czystg i brudng, umywalnie, ustepy),

wyznaczy¢ miejsca do spozywania positkow,

dopusci¢ palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych,

zorganizowac¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke
pierwszej pomocy,

ewentualnie przewidzie¢ miejsce dla suszenia ubran roboczych gdy roboty
mogg by¢ tez prowadzone przy opadach deszczu.
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8.2.

8.3.

8.4.

SRODKI OCHRONY OSOB POSTRONNYCH

zapewni¢ bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac oraz po ich
zakonhczeniu,

miejsca prac pozostawia¢ w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo 0sob
postronnych — zabronione jest pozostawianie narzedzi, materiatdow i wyrobow
na pomostach rusztowan,

w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng — min szerokos¢ strefy: 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
przedmioty, nie mniej jednak niz 3 m,

zapewni¢ odpowiednie ogrodzenie, dobre oswietlenie i oznakowanie znakami
ostrzegawczymi i zakazu strefy niebezpiecznej,

rusztowania usytuowane przy przejazdach i ciggach pieszych zaopatrzyc
w daszki ochronne zabezpieczajgce przed spadaniem przedmiotéw
Z wysokosci,

wejscie na rusztowanie z poziomu ogolnie dostepnego dla oséb postronnych
powinno by¢  odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wejscia
na rusztowanie w okresie przerwy w pracy (np. okres nocny),

nalezy w odpowiednich miejscach umiesci¢ informacje o pracy na rusztowaniu
i nie przechodzeniu o0sOb pod rusztowaniami, a ewentualnie konieczne
przejscia pod rusztowaniem zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

przy przejSciach i przejazdach stosowac siatki ochronne na konstrukcji
zewnetrznej rusztowan.

SRODKI OCHRONY PLACU BUDOWY

teren budowy zabezpieczy¢ — wyznaczyC strefe niebezpieczng — min.
szerokosc¢ strefy to 1/10 wysokosci , z ktorej mogg spadac¢ przedmioty, nie
mniej jednak niz 3 m, wysokos¢ ogrodzenia co najmniej 1,5 m,

zaopatrzy¢ budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne
i ostrzegawcze,

ustalic miejsca magazynowania materiatbw budowlanych oraz sposob
ich sktadowania  wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia lub spadniecia
elementu lub materiatu w czasie robot,

zabezpieczyC istniejgce urzgdzenia podziemne oraz nadziemne przed
uszkodzeniem,

prace w poblizu urzgdzen podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki
wykonaé ze szczegOllng ostroznoscig z zachowaniem przepisowych,
bezpiecznych odlegtosci,

utrzymywac staty porzgdek na terenie budowy, na biezgco uprzgtaé resztki
materiatdbw budowlanych, gruz, opakowania itp.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig iloS¢ sprzetu pozarowego jak:
gasnice, topaty, siekiery i inne wg potrzeby,

miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarowego wyraznie oznakowac,

w miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje
0 postepowaniu w razie powstania pozaru,

umozliwi¢ szybkg ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie
statego dojazdu na teren budowy i w rejon skladowania surowcéw
i materiatdbw dla wozow strazy pozarng oraz zapewni¢ dojazd i dojscie
do przytgcza wody - hydrantu dla celéw p. poz.
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8.5.

8.6.

9.

MASZYNY | URZADZENIA

eksploatowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne Swiadectwa
wymagane przepisami dopuszczajgcymi je do stosowania;

maszyny i urzgdzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane nalezy
stosowac i uzywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg tzw. DTR
producenta na zasadach przez niego ustalonych;

pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzgdzenie winien zostac
przeszkolony i posiada¢ stosowne uprawnienie;

ewentualng naprawe maszyn lub urzgdzen mogg wykonywa¢ osoby
I warsztaty upowaznione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,
przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych
przez producenta w DTR maszyny i urzgdzenia winny by¢ przegladniete
pod wzgledem stanu technicznego i sprawdzone pod wzgledem prawidtowego
bezpiecznego dziatania i uzytkowania,

transport i roztadunek na placu budowy materiatdbw powinien odbywac
sie za posrednictwem maszyn i urzgdzen do tego przeznaczonych
z zachowaniem wszelkich $rodkow bezpieczenstwa.

ROBOTY NA WYSOKO SCI

stanowiska pracy oraz przejscia znajdujgce sie na wysokosci powyzej 2,0 m
nad poziomem terenu nalezy zabezpieczyé¢ balustradg (poreczg) o wysokosci
co najmniej 1,1 m oraz deskg kraweznikowg wysokosci 15 cm,

roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywaé z uzyciem szelek
bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych i innych srodkow zabezpieczajgcych
dostosowanych do wysokosci i rodzaju prowadzonych prac,

pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotdow 2z wysokosci
jest zabronione;

wykonywanie robot z drabin jest zabronione.

NADZOR TECHNICZNY

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie
i odbiér robo6t zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych.

10. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spetniajgce wymogi
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z p6zniejszymi zmianami).
Remont powinien by¢ wykonany przez wyspecjalizowang firme budowlang.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11.1. DANE PODSTAWOWE
Budynek zlokalizowany w Mikotowie przy ul. Rynek 13.

kubatura budynku: 1512 m*
powierzchnia zabudowy budynku: 171,82 m?
powierzchnia uzytkowa budynku: 180,45 m?



STEKRA EKSPERTYZA TECHNICZNA str. 24

Liczba kondygnacji — budynek mieszkalny wielorodzinny o 2 kondygnacjach
nadziemnych z poddaszem uzytkowym.

11.2. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZE NSTWO POZAROWE
Przeprowadzone prace remontowe pozostajg bez wptywu na lokalizacje budynku
i wymagania w zakresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenhstwo pozarowe.

11.3. PARAMETRY WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH
Budynek zostanie poddany pracom remontowym materiatami nierozprzestrzeniajgcymi
ognia. Zastosowane materialy (wyroby budowlane) bedg posiada¢ deklaracje
zgodnosci i aprobaty techniczne.

11.4. KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI
Przedmiotowy budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

11.5. OCENA ZAGROZENIEM WYBUCHEM
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

11.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE
Budynek stanowi pojedyncza strefe pozarowa o wielkosci pow. ok. 180,45 m?.

11.7. KLASA ODPORNO $CI POZAROWEJ BUDYNKU
Kwalifikacja budynku ze wzgledu na grupe wysokosci:
- liczba kondygnacji — budynek mieszkalny wielorodzinny o 2 kondygnacjach
mieszkalnych [budynek niski (N)]
Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi:
— obiekt zaliczono do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi — budynek mieszkalny,
wielorodzinny.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku:
— budynek spetnia wymagania klasy "D” odpornosci pozarowe;.

12. OBSZAR ODZIALYWANIA

Na terenie dziatki nr 1497/43 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek.
Budynek z kazdej ze stron lezy w granicy dziatki:

- od strony pétnocnej — dz. nr 174/44;

- od strony potudniowej — dz. nr 1068/43, dz. nr 1066/43;

- od strony zachodniej — dz. nr 1071/43;

- od strony wschodniej — dz. nr 1306/43.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
wraz z pozniejszymi poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4 —
usytuowanie obiektu, na dzialce budowlanej w sposob, o ktorym mowa w ust. 3,
powoduje objecie dzialki nr 174/44, 1068/43, 1066/43, 1071/43 oraz 1306/43
obszarem oddziatywania — odlegtos¢ przedmiotowego budynku do wymienionych
dziatek jest mniejsza niz 4,0.

Takie usytuowanie przedmiotowego obiektu powoduje objecie ww. dziatek sgsiednich
obszarem oddziatywania.

Na terenie dziatki nr 1068/43 oraz dziatki nr 1066/43 przewiduje sie usytuowanie
elementdw budowlanego ogrodzenia tymczasowego (zabezpieczajgcego filar
oraz przejscie przed dostepem o0séb postronnych).

Prace budowlane dotyczg odtworzenia istniejgcego filara przejscia pod analizowanym
budynkiem od strony Placu 750-lecia.
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Na istniejgcej dziatce nie planuje sie sytuowania elementdw mogacych oddziatywac
na sgsiednie dziatki, tzn. oczyszczalni $ciekéw, szamba czy zbiornikbw na gaz
oraz studni.

Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na ochrone srodowiska czy gospodarke wodng
W rozumieniu ustawy Prawo wodne oraz Prawo ochrony srodowiska.

Wielkos¢ przedmiotowego budynku nie blokuje doptywu $wiatta dla sgsiednich dziatek.
Ze wzgledu na to, ze przedmiotowy budynek istnieje a prace remontowe
dotycz gce remontu nie zmieniaj g obszaru oddziatywania, budynek pozostaje

w swojej strefie oddziatywania.



