SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
INSTALOWANIE GAZU kod CPV  45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
INSTALACJA GAZU

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z PRZEBUDOWA ( remontem)
instalacji gazu w:budynkach mieszkalnych MIKOLOW UL . ZWIRKI IWIGURY 20,24
DZIALKI NR 2711/59,2709/59 -
Inwesor : ZAKEAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOLOWIE
43-190 MIKOLOW UL KOLEJOWA 2

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy

zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych. Wymagania Ogdlne. Ponizej podano okreslenia stosowane w niniejsze;j
specyfikacji:
® instalacja gazowa — uklad polaczonych przewodé6w napetnionych gazem, wraz z
armaturg, i innymi urzadzeniami ( w tym kuchenki gazowe , gazomierze)
e cisnienie robocze instalacji p,, — obliczeniowe ( projektowe) cisnienie pracy
instalacji
o cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statyczna czynnika w
najnizszym punkcie instalacji,
® cisnienie probne pp.sn. — ci$nienie czynnika w najnizszym punkcie instalacji, przy
ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci,
e cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymato$¢
elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.
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e srednica nominalna DN lub d, - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej ( dla rur — srednicy zewnetrznej, dla ksztattek
— $rednicy wewngtrznej ),

e srednica zewnetrzna ¢- Srednica zewngtrzna rur

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania a w szczegolnosci:

® wytrasowanie przebiegu instalacji i wyznaczenie miejsca montazu urzadzen,
¢ wykonanie bruzd i przebi¢ dla prowadzenia pionéw,

¢ wykonanie przewodow pionowych i poziomych,

e montaz kuchenek,

® montaz zaworéw

¢ wykonania préb i badan,

e zamurowanie przebic i bruzd,

1.5. Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacja techniczng, Specyfikacja Techniczng [1], niniejsza specyfikacjg, a takze
postanowieniami zawartymi w Warunkach [2]

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem instalacji
centralnego ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia materiatéw ujetych w projekcie przez inne materialy lub elementy o zblizonych
wlasnosciach. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty budowlane zwigzane z wymiang instalacji centralnego ogrzewania nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi [2] , Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi instalacji centralnego ogrzewania.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony §rodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
INSTALOWANIE GAZU kod CPV  45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowg¢ materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajacg do ich stosowania.

2.1. Przewody.
Instalacje gazu wykona¢ z rur stalowych bez szwu
DN 15,Dn25, Dn32, Dn50

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz oraz
nieuszkodzone.

2.3.Armatura.
Nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace przeznaczone do instalacji gazu.

2.5.0dbiér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protok6étami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.
wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,
- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialéw
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera.
Rury powinny mie¢ powierzchni¢ wewngtrzng i zewnetrzng czysta, bez rys i wgniecen.
Cechowanie rur i ksztattek powinno mie¢ forme¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na
wyrobie, umozliwiajacego w okresie sklfadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu
zawierajacego:
- nazwe lub znak producenta
- symbol materiatu
- Srednice zewnetrzne 1 wewngtrzne
- oznakowanie sztywnos$ci obwodowe;j
- 1dentyfikacje serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych
robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,.
zatadunku 1 wytadunku materiatow.
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Do wykonania instalacji nalezy stosowac¢ sprzet zgodnie z wytycznymi wykonania
instalacji z rur stalowych , polipropylenowych i zaleceniami producentéw poszczegdlnych
montowanych elementow. Montaz rur stalowych czarnych przez spawanie gazowe z
dodatkiem spoiwa przy uzyciu butli z tlenem i acetylenem.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Rury i ksztaltki.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢c w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.
Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Zawory termostatyczne powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

ie w granicach tolerancji okre§lonych w normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoélne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét.

5.2. Montaz rurociagow.

- Rurociagi taczone bedg zgodnie z wymaganiami .

Wykonawca wyznaczy tras¢ przewodow i miejsca montazu grzejnikéw i uzgodni terminy
poszczegblnych prac.

- Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowaé uszkodzenia przewodéw ( prety
zbrojeniowe, wystajace elementy zaprawy betonowej)

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie

posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sg catkowicie drozne.

Kolejnos¢ wykonywania robdét:

. wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

. wykonanie wymaganych przekuc¢ i wyku¢
. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
. przecinanie rur

. zatozenie tulei ochronnych

. utozenie rur i wstgpne zamocowanie

. wykonanie potaczen

Instalacje z rur stalowych nalezy aczy¢ przez spawanie.
— Rurociagi poziome prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,4 % w kierunku
ruchu gazu .
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W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane nie wolno stosowaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng S$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢c odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 8 mm od $ciany lub
stropu. PrzejScia przez przegrody okreslane jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw, przy czym na kazde;j
kondygnacji winien by¢ zastosowany, co najmniej uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociaggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.4.Montaz armatury i osprzetu.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowo
przechodzacej przez os przewodu,
Zawory na pionach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5.Badania i uruchomienie instalacji.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania winna by¢ poddana prébie szczelno$ci
Prébe szczelno$ci przeprowadzi sprezonym powietrzem zgodnie z PN-M-34503 ,,Gazociagi i

instalacje gazownicze. Proby rurociagdéw , oraz Dz. U. nr 97 poz. 1055 z 2001r.

Czas préby —1 godz na 0,1 MPa.

proba szczelnosci winna by¢ poprzedzona kilkakrotnym przedmuchania instalacji
sprezonym powietrzem .

Badania szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t budowlanych podano w Specyfikacji [1]

Kontrola jakosci robdt zwiagzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie wymaganiami
ujetymi w Polskich Normach oraz w Warunkach [2]

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7.0DBIOR ROBOT.
— Odbioru rob6t budowlanych, polegajacych na instalowaniu instalacji
gazu PN-M-34503 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robét:
® Przejscia dla przewoddow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu
e 7 odbioréw mie¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu
® Po przeprowadzeniu préb nalezy dokona¢ odbioru technicznego rob6t budowlanych
zwigzanych z instalowaniem instalacji gazu
— Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robét.
Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych
Protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji
— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢.
e  Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
e Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
e  Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje¢ postanowien dotyczacg usunigcia
usterek,
e Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
e Protokoty badan szczelnosci instalacji

8.OBMIAR ROBOT.

— Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Specyfikacji [1]
— Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych do
wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Przepisy podstawowe.

[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych.. Czegs¢ ogdlna.”
[2] - Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano remontowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1988r.

9.2.Normy.
[6] - PN-80/H-74219. Rury stalowych czarnych bez szwu.
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[17] - PN-70/N-01270.01. Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogélne.

[18] - PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przemystowych czynnikow.

[19] - PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.




