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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.

a)Zlecenie Inwestora

b) Projekt architektoniczno — budowlany.
¢) Mapa zasadnicza

e)Ustalenia miedzybranzowe.

f)Normy wytyczne projektowania.

2. W zakres opracowania wchodzi:

2.Wewnetrzna instalacja gazu.
2.1Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest PB wymiany ( remontu ) instalacji gazowej w 2- budynkach
mieszkalnych w w Mikotowie przy ul. Zwirki i Wigury 20 i 24

Zakres obejmuje wymiane( remont- demontaz i ponowny montaz ) instalacji gazowej od
kurka gazowego gtéwnego w szafce nasciennej zlokalizowanej na zewnatrz budynkéw — wg
rys. nr 1 do kuchenek gazowych 4-palnikowych z piekarnikiem .

Projektowane rozwigzanie techniczne

Gaz GZ — 50 do kurkéw gtéwnych doprowadzony jest przytaczami gazowymi & 65 stal z
gazociggu niskiego . Za kurkami gtéwnymi zabudowa¢ monobloki
Projektowana instalacja gazu doprowadzac¢ bedzie do 80 kuchenek gazowych obcigzenie
Q max .=0d 0,7- 1,1 nm®h

. Projektowang instalacje nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN — 80/H74219 —
rury stalowe bez szwu przewodowe lub miedzianych tgczonych na lut twardy lub inne
potgczenie nieroztgczne posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia

. Przej$cie przez Sciane zewnetrzng wykonac z rur stalowych bez szwu Przejscia przez
Sciany i stropy wykonac¢ w rurach ochronnych. Przewody taczy¢ ze sobg przez
spawanie(lutowanie, zaprasowywanie) a z armaturg przez gwint, uktadajgc je ze spadkiem
w kierunku kurka gtéwnego, min. - 4%o.

Przewody nalezy prowadzi¢ na scianach i stropach budynku. Maksymalna Odlegto$¢
podpor dla rur wynosi — Rury DN15-40-1,5m, DN 50- 2,0 m. Odlegtosci uchwytow lla
rurociggach na pionach dla rur o srednicy do 40mm- 2,5m
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur.
W miejscach tych zatozy¢ tuleje ochronne o dtugosci 8mm wiekszej od grubosci Sciany i
Srednicy wewnetrznej o co najmniej 5mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Wolng
przestrzeh miedzy przewodami nalezy wypetnic¢ kitem trwale plastycznym i sznurem
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konopnym smotowym. Rury prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy kompensacje naturalng .
Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych uzyskuje sie przez zmiane prowadzenia
kierunku przewoddw, oraz wtasciwe rozmieszczenie mocowan — punktéw statych

Przewody nalezy prowadzi¢ na $cianach budynku. W miejscach przejs¢ przewodéw przez
Sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen rur. W miejscach tych zatozy¢ tuleje
ochronne o diugosci 8mm wiekszej od grubosci sciany i Srednicy wewnetrznej o co najmniej
4mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Wolng przestrzen miedzy przewodami nalezy
wypetni¢ kitem trwale plastycznym i sznurem konopnym smotowym.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 150mm od poziomych
przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych umieszczajgc je ponad tymi przewodami.
150mm od poziomych przewoddw c.o. i c.w.u. umieszczajac je nad tymi przewodami.
100mm od pionéw przewoddw wyzej wymienionych i innych instalacji za wyjatkiem
przewodow elektrycznych, jezeli te ostatnie nie sg umieszczone we wnekach i nie sg
oddzielone przegrodg ogniotrwatg.
200mm od przewodow telekomunikacyjnych.

Instalacje gazu uziemi¢ do istniejgcego uziomu budynku.

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnosci o nadcisnieniu 0,1 MPa rurociggi
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowanie, nie pézniej niz po czterech godzinach od oczyszczenia farbg podktadowg
chlorokauczukowg . Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby
nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej w kolorze pomieszczen.

Roboty te nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza, co najmniej 10°C, wilgotnosci nie
wiekszej niz 75%. lzolacje nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe pkt 12
2.2 Proba szczelnosci .

Prébe szczelnosci przeprowadzi sprezonym powietrzem zgodnie z PN-M-34503 ,,Gazociagi i

instalacje gazownicze. Proby rurociagow , oraz Dz. U. nr 97 poz. 1055 z 2001r.

Czas proby —1 godz na 0.1 MPa.

2.3 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wystepujace stalowe odcinki przewoddéw oraz elementy nalezy zabezpieczy antykorozyjnie

zgodnie z obowigzujgcymi normami. Miejsca potgczen spawanych nalezy oczysci¢ z rdzy do

drugiego stopnia czysto$ci i zabezpieczy powtokg ochronng z 2-ch warstw farby ochronnej

podkfadowej ,farby ftalowo- miniowej o symbolu 21/44/F , lub podkfadu syntetycznego-

czerwony tlenek o symbolu 138A/25/43/124, oraz owinaé¢ tasma ,,Polbit”. Potagczenia

kotnierzowe i spawane po oczyszczeniu z rdzy potgczen zabezpieczy¢ j.w. i owing¢

tasmg ,,Polbit”. Szerokos$¢ strefy kontaktowej na okres eksploatacji gazociggu-1,0m.

Roboty budowlano — montazowe zwigzane z budowg nalezy wykona¢ pod nadzorem

wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

2.4.Granice wtasnosci sieci gazowej Przedsiebiorstwa Gazowniczego i instalacji gazowej

odbiorcy stanowi kurek gtéwny umieszczony w szafce gazowej na scinach zewnetrznych

budynkéw — wg rys. nr 1

Szafka jest wlasnoscig wtasciciela budynku i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu i

montazu.

2.5 Wytyczne wykonania.

Roboty budowlane prowadzi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami:

- Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. Nr 54 p0z.348 z
pdzniejszymi zmianami)

- PN-H-74221 -Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.

- . Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26. 04.2013 w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. z 4.06.2013 p0z.640)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 12.04.2002 r — w sprawie warunkéw techniczny
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania ( Dz.U. nr 75 p0z.690 z pézniejszy-
mi zmianami)
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- PN-EN 10208-2:1999 rury stalowe przewodowe do mediéw gazowych. Rury o klasie wy-
magan B.

- PN-M-34503-Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

- PN-EN 1555 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych , oraz warunki zawarte w PAS 1075

- ZN-G-4151 Sieci gazowe. Punkty redukcyjne. Wymagania ogdline.

- Roboty prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem z dostawcg gazu tj. Rozdzielnig Gazu
w Tychach

5. Wymagania BHP

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z : 1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr

401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robo6t budowlanych.

2) innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami

6. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp | Materiat i charakterystyka Jedn. llos¢ Uwagi

1 2 3 4 5

1 Kurek kulowy mufowy DN — Szt. 40+40 Nr kat. 3358/G
25atestowany ,LPERFEXIM” L.t.d.

2 Kurek kulowy mufowy DN — Szt. 80+80 Nr kat. 3358/G
15atestowany L,LPERFEXIM” L.t.d.

4 Rura stalowa czarna bez szwu & 50 | mb 24+28 Hurt, detal

5 Rura stalowa czarna bez szwu @ 32 | mb 3x+36 Hurt, detal

5 Rura stalowa czarna bez szwu @ 25 | mb 18+18 Hurt, detal

6 Rura stalowa czarna bez szwu @ 15 | mb 65x5x2 Hurt, detal

7 Filtr skosny do gazu @15 szt 2x40 Hurt, detal

8 Zamykana szafka wentylowana dla | Kpl. 20 Wykonanie
gazomierzem gazomierzy 410x1750 warsztatowe

9 Zamykana szafka wentylowana dla | Kpl. 20 Wykonanie
gazomierzem gazomierzy 410x650 warsztatowe

10 | Monoblok & 65 szt 1+1

11 Uziemienie instalacji do ist. uziomu | kpl 1+1
budynku

12 | Gazomierz G - 4 szt 2x40 Zapewnia dostawca

gazu- istniejgce

13 Kuchenka gazowa Kpl. 2x40 Istniejace

14 | Stelaz gazomierza A130 z szt 2x40 INTERGAZ
kagtownikiem- szt. 1 - INTERGAZ
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OBLICZENIA OPOROW INSTALACJI GAZOWEJ PON NR 1- DO KG

Lp Zuzycie | Wspotczynni llo$é | Srednice | Dlugo$¢ | Wsp6tczynnik oporéw miejscowych Lo R | Lox | Uwagi

gazu m%nh k gazu rury dziatki R | Pkt obl.

Tréjnik Kurek | Kolano L,
jednoczesn. m®h
filtr

1. 1,1 1 1,1 15 9,5 1 0,15x3 | 0,7x5 4,0 13,5 |0,474| 6,4 1
2 3,3 0,667 2,2 25 3,0 3x0,8 0,1x3 0,4x0 1,05 | 5,05 | 0,01 | 0,51 3
3. 6,6 0,522 3,46 25 3,0 3x0,8 - - 2,4 54 10,171| 0,92 6
4 9,9 0,452 4,48 32 3,0 3x1,0 - - 3,0 6 0,08 | 0,48 9
5 13,2 0,385 5,1 32 3,0 3x1,0 - - 3,0 6 0,09 | 0,54 12
6 16,5 0,351 5,8 32 3+2,5 3x1,0 1x1,7 4,7 7,7 10,107 0,82 15
7 25,3 0,311 7,9 50 1,0 1x1,0 - - 1,0 2 ]0,032|0,064 25
8 44 0,264 11,6 50 12 1,9x1 0,25x1 1,7x4 26,5 | 38,05 |0,062| 2,36 40

2 12,33 mm H-O

12,33 mm < 15m
ODZYSK CISMNIENIA NA PIONIE 0,5mmx4x3m=6mm 15-6=9mm< 15m
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
5.1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji gazu

dla 2-ch budynkéw mieszkalnych MIKOLOW UL . ZWIRKI IWIGURY 20,24
DZIALKI NR 2711/59,2709/59

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ

W MIKOLOWIE
43-190 MIKOLOW UL KOLEJOWA 2

5.2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Roboty budowlane zwigzane z wykonanie instalacji odbywac sie bedg w
istniejacym budynku mieszkalnym i na dziatce budowlanej

5.3ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Terenem przedmiotowej inwestycji jest ternem otwartym i nie zabezpieczonym przed
dostepem os6b niepowotanych.

Zagospodarowanie placu budowy
Dostarczenia materiatow budowlanych powinno odbywaé na biezaco ,bez sktadowania
materiatow.

Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikéw ( w szczegélnosci pochylnie
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczego6towymi aktualnie przepisami.

5.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
2. balustradami; brak przykrycia wykopu),

3. zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym

z wykopu),

4. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkag koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

5. Skrzyzowana projektowanych przewodéw z istniejgcym uzbrojenie nalezy zlokalizowaé

wykopem kontrolnym a prace wykonywaé pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia
5.5 Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:
1. podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
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bezpieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem,

nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé skuteczng ochrone przeciwporazeniows, a
urzgdzenia technologiczne, dodatkowo powinny byé wyposazone w wyraznie oznaczony
wytgcznik awaryjny.

5.6 INSTRUKTAZ PRACO)NNIK()W
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO
Pracodawca jest zobowigzany:
- organizowac prace w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami.
Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce uprawnienia
budowlane , majg ponadto obowiagzki wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, takie
jak: kierowanie budowa obiektu budowlanego w spos6b zgodny z projektem , przepisami i
obowigzujacymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy.
Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomié o tym wtasciwy organ.
Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp, w tym w szczegdlnosci
planu bioz(jezeli wymagaja tego przepisy) i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i
materiatéw.
Pracodawca nie moze dopuscic¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw
i zasad bhp. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzic¢
okresowe szkolenie w tym zakresie.

5.7 ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracownikédw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strazy pozarne;j

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podjac¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

- zapewnic¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac¢ odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.







