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CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest projekt podjazdu (rampy) dla osdb
niepetnosprawnych budynku wielorodzinnego do mieszkania na parterze,
zZlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktdére zostang wykonane
w ramach zadania pod nazwq ,,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb
niepetnosprawnych do mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i

Wigury 44/1 w Mikotowie wraz z chodnikiem™.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujqg
czynnosci umozZliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac remontowych

a przewidzianych Dokumentacjqg Projektowq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

» Roboty ziemne:

- wykopy do gtebokosci 1,05 m pod fundamenty punktowe;
- zasypanie wykopoéw z wyrbwnaniem terenu;

- korytowanie pod chodnik.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych
Robdt sg przedstawione w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym pn.:
wProjekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg

zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce robdét budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Prace rozbidrkowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w:

e ,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dia oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - O

~Wymagania ogdine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6ét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Ttuczen kamienny.

Wg wymagan Dokumentacii Projektowe;.

2.4.2. Piasek.

. SPRIET.

Wg wymagan Dokumentacii Projektowe;.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

. TRANSPORT.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie

Z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robodt, za

ich zgodnos¢ z Dokumentacjag Projektowqg, wymaganiami ST oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonywanie wykopdw.

5.3.

>
>
>

Wyznaczenie krawedzi wykopu wg oznaczonych osi.

Odspojenie gruntu topatami i narzedziami recznymi.

Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi
przerzutami pionowymi i poziomymi.

Sprawdzenie wymiardéw wykopu.

Wyréwnywanie dna i scian wykopu.

Odrzucenie ziemi na odlegtos¢ 3 m w bok.

Umocnienie scian wykopow.

YV V V

Wyréwnanie scian wykopu.

Obudowa scian balami wraz z rozparciem stemplami.

Przykrycie wykopu balami.

Rozbidrka deskowania i rozpor z wydobyciem materiatdéw na pobocze

wykopu.
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5.4. Iasypanie wykopow.

> Lasypanie wykopow ziemiq ztozong obok z jednym przerzutem na
odlegtos¢ do 3 m,

> Ubicie ziemi warstwami o grubosci 15 cm - ubijakiem mechanicznym
200 kg.

> Uzupetnienie usunietej nawierzchni przy budynku — po zakohczeniu prac

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.5. Warunki BHP.

» Przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim, w miejscu przewidywanych
wykopow, przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych,
sieci gazowych, grzewczych itp.

> W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia, zaniechac pracy kilofami itp., a roboty
prowadzi¢ pod nadzorem delegata odpowiedniego zaktadu (Zaktad
Elektroenergetyczny, Zaktad Gazowniczy itp.).

> Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody
powierzchniowe.

> W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy stosowac bariery ochronne oraz
nad wykonywanymi przekopami mostki o szerokosci 0,75 + 1,20 m

z obustronnymi poreczami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéow i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych ninigjszg ST jest

1 m3 wykopu oraz 1 m2 podbudowy.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior koncowy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Po przeprowadzeniu odbioru kohcowego nalezy sporzqdzi¢ Protokdt Odbioru.
9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

e ,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dia oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
| ,,Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
- Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy

polskie (PN) i branzowe (BN).
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