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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest projekt podjozdu (rampy) dla oséb
niepetnosprawnych budynku wielorodzinnego do mieszkania na parterze,
zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pod nazwqg ,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb
niepetnosprawnych do mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki

i Wigury 44/1 w Mikotowie wraz z chodnikiem”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac remontowych

a przewidzianych Dokumentacjqg Projektowq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:
» Przetozenie fragmentu instalacji c.o. wraz z grzejnikiem;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych
Robdt sg przedstawione w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym pn.:
wProjekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej
sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania

ogdlne”.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne

z wymaganiami ST -0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
e ,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiomi ST — O

+Wymagania ogdlne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych

w instalacjach c.o.

> Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane,
ktéore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

» Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sq wtasciwie oznaczone:

» Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych

przepisdw i dokumentdow technicznych;

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Transport materiatéow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

» Montaz rurociggow:
o Instalacja c.o. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacijq,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
o Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co
najmniej 5 %o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika

ciepta do zrédta ciepta — w przypadku rozdziatu dolnego.
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o W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewnic
mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych —
mozliwos¢ odpowietrzenia.

o Rurociqggi poziome prowadzone przy scianach, poddaszach lub
kanatach powinny spoczywac na podporach ruchomych

usytuowanych jak nizej:

Srednica nominalna 25 132 |40 |50 |65 |80 | 100 | 150|200 | 250
przewodu, mm
Najwieksza odlegtosc, m 22126 1303513840 |45 |50 |55 |75

Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwiac swobodny

ruch rurociggdw wywotany wydtuzeniami termicznymi.

Jako podpory ruchome mozna fraktowac zawieszenia, wsporniki do
rur, przesuwne uchwyty do muru praz prawidtowo wykonane w tulei

przejscia przez przegrody, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch

rurociggu.

Przewody pionu dwururowego nalezy uktadac réwnolegte do siebie,
zachowujgc  statg  odlegtos¢  miedzy  osiami  wynoszgcq
80 mm przy Srednicy przewodu nieprzekraczajgcej 40 mm;
dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 mm. Odlegtos¢ miedzy
rurociggami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ dobrana tak,
aby byt mozliwy dogodny montaz pionu. Pion zasilajgcy powinien

znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzgcego

na sciane).

Rurociggi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne

odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacije.

Odlegtos¢  miedzy osig pionu prowadzonego po wierchu

a powierzchnig sciany powinna wynosic:
e 35 mm dlarur o Srednicy do 32 mm
e 40 mm dla rur o srednicy 40 mm

dopuszczalne odchylenie £ 5 mm.

W przypadku piondw prowadzonych po wierzchu $cian, obejscia

piondw gatgzkami (tzw. oczka) nalezy wykonywac od strony

pomieszczenia.
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Gatgzki grzejnikowe i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie
mniejszym niz 2 %. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem
piondw gatgzki zasilajgce powinny miec¢ spadek w kierunku od pionu
do grzejnikdw, a powrotne od grzejnikdw do pionu. W ogrzewaniach
wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejnikdw dopuszcza
sie uktadanie obu gatgzek ze spadkiem w kierunku pionu.
Wszystkie rurociggi, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach
nieogrzewanych (na poddaszach, w piwnicach, kanatach itd.)
muszq byc¢ zaizolowane.
Odlegtosc¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni
izolacji rurociggdw izolowanych od powierzchni przegréd powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

e Dlarur srednicy do 40 mm — 30 mm;

e Dlarur srednicy ponad 40 mm — 50 mm;

» Montaz grzejnikow.

(0]

Kazdy grzejnik powinien byc¢ zaopatrzony w armature umozliwiajgcqg
regulacje jego mocy cieplnej lub wytgczenie.

Grzejniki nalezy sytuowac przy Scianie zewnetrznej pod oknem.
Dopuszcza sie sytuowanie grzejnika przy Scianie w poblizu okna lub
drzwi balkonowych.

Grzejniki montowane na Scianie nalezy ustawiac poziomo
w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany.

Grzejniki  stalowe ptytowe nalezy montowac wg. wytycznych
i zalecen producenta.

Grzejniki  nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub

uszkodzeniem do czasu zakohczenia robot wykohczeniowych.

» Montaz armatury.

(0]

Zawory odcinajgce na pionach lub gatgzkach oraz zawory na
odpowietrzeniach i odpowietrzniki nalezy umieszczac
w migjscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi
i kontroli.

Jezeli przy grzejniku przewidziane jest zastosowanie jednego zaworu,

nalezy go zamontowac na goérnej gatgzce do grzejnika.

112



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST = 9. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6. DIIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Konftrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- Zgodnosci wykonania robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru;

Podczas prowadzenia Robdt Inspektor Nadzoru ma prawo do konfroli

wszystkich  etapdéw  readlizacji prac, a takze sprawdzenia  jakosci

i pochodzenia stosowanych materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.3. Dokumentacja budowy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

> Konfrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby posiadajg aktualng Aprobate Techniczng, Certyfikat Zgodnosci lub
Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

» Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by kazdorazowo wpisane

do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych ninigjszg ST jest,

1 mb przetozonych przewoddw oraz 1 kpl grzejnika z osprzetem.

7.2. Ogodine zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji polega na
sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcodw

zakonhczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu instalacii.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie
instalacji c.o.

» Odbiory  miedzyoperacyjne nalezy  przeprowadza¢,  przyktadowo
w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

o Wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy -
umiegjscowienie i wymiary otworu;

o Przygotowanie $cian w miejscach ustawienia grzejnikow -
otynkowanie, pomalowanie;

» Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzic protokdt
stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnos$c
do prawidtowego wykonania instalacji: W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres rob 6t objetych odbiorem.

> W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru

miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny - czesciowy instalaciji c.o.

» W ramach odbioru czesciowego nalezy:

o Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z Dokumentacjg oraz z ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie.

o Sprawdzic zgodnoS¢ wykonania odbieranej czesci instalacii
z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich punktach ST,
a w przypadku odstepstw, sprawdziC uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

o Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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» Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzqdzi¢  protokdt
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdét, zgodnos¢ wykonania instalacii
z Dokumentacjq i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty
objete odbiorem czeSciowym. Do protokotu nalezy zatgczyC protokoty
niezbednych badan odbiorczych.
> W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego,
w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.
8.3. Odbidr techniczny - koncowy instalaciji c.o.

> Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego -
konhcowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
0 zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii,
o instalacje wyptukano, napetniono wodq,
o dokonano préb dziatania instalacii.
> Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:
o Dokumentacje projektowq z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
o Dziennik Budowy,
o obmiary powykonawcze,
o protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
o protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,
o protokoty wykonanych badan odbiorczych,
o dokumenty wymagane dla urzgdzehn podlegajgcych dozorowi
technicznemu, np. paszporty urzgdzen cisnieniowych,
o instrukcje obstugii gwarancje wbudowanych wyrobdw,
o instrukcje obstugi instalacii.
» W ramach odbioru kohcowego nalezy:
0 sprawdzc czy instalacja jest wykonana zgodnie

z Dokumentacjg;
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0 sprawdzc zgodnosc wykonania odbieranej instalacii
z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich punktach ST,
a w przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

0 sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

0 sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

» Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacii
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

» Protokdt odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawierac
postanowien  warunkowych. W  przypadku zakonczenia  odbioru
protokolarnym  stwierdzeniem braku przygotowania instalacji  do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacii.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

« ,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla osdéb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.
10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom
| ,Budownictwo Ogdlne”

» Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401).

» Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST = 9. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 — Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania.
» Lalecane normy:
- PN — 87/B — 02411 Ogrzewnictwo. Koftownie wbudowane na
paliwo state.
- Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy

polskie (PN) i branzowe (BN).
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