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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest projekt podjazdu (rampy) dla osdb
niepetnosprawnych budynku wielorodzinnego do mieszkania na parterze,
zZlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie.

Niniejsza Specyfikacja Technicznha odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pod nazwqg ,Projekt budowlany podjazdu
(rampy) dla o0séb niepetnosprawnych do  mieszkania  budynku

wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie wraz z chodnikiem”.

1.2.Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] obejmujg
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac remontowych

a przewidzianych Dokumentacjq Projektowaq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

» Tapetowanie pomieszczenia.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych
Robdt sq przedstawione w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym pn.:
»Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem™.

1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania

ogdlne”.
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1.5. Ogoine wymagania dotyczqgce robdét budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
e Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - O

~Wymagania ogdlne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3.Transport materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Srodek gruntujgcy

Do gruntowania pod tapety nalezy stosowac roztwory poprawiajgce
wtasciwosci podtoza oraz zwiekszajgce przyczepnosC przyklejanych tapet.
Mogaqg by¢ to materiaty przygotowane fabrycznie lub roztwdr wodny kleju
uzywanego do przyklejania tapet o stezeniu 1:20 lub 1:30 w zaleznosci od
rodzaju podtoza.

Nie zaleca sie gruntowania powierzchni betonowych lub tynkdw
zwyktych pod malowanie farbami emulsyjnymi o ile swiadectwo dopuszczenia
farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

Na chtonnych podtozach nalezy stosowac srodki gruntujgce zgodnie
z instrukcjg producenta farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki

malarskiej.

24.2. Tapeta

Tapety stosowane do robdt tapeciarskich muszg odpowiadad
wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczajgcych je do

stosowania w budownictwie.

243. Klej do tapet

Do przyklejania tapet powinny byc¢ stosowane kleje roslinne lub
syntetyczne, produkowane w postaci bezwonnych proszkdw, tatwo
rozpuszczalnych w wodzie.

Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzowac sie: - dobrg
rozpuszczalnos$cig w zimnej wodzie, - klarownoscig przygotowanego roztworu,
- zdolnoscig uzyskiwania optymalnych wtasciwosci roztworu w okreSlonym
czasie, - wymagang sitg sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia
do 45 minut, - pH roztworu wodnego w granicach 8, - mozliwoscig tfrwatego
przyklejania tapety do podtoza.

Kleje nie powinny plamic, oddziatywac szkodliwie na tapete i zawierac
substanciji szkodliwych dla zdrowia; po wyschnieciu powinny tworzy¢
przezroczystq bezbarwng btone.

Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane w sposdb podany

w instrukcji producenta kleju.
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Mieszanie ze sobqg réznych gatunkdw klejow lub dodawanie do nich
jakichkolwiek sktadnikdw nie uwzglednionych w instrukcji producenta jest
zabronione.

Klej przygotowany do przyklejania tapet moze by¢ stosowany w okresie

nie dtuzszym niz 4 dni, jezeli nie ulegt w miedzyczasie zanieczyszczeniu.

. SPRIET.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

. TRANSPORT.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

3.1. Ogodine zasady wykonywania Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wykonanie Robdt.

3.2.1. Przygotowanie podtoza.

» podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny
by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkdw  zaprawqg
cementowo-wapienng.

> powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp.

> odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng,

> nierdwnosci nalezy usungc¢ poprzez zeszlifowanie,

> powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002, dia
danego typu farby podktadowe;.

> podtoza pod tapety powinny zosta¢ zagruntowane roztworem.
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3.2.2 Gruntowanie.

do gruntowania pod tapety nalezy stosowac roztwory
poprawiajgce wtasciwosci  podtoza oraz zwiekszajgce
przyczepnos$c przyklejanych tapet. Mogg by¢ to materiaty
przygotowane fabrycznie lub roztwdr wodny kleju uzywanego
do przyklejania tapet o stezeniu 1:20 lub 1:30 w zaleznosci od

rodzaju podtoza.

3.2.3 Tapetowanie

temperatura w pomieszczeniu, w ktérym bedg wykonywane
roboty tapeciarskie powinna wynosi¢ co najmniej +10°C,
przed przystgpieniem do tapetowania nalezy pocig¢ tapete
na arkusze odpowiedniej dtugosci, nastepnie nanies¢ klej
rownomiernie na arkusze tapety, zwing¢ je w sposdb
uniemozliwiajgcy zabrudzenie strony licowej odtozyE na okres
umozliwiajgcy wtasciwe nawilzenie tapety,

przyklejenie tapet powinno by¢ dokonywane w sposob
przyjety w technologii klejenia danego rodzaju tapety,

do przyklejenia tapety nalezy przystgpic po wyschnieciu
warstwy gruntujgcej, dopuszcza sie przyklejanie po 4
godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze
ogrzewanych pomieszczeniach,

tgczenie arkuszy tapety na dtugosci oraz wstawianie tat jest
niedopuszczalne, w razie uszkodzenia przyklejane] tapety
nalezy wymieni¢ caty arkusz,

przyklejanie tapet na S$cianach nalezy rozpoczgé od
wyklejania osciezy i wnek, - tapety nalezy przyklejac w styk,
prawidtowos$¢ potozenia arkuszy tapety nalezy sprawdzac za
pomMocCq pionu, nie rzadziej niz co 3 arkusze,

przyklejanie arkuszy tapety powinno by¢ rozpoczete od

gdérnej krawedzi sciany ku dotowi,
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przy suficie tapeta powinna byc¢ przycieta i tworzyC linie
prostg, rownolegtqg do sufitu,

przy podtodze tapeta powinna byc¢ przyklejona w taki sposdb
aby listwa podtogowa zakrywata jej dolng krawedZ co
najmniej na wysokos¢ 1,5 cm,

jezeli w czasie przyklejania tapety powstang pecherze fatdy
lub inne znieksztatcenia nalezy arkusz bezzwtocznie odkleic
od dotu do miejsca, w ktérym te niedoktadnosci powstaty, a
nastepnie ponownie docisng¢ tapete do podtoza,

tapety naklejone powinny wolno wysychac. Intensywne
ogrzewanie pomieszczenia, w ktérym zostaty przyklejone
tapety, moze zostac wtgczone nie wczesniej niz 3 dni po

zakonczeniu prac tapeciarskich.

IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM

WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne™.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST -0 ,Wymagania ogdlne™.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST

jest 1 m2 powierzchni zatapetowanej wraz z przygotowaniem podtoza.

2.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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3. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST -0 ,Wymagania ogdlne™.

3.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

3.3. Odbidr koncowy.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne™.

3.4. Odbior robét.

» Badanie gotowej powierzchni powinno polegac na sprawdzeniu:

o Zastosowanie do przygotowania podtoza materiaty powinny
odpowiada¢  wymaganiom  zawartym  w  normach
panstwowych  lub  Swiadectwach  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkbw  zaprawg cementowo-wapienng do  robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachldwkg. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic;

o Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego zatapetowanych
powierzchni  polegajgce na stwierdzeniu doktadnego
przyklejenia tapety na cate] powierzchni, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy, fatd, i odstajgcych brzegdw
tapet;

o Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow.

o Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykow arkuszy tapet

Z4 pOMOCQ pionu.
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o Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce
na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od

podtoza.

4. ROILICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

5.1. Dokumentacja projektowa.

« ,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

5.2. Dokumenty zwiqzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
| ,Budownictwo Ogdlne”
» Lalecane normy:
- Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy

polskie (PN) i branzowe (BN).
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