FIRMA INZYNIERYJNO-KONSULTINGOWA +ARCUS"” S.C.
43-190 MIKOLOW, UL. WOLNOSCI 15

NIP: 635-170-53-73, REGON: 278327607

fel. (032) 322-50-05, 691-371-388
A R C U S e-mail: arcus.sc@tlen.pl

Zadanie:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY

PODJAZDU (RAMPY) DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH DO
MIESZKANIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZWIRKI

| WIGURY 44/1 W MIKOLOWIE WRAZ Z CHODNIKIEM

ST-1. ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe.

Inwestor:

Laktad Gospodarki Lokalowe]
43-190 Mikotow, ul. Kolejowa 2

Lp.

Branza: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Podpis

Opracowat:
mgr inz. Adrian GARCORZ

bez ograniczen do projektowania w spec. konstrukcyjno-
budowlanej SLK/1988/POOK/07

Budowlana

Mikotow, listopad 2015



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKON;,ANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1. ROBOTY ROZBIORKOWE.

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA. ...ttt 22
1.1.  Przedmiot SpecyfikacC)i TECNANICZNE]......cccciuiiieecieee e 22
1.2, ZAKres SPECYTIKAC]i. vuiiiiiiiiiieeie ettt et 22
1.3.  Zakres rob ot objetych SpeCyfiKAC|G. i 22
1.4, OKreslenia POASTAWOWE. .....cuviieiieeeeeeee e et 23
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanyCh.........cccveeeeieeecieeeneeenee, 23
1.5.7.  DOKUMENTAC]O. cuuiiiiiiieeteee ettt ettt e ear e e eaa e e e e e e e e e e eaes 23
1.5.2.  Zabezpieczenie TErenNU BUAOWY. .....ccoociiiiiiciiieeeeeteee et 23
1.5.3.  OChronQ pPrzeCiWPROZOIOWO. .....ccccuuuieeeeiieeeeeecieeeeeeitreeeeesseeeeeesseesesessseeeessneeens 23
1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania RODOT.........ccveveeveiiciieciieenee, 23
1.5.5. Bezpieczenstwo i NIgIENA PrOCY ......ccouvecvieeiieeeeceeecteeee e 23
2. MATERIALY ¢ oottt sttt ettt et et et sb e be ettt e st et e s e teeneene e 23
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatOW.......cccveeveeeceeecieeeieeeiieceeeeeeeee 23
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatOW. .......ccueeeveeecieeeciieeeeeeeee e, 24
2.3, TranSPOrt MATEMHOIOW. ...ccieiii ettt e 24
TN o /4 USRS PP 24
4. TRANSPORT. ..ottt ettt ettt b e bt s bt b et e et e b et e nbesbesaeene e 24
5. WYKONANIE ROBOT. ..couiiririiriieissieseneisssseesss s sss s sssssssssssess s ssesons 24
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ...ciuuiuiuiiieeieiseesseeseisisesssssse e ssessssss s ssess s ssessees 25
6.1. Ogolne zasady KONl JAKOSC......ecvieiiiiiieeiieeeeceeecteeeee et 25
6.2. Konfrola jakosci materiatOw i WYTODOW . .........ocviiiviiiieecieeceeeeeeeee e 25
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT. ..ottt 25
7.1.  Ogdlne zasady Przedmiaru RODOT.......cuieeiiieeiieeeeeeeee e 25
7.2. Ogolne zasady Obmiary RODOT. ......c.eeiiiiiieiecieecee ettt 25
8. ODBIOR ROBOT. ...ttt ese ittt 25
8.1. Rodzaje odbiorOW RODOT. ....ccuiiiieieeeee e 25
8.2. Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zAKryCiu.....veecveeeeeeeiiecveeeeeeeeae. 26
8.3, ODIOr KONCOWY. .ottt et ete e et eaa e et e eeaaeeeeaeeeeaeeeennes 26
8.4. Odbior RODOT roZIIOTKOWYCN. ..o e 26
9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.......coovuee.. 26
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. ..ottt e s 26
10.1.  DokumentacCja ProjeKtOWa. .. .ui i e 26
10.2.  DOKUMENTY ZWIQZANE......iii ittt et e s 26

21



1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKON;,ANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1. ROBOTY ROZBIORKOWE.

CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest projekt podjazdu (rampy) dla oséb
niepetnosprawnych budynku wielorodzinnego do mieszkania na parterze,
zZlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robodt, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pod nazwg ,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb
niepetnosprawnych do mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki

i Wigury 44/1 w Mikotowie wraz z chodnikiem”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jaoko dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci
umozliwiojgce i  majgce na celu wykonanie prac remontowych

a przewidzianych Dokumentacjqg Projektowq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac rozbiérkowych i ziemnych przewiduje sie nastepujgcy

zakres roboft:

demontaz grzejnika pod oknem w mieszkaniu;

demontaz parapetdow zewnetrznego i wewnetrznego;

YV V V V

powiekszenie otworu pod drzwi balkonowe;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg
przedstawione w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym pn.: ,Projekt
budowlany podjazdu (rampy) dla osdéb niepetnosprawnych do mieszkania
budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie wraz

z chodnikiem”.

demontaz okna i wykucie oscieznicy okiennej mieszkania na parterze;
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej
sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania
ogodlne”.

1.5. Ogoine wymagania dotyczqgce robdét budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w:

e ,Projekt budowlany podjoazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem™.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — O

~Wymagania ogdine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Nie dotyczy.
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2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Nie dotyczy.

2.3. Transport materiatéow.

Nie dotyczy.

3. SPRIZET.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
fransportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot
i wtasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drog. Liczba Srodkdw
transportu  bedzie zapewniac prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniac
wymagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego w  odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojozdach do

Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

» Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe elementéw obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

» Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie strefy
niebezpiecznej. Strefa niebezpieczna — zasieg 6,00 m.

> Rozbiodrke stolarki itp. nalezy wykonywac recznie z uzyciem elekironarzedszi,
klinbw, mtotkdéw itp.

> Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do rozbidrki powinny miec uchwyty
nie krofsze niz 0,70 m oraz nieuszkodzone zakonczenia robocze.

> Demontaz elementdw stalowych, stolarki itp. nalezy wykonywac recznie.
Niedopuszczalne jest okresowe sktadowanie wiekszych ilosci materiatow

i gruzu z rozbidrki na stropach, pomostach rusztowan.
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» Gruz i materiaty z rozbidrki powinny byC sukcesywnie fransportowane do
kontenera lub bezposrednio na srodki fransportu.

» Gruz z rozbidrki, czesci stalowe oraz elementy stolarki nie nadajgce sie do
uzytku nalezy systematycznie wywozic na koncesjonowane sktadowisko
przystosowanymi do tego celu srodkami transportu.

> Przed przystgpieniem do rozbidrki okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ czy wskutek
osiadania Scian lub utraty nosnosci nadproza okienne i drzwiowe nie
spetniajqg roli podpory dla danej sciany.

» Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byc¢
zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie

jej wykonania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych ninigjszg ST jest
1 m3 gruzu oraz ziemi, 1m2 powierzchni stolarki, parapetow i nawierzchni z kostki

betonowej oraz 1 kpl grzejnika instalaciji c.o.

7.2. Ogodine zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Odbidr Robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior koncowy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior Robot rozbiorkowych.

> Nalezy sprawdzi¢ czy stan elementéw po pracach rozbidrkowych jest
zgodny z zatozeniami Dokumentaciji Projektowe;.
> Nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruzu i materiaty z rozbidrki sg sktadowane

na koncesjonowanym sktadowisku.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

e ,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom
| ,,Budownictwo Ogdlne”

» Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401).

» Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111).

» Lalecane normy:

- Majag zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy

polskie (PN) i branzowe (BN).
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