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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Nr Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 Rozbiérka rampy
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm m2 ST-1
d.1.|0815-03
1
1.6*6.5 m?2 10.400
RAZEM 10.400
2|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m ST-1
d.1.|0814-02
1
6.5*2 m 13.000
RAZEM 13.000
3/KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2 ST-1
d.1.|0505-01
1
poz.1 m?2 10.400
RAZEM 10.400
4/KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |m3 ST-1
d.1./0218-02 ptaskim
1
poz.3*0.15 m3 1.560
RAZEM 1.560
5/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.Ill bez nawozenia|m?2 ST-1
d.1.|0404-02
1
poz.3 m?2 10.400
RAZEM 10.400
6/KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m2 ST-7
d.1./0502-02 nieniem spoin zaprawag cementowa
1
<uzupetnienie opaski>0.8*1.2 m?2 0.960
RAZEM 0.960
7|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m ST-7
d.1./0407-04 nieniem spoin zaprawag cementowa
1
<uzupetnienie opaski>1.2+0.8 m 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3 ST-1
d.1.|0104-02 fundamentow
1
1.0*1.0*1.1*14 m3 15.400
RAZEM 15.400
9/KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow m3 ST-1
d.1.|0105-01
1
poz.8 m3 15.400
RAZEM 15.400
10/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci |m3 ST-1
d.1.|0302-01 (wysokosci) do 70 cm
1
0.25*0.25*1.1*14 m3 0.963
RAZEM 0.963
11/KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw nor- szt. ST-1
d.1.|0811-02 malnych o wysokosci 120-140 mm
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o sr. 38-50 mm |szt. ST-1
d.1.|0814-04
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 2-05 |Pokrycie pomostéw z ptyt azurowych w halach i budynkach - demontaz t ST-1
d.1.|0120-07
1|z.0.7.
(322.47+42.19)/1000 t 0.365
RAZEM 0.365
14/KNR 2-05 |Pokrycie pomostéw z blach zebrowanych w halach i budynkach - demon- |t ST-1
d.1.|0120-08 taz
1|z.0.7.
23.6/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
15/KNR 2-05 |Pomosty o masie do 0.2 t w halach i budynkach - demontaz t ST-1
d.1./0120-01
1|z.0.7.
(41.54+93.8+405.75+36.98+12.33+12.33+24.78)/1000 t 0.628
RAZEM 0.628
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16/KNR 2-05 |Porecze w halach i budynkach - demontaz t ST-1
d.1.|0120-06
1|z.0.7.
(101.55+120.12+30.96+37.49+3.87+101.88+59.71+70.56+86.09)/1000 t 0.612
RAZEM 0.612
1.2 Roboty remontowe mieszkania
17/KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet i kasetonéw m2 ST-4
d.1.|1205-01
2
<pokoj w mieszkaniu>2.76*2*(3.33+4.82) m2 44.988
RAZEM 44.988
18/KNR 4-01 |Ukfadanie tapet gtadkich na styk m2 ST-4
d.1.|1205-03
2
poz.17 m2 44.988
RAZEM 44.988
19/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2 ST-8
d.1.|1204-01 sufitow
2
3.33*4.82 m?2 16.051
RAZEM 16.051
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI \m2 ST-8
d.1.|202 1134-02| GRUNT"
2
poz.17 m2 44.988
poz.19 m2 16.051
RAZEM 61.039
21|KNR 0-19 |Demontaz drzwi balkonowych z PCV R-0,5 m2 ST-5
d.1.|0928-12
2
1.45*2.55 m?2 3.698
RAZEM 3.698
22|KNR 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki szt. ST-5
d.1.|0355-02 oscieznic drzwiowych i okiennych
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m2 ST-5
d.1./1023-10 obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2
1.40*1.65 m?2 2.310
RAZEM 2.310
24/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PCV szt. ST-5
d.1.|0321-01
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad|m?2 ST-5
d.1.|202 0541-02|25 cm
2
<parapet zewnetrzny>0.3*1.6 m2 0.480
RAZEM 0.480
26|KNR 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3 ST-2
d.1.|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
2
0.85*1.45 m3 1.233
RAZEM 1.233
27|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2 ST-3
d.1.|0711-02 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na poditozu z cegty,
2 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.95*1.55 m?2 1.473
poz.36*0.15 m?2 0.450
RAZEM 1.923
28|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 11l o podtozach zz |m2 ST-3
d.1.|0728-02 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
2
poz.26 m2 1.233
RAZEM 1.233
29/KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych nakrapianych na $cia- |m2 ST-3
d.1.|0730-02 nach ptaskich, loggiach, balkonach (do 2 m2 w 1 miejscu)
2
poz.28 m2 1.233
RAZEM 1.233
30/KNR 4-01  |Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.Ill na murach na podtozu z cegiet lub beto- |m ST-3
d.1.|0707-05 nowym na stykach muréw z oscieznic
2
2%(1.45+1.65) m 6.200
RAZEM 6.200
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31|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m ST-3
d.1.|0708-03 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2
poz.30 m 6.200
RAZEM 6.200
32|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2 ST-8
d.1./1204-03
2
0.2*(1.45+2*1.65) m2 0.950
RAZEM 0.950
33|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 ST-8
d.1.|202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe 1x
2
poz.32 m2 0.950
RAZEM 0.950
34|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m ST-2
d.1.|0336-01 cementowo-wapiennej
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z ce- |m ST-2
d.1.|0324-02 giet 'na petno’
2
poz.34 m 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potg- |m ST-6
d.1.|15 0405-06 |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem m ST-6
d.1.|0113-12 wzdtuznym; rurociag o $r. 25 mm
2
poz.36 m 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2- |Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji |urz. ST-6
d.1.|15 0436-01
2
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 4-02 |Demontaz i montaz grzejnika stalowego - materiaty z odzysku kpl. ST-6
d.1.|0516-04
2|z.0.2.5.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2 ST-4
d.1.|1215-02 Krotnos¢ = 2
2
[0.8*2.0]*2.5 m2 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2 ST-4
d.1.|1215-05 Krotnos¢ = 2
2
(1.4*1.65)*1.75 m2 4.043
RAZEM 4.043
42|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich podtdg drewnianych malowanych m2 ST-4
d.1.|1215-07 Krotnos¢ = 4
2
4.82*3.33 m2 16.051
RAZEM 16.051
1.3 Wywdz gruzu
43|/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon-|m3 ST-9
d.1./0108-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
3
poz.1*0.08 m3 0.832
poz.2*0.08*0.3 m3 0.312
poz.10 m3 0.963
RAZEM 2.107
44|/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon-|m3 ST-9
d.1.|0108-17 strukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
3
poz.34*0.065*0.12 m3 0.023
RAZEM 0.023
45/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon-|m3 ST-9
d.1./0108-20 strukcji - za kazdy nast. 9 km
3 Krotnosé = 9
poz.43 m3 2.107
poz.44 m3 0.023
RAZEM 2.130
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46 Optata za sktadowanie gruzu ST-9
d.1.|wycena in-
3|dywidualna
poz.43*2.4 5.057
poz.44*1.8 0.041
RAZEM 5.098
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26318

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 20.7000 20.7000
2.|kotwy stalowe szt. | 11.4345 11.4345 ICB_
SRED
NIE
3.|pianka poliuretanowa dm3 | 0.6468 0.6468 ICB_
SRED
NIE
4.|silikon dm3| 0.1155 0.1155 ICB_
SRED
NIE
5.|$rodek uplastyczniajacy do zapraw ce- | kg 0.0276 0.0276
mentowych
6./ Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" |kg 0.2299 0.2299
7.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 4.7832 4.7832
8.|farby emulsyjne nawierzchniowe" dm3| 0.2879 0.2879
9.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3320 0.3320
10. tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 2.8580 2.8580
11.|Klej celulozowy do tapet "Pronicel W" kg 1.8895 1.8895
12.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 2.3100 2.3100 ICB_
SRED
NIE
13.|Parapet zewn. ze spienion.PVC m2 0.5600 0.5600
szer.83-233m
14.|piasek do zapraw m3 0.5960 0.5960
15.|piasek m3 0.0120 0.0120
16.|piasek m3 0.0802 0.0802
17.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.0191 0.0191
kow '35'
18.|cement portlandzki 35 bez dodatkow |t 0.0762 0.0762
19.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0.0009 0.0009
20.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.0009 0.0009
kéw 35
21.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0256 0.0256
22.|wapno hydrauliczne t 0.0326 0.0326
23.|Ciasto wapienne m3 0.0020 0.0020
24.|gips szpachlowy t 0.0049 0.0049
25.|cegta budowlana petna szt |470.676 470.676
0 0
26.|nasiona traw kg 0.1872 0.1872
27.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm3 | 13.4286 13.4286
GRUNT"
28.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 2.0400 2.0400
29.|ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 |szt 7.7664 7.7664 KRU
cm
30.|mineralna szpachléwka do tynkéw ze- (kg 8.7318 8.7318
wnetrznych
31.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0629 0.0629 ICB_
SRED
NIE
32.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0005 0.0005
33.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.Il |m3 0.0400 0.0400
34.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm |m3 0.0590 0.0590
kLIl
35.|tapety papierowe zwykte gtadkie m2 | 51.7362 51.7362
36.|woda m3 0.2421 0.2421
37.|woda z rurociggu m3 0.0030 0.0030
38.|woda m3 0.0438 0.0438
39.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 28  |m 3.0900 3.0900 ISS
mm
40. |ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej |szt. 1.8300 1.8300
28 mm
41.|uchwyty metalowe z wkladkg gumowg |szt 1.3800 1.3800
do rur miedzianych o $r. zewnetrznej
28 mm
42.|otuliny termoizol. z PE z nacigciem m 3.1500 3.1500
wzdtuznym grub. 25 mm do rurocig-
gow 28 mm
43.|tasma z PE pokryta folig, szer. 50 m 0.0450 0.0450
mm, grub. 2 mm
44. klej do sklejania miekkich otulin z PE |dm3 | 0.0558 0.0558
45.|wkrety samogwintujgce typu SW do  |szt. 8.2560 8.2560 ICB_
blach SRED
NIE
46.|blacha powlekana ptaska m2 0.5904 0.5904 ICB_
SRED
NIE
47. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
-7 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|-$rodek transportowy m-g 0.1883
2.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 5.1322
3.|wycigg m-g 0.0924
4.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 3.1378
5.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 1.6738
6./samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0003
7.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 1.6738
8.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.7668
9.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 2.6084
10.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.9271
11.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 13.1377
12.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 2.4000
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26318




