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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej ST jest podjazd (rampa) dla oséb
niepetnosprawnych budynku wielorodzinnego do mieszkania na parterze,
zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 15/10 w Mikotowie, ktéra przeznczona jest
do rozbidrki.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pod nazwqg ,Projekt budowlany rozbidrki podjazdu (rampy) dia oséb
niepetnosprawnych budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 15/10

w Mikotowie™.

1.2.Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci
umozliwiojgce i majgce na celu wykonanie prac remontowych

a przewidzianych Dokumentacjqg Projektowq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

» Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego;
» Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych;

» Wykonanie kraweznikow betonowych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg
przedstawione w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym pn.: ,Projekt
budowlany rozbidrki podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych budynku

wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 15/10 w Mikotowie”.
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1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej
sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania

ogodlne”.

1.5. Ogoine wymagania dotyczqgce robdét budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
» ,Projekt budowlany rozbidrki podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych

budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 15/10 w Mikotowie".

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - O

~Wymagania ogdlne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Transport materiatéow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.5. Rodzaje zastosowanych materiatow.

2.5.1. Ptyty chodnikowe.

Kolor — szary;

Wymiar — 35x35 cm;

2.5.2. Materiaty na podsypki i do wypetniania spoin.

Piasek naturalny wg. PN — B — 11113:1996 — Kruszywa mineralne.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych; piasek oraz PN — B — 06712
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
Piasek tamany wg. PN - B — 11112:1996 — Kruszywa mineraine.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od
0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo — piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
Zawarto$¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo — zwirowq i do
zaprawy cementowo — piaskowej nie moze przekraczac 3 %, a na podsypke
zwirowq 8 %.
Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji.
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Cement stosowany do podsypki i wypetniania spoin powinien byc¢
cementem portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN — B — 19701
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731 — 08

Cement. Transport i przechowywanie.

2.5.3. Krawezniki.

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN - B 112113 Elementy

kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
fransportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot
i wtasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drog. Liczba Srodkdw
transportu  bedzie zapewniac prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniac
wymagania dotyczqgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojozdach do

Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie nawierzchni z ptyt chodnikowych.

» Utozenie podsypki cementowo — piaskowej o gr. 10 cm.

> Utozy¢ ptyty chodnikowe 35x35 cm.

> W nawierzchniach nalezy przestrzegac, aby grubos¢ spoin  byta
w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczata 10 mm.

» Spoiny kostki ptyt piaskiem o granulacji 0+2 mm
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» Nawierzchnie z ptytek uktadanych na piasku mogqg by< wykonywane

w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, z tym, ze ani podtoze ani podktad

z piasku nie powinny by¢ zamarzniete.

» Powierzchnia nawierzchni powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne

poziomq albo o okreSlonym w Dokumentacji Projektowej spadku. Przeswity

miedzy dwumetrowq tatqg kontrolng a posadzkg nie powinny by wieksze niz

5 mm.

» Ubijanie ptyt na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin

zwirem lub piaskiem:

(0]

Ptyte na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem
lub piaskiem nalezy ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie ptyt w podsypce
i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z podsypki. Obnizenie
kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.
Utozong nawierzchnie z ptyt zasypuje sie mieszaning piasku
i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodqg i szczotkami
wprowadza sie kruszywo w  spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda ptyta byta widoczna, po
czym nalezy przystgpi¢ do ubijania.

Ubijanie ptyt wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze ok.
30 kg uderzajgc ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie
w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do srodka jezdni.
Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ wodg.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni do wymaganego

przekroju poprzecznego i podtuznego.

» Ubijanie ptyt na podsypce zwirowo — cementowej przy wypetnieniu spoin

zaprawa cementowo — piaskowq:

(0]

(0]

ptyty na podsypce zwirowo — cementowej przy wypetnieniu spoin
zaprawg cementowo — piaskowq nalezy ubijac dwukrotnie.
Pierwsze, mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin

i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.
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o Drugie - lekkie ubicie ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni
ptyt do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie
nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo -
piaskowq. Zamiast drugiego ubijania mozemy stosowac wibratory
ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

> Ptyty, ktére pekng w czasie ubijania powinny by<¢ wymienione na cate.

Ostatni rzgd kostek na zakonczenie dziatki roboczej przybijaniu nalezy

zabezpieczyC przed przesunieciem za pomocq np. belki drewnianej

umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.
» Wypetnienie spoin:

o Zaprawe cementowo - piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach
z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce cementowo — zwirowe;.

o Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach
z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

o0 Wypetnienie spoin zaprawqg cementowo - piaskowg powinno byc
wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

= Wytrzymato$¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ niemniej niz
30 MPg;

* Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona wodqg z dodatkiem 1% cementu w stosunku
objetosciowym;

=  Gteboko$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo — piaskowq
powinna wynosi¢ ok. 5 cm.

= Zaprawa cementowo — piaskowa powinna catkowicie wypetnic
spoiny i tworzy¢ monolit z kostkq.

o0 Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane
z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

= W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodqg,
aby catkowicie wypetnit spoiny.

» Pielegnacja nawierzchni.
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o Pielegnacja nawierzchni z ptyt, ktérej spoiny sq wypetnione zaprawqg

cementowo — piaskowq polega na polaniu nawierzchni wodqg w kilka
godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem
i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do
3 tygodni — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych nawierzchnie
nalezy oczysci¢ doktadnie z piaski i mozna oddac do ruchu.

Nawierzchnia z ptyt, ktdérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem
i pokryte warstwqg piasku mozna oddac¢ natychmiast do ruchu. Piasek
podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje

nawierzchni mozna uznac za ukohczong.

6. DZIALANIA ZIWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.3. Dokumentacja budowy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1.

Ogoline zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych ninigjszg ST jest

1 m2wykonanych nawierzchni.
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7.2. Ogodine zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior koncowy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidér podbudowy.

> Nieréwnosci podbudowy nie mogqg przekraczac:
o 12 mm dla podbudowy zasadniczej;
o 15 mm dla podbudowy pomocniczej;
> Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z wytycznymi
Dokumentaciji Projektowej z tolerancjg + 0,5%.
» Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o
wiecej niz:
o Dla podbudowy zasadniczej+2 cm;

o Dla podbudowy pomocniczej+1 cm, -2 cm;
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8.5. Odbior nawierzchni.

» Lakres czynnosci odbiorowych powinien obejmowac:

o Sprawdzenie rownosci powierzchni oraz prawidtowosci
spoziomowania i spadkéw nawierzchni, ktére nalezy przeprowadzic
za pomocq przyktadania w dwdch prostopadtych do  siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 3,0 m w dowolnych miejscach
powierzchni.

o Sprawdzenie grubosci i sposobu wypetnienia spoin za pomocg
ogledzin zewnetrznych; w przypadkach watpliwych nalezy zmierzy¢
wymiaru spoin z doktadnoscig do 0,5 mm.

o Sprawdzenie prostoliniowosci o prawidtowosci uktadu spoin przez
naciggniecie wzdtuz dowolnie wybranych spoin na catg ich dtugos¢
cienkiego drutu i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm. Kierunek prostopadty nalezy sprawdzi¢
przez przytozenie do sznura lub drutu kgtownika murarskiego.

o Wyniki konfroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej i ST i wpisane do Dziennika Budowy lub
w protokole zatgczonym do Dziennika Budowy.

» Nierdwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1, 0 cm.

> Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc& zgodne
z Dokumentacjq Projektowq z tolerancjqg + 0,5%.

» Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny

przekraczac¢ £ 1,0 cm.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

. »Projekt budowlany rozbidrki podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych

budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 15/10 w Mikotowie".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -7. KtADZENIE NAWIERZCHNI.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
| ,Budownictwo Ogdlne”

» Rozporzgdzeniu Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
21997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz. 8111).

» Zalecane normy:

- Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy

polskie (PN) i branzowe (BN).
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