WIDOK Z GORY

B-B
1:100

“ol

linia terenu na dziatce

70U
e Pod\ald

—

490

5

135

1:100
L 1516 m 200 L
7 G 7
o
[<2)
N
o
(2]
<
*
o
Lo
N
o i
L 1666 50,
7 KO
A-A
1:100 @)
o o o
AT(YLV AT AT
5 linia terenu na dziatce
Lo Y9
n| o Q| 1
o | N N @
88
© _ 8 S
— -
o £ £
: _°l
L 1666 Y L
7 7 7
C-C D-D
1:100 1:100
200 — + 200 N N
o
o . 8 o 3
2 I~ DN LN DN TN LTI PN I DN DN TN LN T 2 i @ R, x
E El, = #12 co 24cm @
13 I} ITe) 2
Rle SE & &
S8 ° #12 co 24cm @ E N @ 38 #10 co 30cm
-0 8 ) sl 2 3 g
- ' ™ - g <
S 9 IN o -
* & 5 #10 co 30cm 4 = 34 9
c% 54 S 7—( : ﬁ NE < PO #12 co 12cm @ Q
@ oy 8 S #*|39 © 0
5| 2 o & 8 5 3 #10 co 30cm
4 H* 5 9
- — —
% g + 5% #12 co 12cm @ z
= 700 A
- o #10 co 30cm 50 ,30 120
N [ D 200 *
z —
S E 9T Nr 4, 28
e ® A ) #12, L:ZGOOmm
700 ~ ~ o550 1360 o
50 ,30 170 ! S
L 250 L 150 150

7

Nri,94#12 L=3100mm

1880

200

150

140
170

UWAGI

SCIANA OPOROWA

llo$¢ elementow

Nr. llos¢: | Sredn.: | Diug: #12 #10
1 94| #12 3100 291
2 140| #12 2680| 375
3 70| #12 2670 187
4 28| #12 2600 73
5 42| #12 2300 97
6 21| #12 2200 46
7 #12 540
Dtugo$¢ wg srednic [m] 1069 540
Masa 1 mb [kg/m] 0,888 | 0,617
Razem wg $rednic na 1 el. [kg] 949 333

POD PLYTA DENNA ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA
GR. 30CM ORAZ BETON PODKEADOWY 10CM

PILASTRY OD STRONY CHODNIKA WYKONAC Z BETONU
WG RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE (PRZECIWWODNE)
WG RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO

BETON B37 (C30-37)

STAL A-1lIN

@ TEL. +48 32 449 02 47
PIME“ WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL
| ZAKEAD GOSPODARKI LOKALOWE. Data:
nwestor 43 - 190 MIKOLOW, ul Kolejowa 2 12.2015
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Skala:
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Projekt WIELORODZINNEGO POLOZONEGO 1:100
NA DZIALKACH 373/73, 378/73
W MIKOLOWIE PRZY UL KRAKOWSKIEJ 24 Faza PB
Temat . Nr rysunku:
projektu MUR OPOROWY - konstrukcja
Projektant: mgr inz. Jerzy KOJZAR Nr upr. 198/92
Sprawdzajgcy: mgr inz. Rufin SZAFRON Nr upr. 652/76; 77/75




