SZCZEGOL SCIANY ZEWNETRZNEJ ISTNIEJACEJ

OCIEPLENIE PO STRONIE WEWNETRZNEJ

SCIANA KONDYGNACJI NAZIEMNEJ
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cegfa petna — Sciana istniejgca

ocieplenie — bloczki MULTIPOR gr.12cm

tynk cementowo — wapienny 1,5 cm
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wykoriczenie Scian wewnetrznych
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CEGLA PEENA — SCIANA ISTNIEJACA

ZAPRAWA KLEJOWA

OCIEPLENIE — BLOCZKI MULTIPOR GR.12cm
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 1,5 cm
WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

LISTWA PRZYSCIENNA

DYLATACJA OBWODOWA ZE STYROPIANU

PANELE LUB PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

WYLEWKA CEM. ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO 6cm
FOLIA CZARNA Z WYWINIECIEM | SKLEJONA NA ZAKLADACH
STYROPIAN PODLOGOWY XPS 4cm

STROP_ZELBETOWY 16cm

TYNK 1,5cm

SZCZEGOL SCIANY ZEWNETRZNEJ ISTNIEJACEJ

OCIEPLENIE PO STRONIE ZEWNETRZNEJ

SCIANA KONDYGNACJI NAZIEMNEJ

sylikatowa wyprawa tynkarska

preparat gruntujqcy

siatka z wtdkna szklanego na kleju

ptyty z wetny mineralnej 15cm

klej do wetny mineralnej

cegta petna — oczyszczona $ciana istniejgca

tynk cem. — wap. 1,5 cm

wykoriczenie Scian wewnetrznych
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