PRZEKROJ PODLUZNY NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA ZJAZDU
‘ | TERENU UTWARDZONEGO ‘

6cm—KOSTKA BRUKOWA
3cm—PODSYPKA CEM.—PIASKOWA
20cm—WARSTWA PODBUDOWY—Tt.UCZENEN
10cm—WARSTWA ODSACZAJACA—PIASEK
GRUNT RODZIMY

6cm—KOSTKA BRUKOWA

SCHODY TERENOWE - SZCZEGOL
SKALA 1:20

obrzeze betonowe
18x100x30cm

chudy beton

3cm—PODSYPKA

CEM.—PIASKOWA

20cm—WARSTWA

PODBUDOWY—-TLUCZENEN

10cm—WARSTWA

ODSACZAJACA—PIASEK

GRUNT RODZIMY

STARY BRUK GDANSKI

KOSTKA BRUKOWA ,,KLASSIK"

Grubosé: 6cm
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Wzér bez odpadu
(utozenie w formie)
Zapotrzebowanie na m2
10/15: 18 sztuk

15/15: 18 sztuk

15/20: 12 sztuk

WYKAZ KAMIENI - BRUK GDANSKI

BRUK GDANSKI_10/15/6_grafit

BRUK GDANSKI_15/15/6_grafit

BRUK GDANSKI_15/20/6_grafit
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| ) ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ Data:
nwestor 43 -190 MIKOLOW, ul Kolejowa 2 12.2015
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Skala:
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Projekt WIELORODZINNEGO POLOZONEGO 1:50;1:20
NA DZIALKACH 373/73, 378/73
W MIKOLOWIE PRZY UL.KRAKOWSKIEJ 24 Faza PB
Nr rysunku:
Temat
projekty NAWIERZCHNIA
Projektant: mgr inz. arch.Andrzej tOPACZ Nr upr. 28/11/SLOKK

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Michat KUCHTA

Nr upr. 05/0POKK/2014

Asystent projektanta:  mgr inz. Joanna BURGHARDT




