poziom terenu 299.30

WIDOK OGRODZENIA | BRAMY OD UL.

SKOTNICA

ogrodzenie systemowe

poziom terenu 296.97

WIDOK Z BOKU

oktadzina z ptytek klinkierowych

/-ogrodzenie systemowe

—————————————peziem-terenu 298.70

PRZESLA h=120 cm, szerokos¢ 250 cm - konstrukcja spawana bazujaca na otwartej ramie
stalowej z ceownika 40x30 mm wypetniona profilem zamknietym 25x25 mm w rozstawie co 110

SLUPY h =130 cm - wykonane z ksztattownika kwadratowego 60x60 mm zamknietego od géry
zaslepka z tworzywa, stupy zakoriczone stopami stalowymi z otworami montazowymi

BRAMA SKRZYDLOWA h = 160 cm - dokona¢ pomiaru kontrolnego na budowie - brama

POWLOKA - ocynk ogniowy + lakier proszkowy kolor czarny RAL 9005

nalezy stosowac¢ wszystkie elementy ogrodzenia od jednego producenta

PLYTKA KLINKIEROWA - ptytka w kolorze istniejacej cegly na elewaciji frontowej
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OGRODZENIE SYSTEMOWE :
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A e\ [T T umozliwiajacymi przykrecenie ogrodzenia do muru oporowego
| (=3 °
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A wykonywana przez tego samego producenta na zgdany wymiar
WIDOK Z GORY .
| _smpek Systemowy o
. soenmn Qo e  wszystkie mocowania systemowe
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WIDOK PRZEStA OGRODZENIA SYSTEMOWEGO

PASTIKOWE KAPTURKI MASKUJACE

PRZELOTOWE POLACZENIE PROFILI

UCHWYTY MONTAZOWE | SRUBY ZE STALI NIERDZEWNE!
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RYSUNEK ZAMIENNY

(o)
@ l'l'ﬂl[“ TEL. +48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL
| ZAKELAD GOSPODARKI LOKALOWEJ Data:
nwestor 43- 190 MIKOLOW, ul.Kolejowa 2 02.2016
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