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KZT WG PROJEKTU ZAMIENNEGO PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 45233330-1 |Mur oporowy
1D - KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zapra- |m3
d.1/10.01. |0102-08 wie cementowo-wapiennej
01
(17*3.0*0.25)+(0.62*0.6*4) m3 14.238
RAZEM 14.238
2|D- KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 20 cm  |m?2
d.1/02.00. |0804-01
00 0804-02
17*0.25+(0.5*0.6*4) m?2 5.450
RAZEM 5.450
3|D- KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1/02.00. |0218-02 na odktad w gruncie kat.lll
00
17.20*7.78+5.9*4.9 m3 162.726
RAZEM 162.726
4|/D- KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - gru- |m?2
d.1/04.04. |0104-03 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
02a
50.9 m?2 50.900
RAZEM 50.900
5|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1/04.04.|0114-05 czeniu 20 cm
02a |0114-06
2.5%15.16+2.5*5.2 m?2 50.900
RAZEM 50.900
6|/ST.B. |[KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/00.00. |1101-01
1.
(2.5*15.16+2*5.2)*0.1 m3 4.830
RAZEM 4.830
7D - KNR-W 2- [Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptas- |m3
d.1/10.01. |02 0228-01 |kiej - z zastosowaniem pompy do betonu
01
0.89*16.66+0.71*5.4 m3 18.661
RAZEM 18.661
8|D - KNR-W 2- [Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5 m i prze- |[m3
d.1/10.01. |02 0230-02 |kroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do beto-
01 nu
0.91*16.66+0.61*5.4 m3 18.455
RAZEM 18.455
9|ST.B. |KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.1/00.00. |02 0259-04 |prety zebrowane
1.1.
333/1000 t 0.333
RAZEM 0.333
10|ST.B. |KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.1/00.00. |02 0259-04 |prety zebrowane
1.1.
949/1000 t 0.949
RAZEM 0.949
11|ST.B. |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1/00.00. |0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
15
(1.45+3.45)*5.4+(1.43+4.76)*16.66 m?2 129.585
RAZEM 129.585
12|ST.B. |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1]/00.00. |0603-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
15
(1.45+3.45)*5.4+(1.43+4.76)*16.66 m?2 129.585
RAZEM 129.585
13|ST.B. |KNR 2-02 |Podbicie fundamentu na tgczeniu muru oporowego m3
d.1/00.00. |1915-01
1. analogia
0.78 m3 0.780
RAZEM 0.780
14|D- KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.1/02.00. |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
00
162.72-(1.76*16.66+1.29*5.4) m3 126.432
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RAZEM 126.432
15|ST.B. |KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.1/00.00. |02 0919-02
13
11.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
16/|ST.B. |KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m?2
d.1]/00.00. |02 0901-02 |ziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
111
29.50 m?2 29.500
RAZEM 29.500
17|D - KNR-W 2- |Ogrodzenie systemowe na murze oporowym m
d.1/10.01. |02 1803-01
01 analogia
17.89 m 17.890
RAZEM 17.890
18(D - KNR-W 2- |Brama wjazdowa m2
d.1/10.01. |02 1205-01
01 analogia
4*1.6 m?2 6.400
RAZEM 6.400
19|ST.B. |KNR 2-02 |Stupki ogrodzenia + obudowa $mietnika - CEGLA KLINKIEROWA + ZA- |m3
d.1/00.00. |0122-01 PRAWA DO KLINKIERU
13
(0.25*0.25)*1.40*9 m3 0.788
(0.25*0.25)*1.80*4 m3 0.450
(1.70+1.00*2)*1.70*0.12 m3 0.755
RAZEM 1.993
20|ST.B. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-| m3
d.1/00.00. |0108-09 tos¢ do 1 km
00..do
c
19.056 m3 19.056
RAZEM 19.056
21|ST.B. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1]/00.00. |0108-10 dy nastepny 1 km - za 9 km
00..do Krotnosé = 9
c
19.056 m3 19.056
RAZEM 19.056
22|ST.B. Utylizacja / gruz i inne materiaty/ t
d.1/00.00. |kalk. wiasna
00..do
c
19.056*2.2 t 41.923
RAZEM 41.923
2 45233200-1 |Plac z kostki
23| D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.2|05.03. |0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 39 cm
01 0101-02
128.5 m?2 128.500
RAZEM 128.500
24| D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2|05.03. |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
01
128.5 m?2 128.500
RAZEM 128.500
25| D- KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie  |m?2
d.2|05.03. |0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
01
128.5 m?2 128.500
RAZEM 128.500
26|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|04.04.|0114-05 czeniu 20 cm
02a |0114-06
128.5 m?2 128.500
RAZEM 128.500
27| D- NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placoéw z betonowej kostki brukowej gr.|m2
d.2|05.03.|231 0511- |6i8cm - 11-20 elementéw/m2
01 02
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123 m?2 123.000
RAZEM 123.000
28|ST.B. |KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze dla schodéw terenowych m3
d.2|00.00. |0402-03
1. analogia
(6.1+4.7)*0.011 m3 0.119
RAZEM 0.119
29| D- NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni schodéw z kostki grafitowej m2
d.2|05.03. {231 0511-
01 02
analogia
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
30| D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm dla schodéw terenowych m
d.2|05.03. |0407-03
01 analogia
6.1+4.7 m 10.800
RAZEM 10.800
31|D- KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla palisady m
d.2|02.00. |0701-0202
00 analogia
37 m 37.000
RAZEM 37.000
32|ST.B. |[KNR 2-31 |tawa pod palisade betonowa m3
d.2|00.00. |0402-04
1. analogia
37*0.0756 m3 2.797
RAZEM 2.797
33|ST.B. |[KNR 2-31 |Utozenie palisady betonowej grafitowej wys 80cm m2
d.2|00.00. |0511-03
1. analogia
37*0.20 m?2 7.400
RAZEM 7.400
3 45232130-2 |Odwodnienie
34|D- KNR-W 2- |Roboty ziemne pod wpust uliczny m3
d.3/02.00. |01 0304-02
00
1.4*1.4*1.9 m3 3.724
RAZEM 3.724
35|D- KNR-W 2-  |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.3]02.00. |01 0310-02 |ry w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
00 nymkat. 111-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
0.5*8.4*1.65 m3 6.930
RAZEM 6.930
36|ST.B. |[KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3/00.00. |0501-03
2.1
8.4*0.2 m?2 1.680
RAZEM 1.680
37|ST.B. |[KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/00.00. |18 0408-03
2.1
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
38|ST.B. |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3/00.00. |1413-01 pie o gtebok. 3m
2.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
39 KNR 2-18 |Wpust uliczny zeliwny szt.
d.3 0625-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|D- KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 |m3
d.3/02.00. |01 0312-05 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
00
6.93-0.336 m3 6.594
RAZEM 6.594
41|D- KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3]/02.00. |0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11l
00
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1.928 m3 1.928
RAZEM 1.928
4 45236290-9 |Zielen
42|D - KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.4/09.01. |0126-01 mocg spycharek
01
55.35 m2 55.350
RAZEM 55.350
43|D - KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4|09.01. |0510-01
01
55.35 m2 55.350
RAZEM 55.350
44|D - KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.4|09.01. |0510-02
01
55.35 m2 55.350
RAZEM 55.350
5 45453000-7 |Dach
45|ST.B. Zadaszenia kominéw kpl
d.5/00.00. |kalk. wtasna
1.3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6 45310000-3 |Oswietlenie zewnetrzne
46|D- KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.6/02.00. |0701-0301 |m w gruncie kat. IV
00
28 m 28.000
RAZEM 28.000
47|D- KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do |m
d.6/02.00. |0704-0301 |0.4 m w gruncie kat. IV
00
28 m 28.000
RAZEM 28.000
48|D- KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
d.6/02.00. |0706-01
00
56 m 56.000
RAZEM 56.000
49|ST.B. [KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.6/00.00. |1001-01
3.
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
50{ST.B. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.6/00.00. |0705-01
3.
28 m 28.000
RAZEM 28.000
51|ST.B. |[KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-|m
d.6/00.00. |0713-02 mknietych
3.
40 m 40.000
RAZEM 40.000
52|ST.B. |[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w be- |m
d.6/00.00. |0101-03 tonie
3.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
53|ST.B. |[KNNR 5 Zlgcze 1IZK szt.
d.6/00.00. |0306-02
3.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/ST.B. |KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobe- |otw.
d.6/00.00. |1005-12 tonu o diugosci przebicia do 50 cm - $r. rury do 40 mm
3.
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
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55/ST.B. |[KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.6/00.00. |1004-01
3.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|/ST.B. |[KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury | kpl.prz
d.6/00.00. |1003-01 ostonowe przy wysokosci latarh do 4 m bez wysiegnika ew.
3.
8 kpl.prz 8.000
ew.
RAZEM 8.000
57|ST.B. |KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 m
d.6/00.00. |0608-01 mm2
3.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
58|ST.B. |[KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.6/00.00. |1302-03
3.
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
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