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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa z inwestorem,

- uzgodnienia z inwestorem odnoénie przyjgcia w projekcie okreslonych rozwigzan technicznych oraz
kolorystyki zabudowy,

- inwentaryzacja elewacji budynku i ogledziny budynku (czerwiec 2016r.),

- dokumentacja fotograficzna (czerwiec 2016r.),

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie,

- Normy i przepisy branzowe.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zgodnie z otrzymanym zleceniem przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu
termomodermnizacji Scian zewnetrznych (elewacii) wraz z przyjeciem technologii | kolorystyki elewaci, izolacji
termicznej stropu nad piwnica i stropu nad ostatnia kondygnacjg uzytkowg budynku mieszkalnego
wieloradzinnego, zlokalizowanego w Mikolowie na osiedlu Mickiewicza 8, dz. nr 2217/59.

Prace budowlane beds polegaty na:

- wykonaniu prac przygotowawczych (demontaz elementéw zewnetrznych),

- rozbiorce studzienek okiennych, z zasypaniem

- skuciu gzymsu nad drzwiami wej$ciowymi

- skuciu podokiennikéw betonowych

- demontazu istniejgcych parapetéw

- demontazu stolarki okiennej piwnic i zamurowaniu otworéw okiennych; wykonanie nawiewnikéw typu ,z"

- wymianie drewnianej stolarki okiennej mieszkar (2 szt.), wraz z nowymi parapetami wewnetrznymi

- wymianie stoiarki drzwiowej wejscia do klatki schodowej, z wykonaniem poszerzenia otworu
drzwiowego, zabudowg nowego nadproza,

- wymianie balustrad balkonéw,

- remoncie balkondw,

- wykonaniu izolacji termicznej $cian zewnetrznych budynku, tak by speiniaty obowigzujace
wymagania w zakresie termoizolacyjnosci przegréd budowlanych

- wykonaniu izolacji termicznej poziomej stropu nad piwnica

- wykonaniu izolacji termicznej poziomej stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa

- wykonaniu nowych obrébek blacharskich i parapetow,

- wymianie rynien i rur spustowych,

- przeloZzeniu pion6w instalacji odgromowej

- robotach malarskich $cian wewnetrznych (klatka schodowa),

- montazu nowych, systemowych zadaszer weisé do klatek schodowych

- ponownym montazu elementéw zewnetrznych,

Wykonana inwentaryzacja, ogledziny i ocena stanu technicznego stanowig podstawe niniejszego
projektu budowlanego i okresiajg podstawowe dane dotyczgce konstrukcji budynkéw i zakresu keniecznych
do wykonania prac renowacyjnych.

Niniejsze opracowanie okresla stan techniczny $cian zewnetrznych, ptyt balkonowych, schodéw
zewnetrznych, stolarki okiennej i zewnetrzne] stolarki drzwiowej itp. ze wskazaniem zuzycia powierzchni
przegrod. Dokumentacja zawiera aktualny na dzieri wykonania inwentaryzacji album zdjeé¢, archiwizujacy
stan obecny.

Uwagi:
1. Niniejszy projekt moze byt wykorzystany wylacznie do przeprowadzenia termomodernizacii
w przedmiotowym budynku.
2. Dopuszcza sig zastosowanie materialow réwnowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz
ujete w projekcie.
3. Zastrzezone sg prawa autorskie w odniesieniu tak do calosci jak | fragmentow projekiu.
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Wodzistaw Siaski, 5.07.2016 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW LUB 0SOB SPRAWDZAJACYCH PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 243 z 2010 r. Poz. 1623)
o$wiadczamy, ze zadanie pod nazwa:
PROJEKT BUDOWLANY:

TERMOMODERNIZAC.JA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
adpowiada obowigzujacym przepisom oraz zasadom wiedzy technicznej.

LOKALIZACJA OBIEKTY BUDOWILANEGO:
MIKOLOW, 0S. MICKIEWICZA 8
MIKOLOW, OBREB MIKOLOW

DZIALKA NR 2217/59
NAZWA | ADRES INWESTORA:

ZAKEAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
43-190 MIKOLOW, UL. KOLEJOWA 2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA Xl

MOr iR ooty Al ton
UDIBWIMm g B ey
do projektowania | RiGrowania waoy S
bez ograniczen w speciainosa ekicniczngj
S1OIA m SL-0237, $L OItB nr SLK/BO/5281/08




Eatowice 2 pagdziernika 1999 r.

DECYZJA ur21/99

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i §
9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. 1 B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
techniczaoych w budownictwie (Dz U, Nr 8, poz.88 z 1995 r. ), w zwinzku z art. 102§ 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgy ing, Arkadiusza Zientela na podstawie dokumentéw

stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminn na uprawnienia budowlane zlozonego przed EKomisja egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, Ze
Pan mgr ind. Avkadinsy ZIENTALA
ur., dnin 17 maja 1967 r. w Wodzislawin Slaskim.
otrzymuje
UVPRAWKNKIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowa
w specjalnoéei: architektoniczne;

Uzeasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying powolans przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem Nr 160/99 z dnin 19 sierpmia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz Arkadiusza
Zientaln wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury oraz prakiyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w spegjalnogci i po ugyskaniu pozytywnego
wynilu egzaming na nprawnienia tudowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektoras Nadzore Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Sb,skiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

zymuija;
1. Pan Arkadingz Zientala
ul. Poépiecha 9
44300 Wodzistaw S1,
2. Gliéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Sia_;ska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
: (wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izb;y Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARKADIUSZ HENRYK ZIENTALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 21799,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: SL-0237.

Czlonek czynny od: 28-01-%2002 r.

Data | miejsce wygenemwénia zaswiadczenia: 14-01-2016 r. Katowice,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0237-7DBE-2DCF-114Y-DB5Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzIic¢ podaige nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym servisle Internetowym Izby Architekidw: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezpodrednlo z wiasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.
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WBUDOWNICTWA

SLK/OKK/T131/1877107 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z péEn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z po#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm) w zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIIB
nadaje
Panu(i) Radostawowi Wileriski
Mgr inZ. budownictwa
ur. driia 13 lutege 1976 w Wodzistawiu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1877/POOKIOT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Staskie] Okregowej Izby Inzynlerow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan{) Radoslaw Wileriski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowa, oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjne - budowlanaj.

Szezegélowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czionkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shury odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okreggowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.01B w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg:
1. Pan(i) Radostaw Wilefiski
Srodkowa 16 A

44-362 Bluszczéw Y
2 Okregowa Rada |zby 2
3 Glowny Inspektor A .
Nadzoru Budowlanego Magr ing, IG"&YW
4, ala. 3.

Mgr inz. Tadsusz Lipifeki




Zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowianego w zwiazku z § 17 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkgji  technicznych w  budownictwie Pan{i} Radostaw WhHefiski
jest uprawniony(a) w specjainosci konstrukcyjno - budowlane] do:

- projektowania oblektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialkki fub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukeyino-budowlanej, z wylgczeniemn projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu
abejmujgcych budynki,

-~ sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczest.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg,
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci

konstrukcyjno — budowlanej. BEREEWOBNICZACY
QHREGOWED KGN 501 XWALIFINAGYJNE]
BUCCAMCTIN

imauawm CEREW
-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

SLK-7HX-NIK-LIY *

Pan Radostaw Wilenski o numerze ewidencyjnym SLK/B0/5282/08

adres zamieszkania ul. Srodkowa 16 a, 44-362 Bluszczow

jest cztonkiem $lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnla 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podplsami wiasnorecznyml.}

* Weryflkacje poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadczeniu mo2na sprawcizl¢ za pemocg numeru weryfikacyjnego zatwladczenla na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.p! lub kontaktujae si¢ z biurem wiasciwe] Gkregowej Izby Inzynierow
Budownlctwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany jest w Mikolowie na osiedlu
Mickiewicza 8 (dz. nr 2217/59), przebiegajacej wzdhuz frontu budynku (elewacja wschadnia).
Dziatka nieogrodzona. Wejscie gidwne do klatki schodowe] zlckalizowane od strony elewacji frontowej -
wschodnia. Wokét budynku opaska z plytek betonowych o szer. 80cm, dojscia do klatek schodowych
utwardzone betonowymi plytkami chodnikowymi. Pozostaly teren zielony - trawnik.
Istniejgca wokdt budynku zielert wysoka i niska nie koliduje z projektowana inwestycig.

2. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana termomodernizacja budynku nie wplynie na dotychczasowe zagospodarowanie dzizfki.
Istnigjgca linia zabudowy nie ulegnie zmianie.
W zwigzku z dociepieniem cokolu budynku wykonuje si¢ prace dodatkowe w postaci nowego chodnika wokdt
budynku o szer. 0,8m.
Odprowadzenie woéd z dachu budynku poprzez nowe rynny i rury spustowe do istnigjacych spustow
potaczonych z kanalizacjg deszczowa.
W zwigzku z powyZszym brak projekiu zagospodarowania terenu.

3. OPINIA KONSERWATORSKA

Teren dziatki nr 2217/59 i budynek mieszkalny, wielorodzinny nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie
pediegajg ochronie Konserwatora zabytkow.

4. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowane roboty termomodernizacyjne sg zgodne z planerm zagospodarowania przestrzennego
miasta Mikoldw

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

6. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt 20 Ustawy Prawc Budowlane na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajac zwigzane z tym obiekiem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Analizie pcddano nastepujgce akty prawne:

s ustawe Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na postawie art. 7. Prawa

budowanego

e Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z péZn. zm.)

*» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikolow.
Oddziatywania projekiowanego przedsigwziecia zamyka sie w granicach ewidencyjnych dziatki nr 2217/58.
Inwestycja jést zgodna w Miejscowym planem zagospodarowania (... ).
Nie zachodzi mozliwos¢ spowodowania negatywnego oddzialywania projektowanej inwestycji na tereny
sgsiednich nieruchomosci.
Projektowana inwestycja nie wpiynie ujemnie na sposéb zagospodarowania sgsiednich dzialek, nie
ograniczy mozliwosci zabudowy parceli sgsiednich.
Projektowana inwestycja nie pozbawi os6b trzecich mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej,
srodkow lacznosci | mozliwoscei dostepu do grogi publiczne;.
Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, halasu, nie ograniczy dostepu do $wiatta dziennego.
Zadne ograniczenia w przywotanych wyzej przepisach odrebnych nie majg zastosowania.
Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice dzialki.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Budynek mieszkalny, wielorodzinny wzniesiony w latach 50-tych XX wieku.
Budynek pietrowy o trzech kondygnacjach nadziemnych (parter, | pietro, 1l pietrg), catkowicie
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Kubaturg budynku stanowi prostopadicscian zwienczony
dachem czterospadowym.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej na
zaprawie. Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej i bloczkoéw betonowych na zaprawie.
Stropy gestozebrowe. Konstrukcja dachu drewniana o spadku 60% (319), pokryta dachowka.
Stolarka okienna drewniana i PCV, zewnetrzna $lusarka drzwiowa stalowa.

Na potrzeby opracowania dokumentacji przeprowadzono inwentaryzacje w zakresie powierzchni elewacji
budynku, wymiaréw stolarki okiennej i zewnetrzngj stolarki drzwiowej. Dokonano réwniez ogledzin Scian
zewnetrznych, ich rodzaju i stanu technicznego w celu okreslenia wlasciwej technologii termomedernizaci
budynkéw.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 326,07m?
Kubatura budynku:; 4428m3
Kubatura czesci ogrzewanej: 2766,8m?
Liczba wejs¢ do budynku: 2

Liczha kiatek schodowych: 2
Wysokosé budynku: 10,34m

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH

Wykonano ha podstawie wizji lokalnej i pomiaréw inwentaryzacyjnych stanu istniejacego.

Sciany zewnetrzne piwnic
— $Sciany murowane z cegly ceramicznej na zaprawie (mur grubosci 1 i 1/2 cegly), grubos¢ Scian
tacznie z tynkami 44cm,
— tynk zewnetrzny cementowy gr.3cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.3cm.
Sciany zewnetrzne nadziemia
- Sciany murowane z cegly ceramicznej na zaprawie (mur grubosci 1 i 1/2 cegly), grubosé scian
facznie z tynkami 44cm,
- iynk zewnetrzny cementowo-wapienny gr.3cm,
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.3cm
Stropy
— stropy miedzy kondygnacyjne gestozebrowe,
— na stropie nad Il pietrem (strop poddasza) isthiejgca izolacja termiczna ze styropianu gr. 14cm,
warstwa wykoficzeniowa z wylewki cementowe] gr. 2cm,
- sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Balkony
— balkony o gr. 10,0 cm w postaci piyt zelbetowych o wym. 55/181cm,
od spodu tynkowane - tynk cemenfowo-wapienny,
posadzki balkonéw zrdéznicowane: plytki gresowe, wykiadziny PCV, brak okiadzin,
balustrady stalowe o wys. 0,8m, malowane,
obrébki blacharskie z blachy stalowej malowanej
Zadaszenie wejScia
— plyta zelbetowa gr. 10cm, ¢ wym. 10/205¢cm,
— pokrycie z papy,
- od spodu plyta tynkowana - tynk cementowo-wapienny,
— obrébki blacharskie z biachy stalowe;.
Kominy
— kominy murowane z cegly ceramicznej petnej, powyzej dachu z cegiy klinkierowej,
obrébki blacharskie z blachy stalowe;.

l

Dach
- konstrukcja dachu czterospadowa drewniana o nachyleniu 31° (60%); pokrycie z dachowki,
— obrébki blacharskie z blachy stalowe;j,
— odprowadzenie wod opadowych rynnami i rurami spustowymi PCV$100 do istniejgcych studzie-




nek.
Stolarka okienna i parapety zewnetrzne
— cze$¢ mieszkalna: okna PCV, drewniane; klatki schodowe: okna PCV;
—~ parapety zewneirzne: podokienniki betonowe o gr. 6¢cm | wym. 7/150cm, czesSciowe parapety
stalowe na podokiennikach lub wylacznie parapety stalowe,
— piwnice: okna drewniane; brak parapetéw,
- studzienka okienna murowana z cegly ceramicznej na zaprawie {mur grubosci 1 cegly), grubosé
facznie z tynkami 29cm.
Slusarka drzwiowa zewnetrzna
- drzwi wejsciowe do klatek schodowych — stalowe 80/200,

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie przeprowadzone] wizji lokalne] okreslono cbecny stan techniczny plaszczyzn
pionowych (scian zewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowe] zewnetrznej). Ccene stanu technicznego
wykonano wg czterostopniowej skali. bardzo dobry, dobry, Sredni, zly.

Okreslenie stanu technicznego nastepujgcych elementow:
Sciany zewnetrzne piwnic
— widoczne zawilgocenia $cian piwnic i przyziemia od strony zewnetrznej; stan fechniczny: Sredni.
. — tynki zewnetrzne czesciowo zmurszale, odspojone; stan techniczny: Sredni.
Sciany zewnetrzne nadziemia
— brak zawilgocenia $cian od strony zewnetrznej i wewnetrznej; stan techniczny: dobry,
- tynki zewnetrzne: widoczne pekniecia tynku; stan fechniczny: zadowalajacy.
Balkony
— brak uszkodzen plyty konstrukeyinej balkonow; stan techniczny: dobry,

~ tynki: brak ubytkéw tynkéw zewnetrznych na spodzie piyt balkonowych, od czola i z bokéw; stan
techniczny: dobry,

— obrébki blacharskie — wygiete, czeSciowo skorodowane; sfan techniczny: sredni,

— balustrady - brak korozji balustrad stalowych, ubytki powlok malarskich; stan techniczny: Sredni,
Uwaga: istniejgca wysoko$é balustrad nie speinia wymagafi okreslonych w obowigzujgcych
przepisach.

Stolarka okienna i parapety
stolarka okienna PCV - nowa, szczelna; sfan techniczny: dobry,

- parapetly z blachy sialowej ocynkowanej, malowanej; stan fechniczny: dobry,
— betonowe podokienniki betonowe uszkodzone, z widocznymi ubytkami; stan techniczny: ziy,

— stolarka ckienna drewniana - nieszczelna, brak powiok malarskich, widoczne ubyiki i porazenia
przez owady; sfan techniczny: zly.
Slusarka drzwiowa

— brak wypaczei skrzydel, stolarka szczelna; stan techniczny: dobry.
Studzienki piwniczne

— widoczne rozwarsiwienie cegiet w sciankach, fragmenty luzne, ubytki tynkéw, stan techniczny:
Sredni.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenia
termomodernizagji.



OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH | REMONTOWYCH

Uwaga:
Dopuszcza sig stosowanie materialéw i systemow innych producentéw o parametrach poréwny-
walnych lub lepszych niz przyjete w projekcie.

1. PRACE ROZBIORKOWE
Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych nalezy wykonaé prace rozbiérkowe:
- studzienek okiennych (kubaturg powstala po rozbidrce uzupeinié gruntem rodzimym,
zageszczonym do Id=1,
— sku¢ podokienniki betonowe o wymiarze 150x6x7cm,
- skuc zelhetowe 2 gzymsy nad wejsciami do klatek schodowych, gzyms o wymiarze 205x10x10cm,
- sku¢ odspojone i luzne fragmenty tynkéw zewnetrznych,

Fragmenty powierzchni elewacji powstale po rozbidrce i skuciu ww. elementdw wyréwnaé zaprawa
cementowsg 1:3.

2. PRACE DEMONTAZOWE
Przed rozpoczgciem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac wszelkie zewngtrzne elementy:
— obrébki blacharskie balkondw,
— rury spustowe,
- instalacje odgromows,
— stalowe balustrady balkondw,
— parapety zewnetrzne,
— podbitke drewniang dachu,
— istniejace skrzynki teletechniczne
- 2 lampy zewnetrzne,
— anteny TV,

3. 1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1.0g6Ina charakterystyka systemu

Jako technologie ocieplenia wybrano metode ,lekka — mokra® (ETICS). Polega ona na bezspoinowym
mocowaniu izolacji termicznej (BSO) z piyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni $cian budynku za
pomocy zaprawy klejowe;j | kotkéw oraz wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej. System
moze by¢ siosowany w budynkach eksploatowanych.

W projekcie przyjete nastepujgcy systemy ocieplenia: system ocieplefi np. Atlas XPS - z wykorzystaniem
plyt ze styropianu EPS grafitowego, sklasyfikowanymi jaki nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO}.

Dopuszcza sie stosowanie materialdw i systeméw innych producentoéw o parametrach porownywalnych lub
lepszych niz przyjete w projekcie.

Obliczenia wspdiczynnika izolacyjnosci termicznej Sciany istniejacej i $ciany po wykonaniu docieplenie
stanowig zatgcznik do niniejszej dokumentacji. Po wykonaniu obliczefi otrzymano wyniki:
— &ciana istnigjaca nadziemia U=1,52 W/m?*K - (dla: £16°) nalezy ociepli¢ $ciany zewnetrzne;
$cian istniejgca + styropian grafitowy EPS gr.12cm U=0,221 Wim#*K|
— &ciana istniejgca piwnic U=1,52 W/m**K — (dia; 8°<t<16°) nalezy ociepli¢ Sciany zewnetrzne;
$cian istniejaca + styropian grafitowy EPS gr.7cm U=0,335 W/im?*K.

Warstwe termoizolacyjng Scian zewnetrznych:
— &cian nadziemia: samogasngce plyly styropianowe grafitowe o grubosci 12cm EPS o gestosci
objetosciowe] 40kg/m?, sklasyfikowanych jako NRQO, zgodne z normg PN-EN 13163:2004
i wspoélczynniku przewodzenia ciepla 4=0,031W/m*K (lub nizszy),
— &cian piwnic (cokof): samogasnace plyty styroduru XPS o grubosci 7cm o gestosci objetosciowe]
30kg/m?®, sklasyfikowanych jako NRO, zgodne z normg PN-EN 13163:2004 i wspéiczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031W/m™K (lub nizszy).

Warstwe wykoriczeniowg zaprojektowano z tynku cienkowarstwowego akrylowego barwionego w masie.

3.2.Uklad warstw ocieplenia i zastosowane materialy
A. Isthiejace Sciany
— &ciany piwnic - murowane z cegly ceramicznej na zaprawie (mur grubosci 1 i 1/2 cegly), grubosc
Scian facznie z tynkami 44cm; istniejacy tynk zewnetrzny cementowy;



Uwaga: nalezy wykonaé zewnetrzng obrzutke cementowg kategorii la gr. 10mm Scian cokotu

— s$ciany nadziemia - murowane z cegly ceramicznej na zaprawie (mur grubosci 1 i 1/2 cegly),
grubos¢ scian facznie z tynkami 44cm; obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

B. Podkiad gruntujacy
Preparat gruntujacy zmniejszajacy chionnosé podioza (np. Atlas Uni-Grunt).

C. Izolacja termiczna

— Sciany piwnic: styrodur XPS o grubosci 7cm
Uwaga: w sirefie wejScia w celu zréwnania powierzchni $cian i nie wykonhywania uskoku cokolu izolacja
Z plyt styroduru XPS o gr. 12cm {izolacja pod ptytkami klinkierowymi).

— $ciany nadziemia: plyty styropianowe EPS grafitowe o grubosci 12cm

— oScieza: plyty styropianowe EPS grafifowe o grubosci 2cm

— opaski okienne o szerokosci 15cm: plyty styropianowe EPS grafitowe o grubo$ci 1,5cm

D. Mocowanie

— $ciany nadziemia: zaprawa kiejowa (np. Atlas Stopter K-50) i faczniki z wbijanym trzpieniem
stalowym i tbem z tworzywa z diuga strefg rozporu (np. KI-220N Koelner), o nos$noéci
obliczeniowej 0,3kN i diugo$¢ 220mm,

— ¢&ciany cokolu: zaprawa klejowa (nhp. Atlas Stopter K-50) i tgczniki z wbijanym trzpieniem
stalowym i them z tworzywa z dlugg strefa rozporu (np. KI-160N Koeiner), o nosnocsci

cbliczeniowej 0,3kN i diugosc 160mm, w strefie wejscia (dla styroduru gr. 12cm) kotki 0 dlugosci
220mm.

Dobér kolkéw o rdzeniu stalowym podyktowany jest min. gruboscig projekiowanej termoizolacii i
wymagang dlugoscia wbijanego trzpienia, co w przypadku kokkéw z tworzywa moze powodowad
niewtasciwe umocowanie kotka lub wykrzywienie. Zalecana liczba kolkéw przy wysckosci budynku
od 8-20m i izolacji termicznej ze styropianu wynosi od 6szt/m? do 8szt/m?. Przyjeto 8 kotkéw na 1m?.
Uwaga:

Termoizolacje mocowad kotkami w warstwie nosnej $ciany na gtebokosé min Bem.

Uzasadnienie doboru kotew mocujgcych:
Ciezar 1m?termorenowacji:

- klej do styropianu: 5,0kg/m? = 5kg/m?

- styropian: 0,12m * 40kg/m® = 4,8kg/m?

- klej do siatki: 3,5 kg/m? = 3,5kg/m?

- siatka zbrojgca: 2*0,175kg/m? = 0,35kg/m?
- podkiad tynkarski: 0,3 kg/m? = 0,3kg/m?

- tynk akrylowy: 2.8 kg/m? = 2,8kg/m?

t gczny ciezar: = 16,75kg/m?

Obcigzenie 1 kotka (przyjeto 8 kotkéw na 1m?) = 16,75kg/m? /8 = 2,10kg/m?

E. Warstwa zbrojaca
— siatka z wiékna szklanego zatopiona w zaprawie kigjowej (np. Atlas Stopter K-50);, w strefie
pierwszego metra wysokoSci $ciany parteru i na cianach piwnic (cokole) zastosowaé podwajng
warstwe; w strefach naroznikowych (narozniki zewnetrzne) o szerckosci 1,4m zastosowac
podwdjng warstwe siatki.

Siatka z wibkna szkianego o gramaturze min. 145g/m2, speiniajgce nastepujace wymagania:
— wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 4-7mm w drugim kierunku,
- sila zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5cm wzdiuz watki w stanie aklimatyzowanym — min. 125daN,
— pozostale wymagania wg. PN-92/P-85010.
Zaprawa klejowa o nastepujgcych parametrach:
— sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i Srodkéw modyfikujgcych
— przyczepno$é do betonu — min. 0,256MPa, do styropianu — min. 0,1MPa, do weiny minerainej — min.
0,08MPa,
— odporno$é na temperatury — od -20°C do +60°C,

— gestosé zaprawy w stanie suchym - ok. 1,3 kg/dm®.

F. Podkiad pod tynk zewnetrzny
— podkiadowa masa tynkarska (np. Atlas Cerplast) pod cienkowarstwowe tynki akrylowe.



Podkiadowa masa tynkarska o parametrach:
— gotowa masa podkiadowa na bazie zywic akrylowych i maczek kwarcowych,
— temperatura podioza i otoczenia - od +5°C do +30°C,
- gestosé gotowego wyrobu - ok. 1,5 g/cm?®,

G. Wyprawa tynkarska - sciany nadziemia

- tynk akrylowy (np. Atlas Cermit N-150) o fakturze ,kamyczkowej" i ziarnach 1,5mm, barwiony
w masie.

Cienkowarstwowy tynk strukturalny ¢ parametrach:.
- baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego.
- przyczepnoss — min. 0,3MPa,
- gestosé gotowego wyrobu — ok. 1,9 glem?,
- przepuszczalnosé pary wodnej: kategoria V2.

H. Wyprawa tynkarska - cokét
— tynk mozaikowy z barwionego kruszywa kwarcowego (np. Atlas Deko M 118).

Tynk mozaikowy o parametrach:

— gestosé gotowego wyrobu ok. 1,6 g/cm?,

— przepuszczalnosé pary wodnej - kategoria V2 - Srednia,

— absorpcja wedy — kategoria W2 — srednia,

— przyczepno$é 2 0,35 MPa,

- trwalos¢ (odpornos€ na zamrazanie-odmrazanie) Zgodnie z normg PN-EN 1062-3:2008, dia
absorpcji W2 < 0,5 kg/m? -h°5,

i. Elewacyjna powioka malarska
- farba akrylowa (np. Atlas Arkol E),

Zastosowac farbe akrylows o parametrach:
— wspdlczynnik przenikania pary wodnej 15 > V1 > 150 [g / m2d],
- odpornosé na temperatury — do -60°C,
— gestosc wyrobu — ok. 1,45g/cm?.

J. Plytki klinkierowe
— plytki klinkierowe elewacyjne gladkie.

Plytki klinkierowe:

— wymiary 250x65mm, grubos¢ 10mm,

— typ: do stosowania na zewnatrz,

- nasigkliwos¢ <10%,

— mrozoodporna.
Zaprawa klejowa do kamieniz elewacyinego - wysokoelastyczny, ¢ odksztaicaino$ci klasy S1 klej
przeznaczony do mocowania na powierzchniach pionowych plytek z kamienia sztucznego, (np. Atlas plus
klej odksztaicalny S1)

— gestos$¢é nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,3 kg/dm?®,

— gestosé objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,60 /dm®,

— Zywotnose ok. 4 godzin,

- czas otwarty min. 30 minut.
Impregnat do plytek klinkierowych - preparat zmniejszajacy nasigkliwos¢, np. Atlas Silstop.

— baza - bezbarwny roztwér dyspersji silikonowej w rozpuszczainiku organicznym,
— gestosé ok. 0,8 glem®.

K. Zahezpieczenie $cian parteru
Podkiad gruntujacy systeméw antygraffiti — bezrozpuszczalnikowa emulsja_wodna czystego akryiatu do
gruntowania wszelkich podiozy.
- odporny na promieniowanie UV i procesy wietrzenia,
- wyglad: mleczno opalizujacy,
- gestosé: ok. 1000 g/,
— odpornosé na alkalia: do 14 pH.
Powloka antygraffiti dla mineralnych i organicznych podlozy, w wersji ,mat’, bezbarwna.
- 2-komponentowa powioka poliuretanowa,
- twarda, odporna na $cieranie i zadrapania.




3.3. Sposo6b wykonania

Izolacje termiczng $cian piwnic {cokelu) wykonaé do poziomu isthiejacego terenu.
Roboty proewadzi¢ zgodnie z ponizszym opisem:

A. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z zasadami BHP wykona¢ montaz odpowiednich rusztowar lub
specjalnych pomostdw roboczych.

Elewacje nalezy osfoni¢ i zabezpieczyé przed dzialaniem silnego wiatru, wplywem opadow
atmosferycznych, bezposrednim nasionecznieniem.

Nalezy zabezpieczyé skrzynki przylaczeniowe instalacji elekirycznej oraz gazowej.

Daszkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢ sam obiekt oraz 2 wejscia do klatek — budynek uzytkowany
przez czas prowadzenia robét.

B. Sprawdzenie przygotowania podioza

Podioze, do kitrego bedzie mocowane ocieplenie powinno byé réwne, czyste, suche i woine od warstw
i zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie (np. Huszcze, Srodki antyadhezyjne, pyl, kurz, porosty, luzno
zwigzane fragmenty, luszczace sig tynki), o odpowiedniej przyczepnosci, pozbawiony powlok lub czastek
luzno zwigzanych z podiozem oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;j.

Dodatkowo nalezy wykonaé prébe przyczepnosci przyklejonych prébek styropianu do podioza — zgodnie
z instrukcja ITB.

C. Przygotowanie powierzchni $cian

Podloza, ktdore nadmiernie nasigkliwe wymagajga gruntowania. Ponadio podicze powinno byé nosne
i wytrzymate, co jest szczegdlnie wazne przy docieplaniu budynkéw istniejgcych.

Rownose podioza sprawdza sig przy pomocy poziomicy i faty o diugosci 2 m. Odchytki w picnie i poziomie
nie powinny przekracza¢ 0,5 cm /1 m oraz 1 cm / kondygnacje.

W przypadku wystepowania w podiozu ubytkéw i nieréwnosci rzedu 5-15mm wyréwnac je dzien wczesniej
szybkosprawng zaprawg wyrownujgca (np. Atlas ZW330), a po jej wyschnieciu calg powierzchnie
zagruniowaG. Przy nierownosciach wigkszych niz 18mm podloze wyprowadzi¢ przyklejajac cienka,
wyrownawczg warstwe plyt styropianowych/wetny mineralnej, przy czym drugg warstwe piyt nalezy
przykiejat na cigglej warstwie zaprawy kiejgce.

Podioze przygotowaé poprzez sprawdzenie przyczepnosci przez opukanie (dzwiek przytiumiony swiadczy
o tym, ze warstwa nie sg zwiazane z podiozem).

Zmy¢ powierzchnie Sciany woda, zaprawi¢ rysy i drobne uszkodzenia. Nastepnie nalozy¢ warstwe gladzi
i zatrzed¢ paca.

Calg powierzchnig écian wraz z ofciezami nalezy zmyé wodg. Przyklejanie plyt styropianowych rozpoczaé
po wyschnieciu powierzchni.

Przed rozpoczeciem przyklejania chionne podioze zagruntowaé (np. Atlas Uni-Grunt).

D. Przygotowanie i przyklejenie plyt styropianowych/styroduru

Przygotowang zaprawe klejowa nalezy naniesé na piyte styropianowsa metodg ,pasmowo-punktowa”.
Metoda ta polega na wykonaniu cigglej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniei 3 cm) przy krawedzi
plyty i rownomiernym roztoZzeniu na calej powierzchni 6+8 plackéw o srednicy 8+12 cm. W sumie nalezy
nalozy¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywala ona co najmniej 40 % powierzchni plyty (po doci$nieciu piyty do
podioza min. 60 %) i zapewniala w ten sposéb odpowiednie polaczenie piyty ze $ciang. Bezposrednio po
nalozeniu zaprawy klejacej plyte nalezy bezzwlocznie przylozyé do podioza, a nastepnie dobié do zgdane-
go polozenia tak, by grubosé zaprawy pod piyta nie przekraczata 1 cm.

Plyty przykleja¢ do sciany w mijankowym ukladzie. Po dostatecznym zwiazaniu zaprawg klejacg (min. 48
godzin) przyklejony styropian / weine mineralng mocowaé do podioza kotkami w iloSci 8szt/m?. Po czym
cata powierzchnie zamocowanych piyt styropianowych przeszlifowa¢ paca z gruboziarnistym papierem
sciernym.

Do mocowania plyt za pomocsg tgcznikbw mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby
od ich przyklejenia.

Pierwszy pas dolny izolacji termicznej wykonaé¢ po zakotwieniu listwy startowej, systemowej do lica Sciany.

E. Mocowanie plyt styropianowych

taczniki (kolki) zapobiegajg odrywaniu ocieplenia od podioza na skutek dziatania sily ssacej wiatru, ktéra
moze powodowad ponadio wewnetrzne pekniecia struktury kleju oraz pekniecia na tynku. Najbardziej
narazone na destrukcyjny wplyw wiatru sg sirefy brzegowe fasad w naroznikach budynku. W miegjscach
tych fgczniki stosuje sie zawsze, w ilosci zageszczonej od 20% do 50% wzgledem pozostalej powierzchni
sciany. Szerokosé strefy brzegowej dla przedmiotowego budynku wynosi 1,4m.




Trwalos¢ ocieplenia | calej fasady jest zalezha od iloSci i rozstawu igcznikow, materiatu podicza pod
ocieplenie od ciezaru materialu izolacyjnego z klejem, siatkg i tynkiem a takze od rodzaju, ksztaitu
i wymiaréw mocowane] ptyty termoizolacyjnej.

Przyjeta dlugosé kotwienia do podioza min 60 mm. Kolkowanie mozna wykonywaé najwczesnie] po
uptywie 2 dni od przyklejenia izolacji.

F. Wykonanie boniowania

Wypali¢ odpowiedniej rowki 0 szerokosci 32mm i giebokosci 22mm. W tym celu nalezy postuzyC sig
wypaiarkg do styropianu. Wypalone rowki powinny by¢ szersze od uzytego profilu do boniowania o ok.
2mm oraz oczywiscie wypoziomowane. W tak wykonany rowek, wprowadzi¢ klej do montazu styropianu
i zatapiamy w nim listwe do boniowania.

Jednoczesnie (w tej samej operagji klejenia) przykleié elewacyjng zbrojacy siatke z widkna szklanego
uprzednio rozprowadzajac kiej po powierzchni styropianu. Pasy siatki zamontowane na listwie powinny
zostaé przykryte .na zaklad” siatkg zbrojacyg i razem zatopione w Kleju w jednej operacji kiejenia

Siatka zbrojgca powinna przykryé perforowane skrzydetka listwy do boniowania i zostaé zatopiona w kieju.
Nastepnie po wyschnieciu kleju mozna rozpoczaé tynkowanie elewacji. Zarowno klej jak i tynk powinny
»2dochodzi¢” na listwe do boniowania nie dalej niz wzdluzny ogranicznik na listwie. Malowanie boni powinno
sie poprzedzi¢ osuszeniem, odiuszczeniem (np. acetonem).

G. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkien szklanych

Do wykonania warsiwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wiokna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej.
Przed przystgpieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy wzmochié naroza otworéw okiennych
i drzwiowych prostokatnymi pasami siatki (wymiary 20x35cm), umieszczonymi pod katem 45 stopni, na
zaprawie klejowej.

Nastepnie na calg powierzchnig zamocowanych ptyt styropianowych / wetny mineralnej nanies¢ zaprawe
klejaca ciagta warstwa o gr. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc siatki zbrojgcej.

Po nalozeniu zaprawy, natychmiast wiopi¢ w nig siatke tak, by zostala ona rdéwnomiernie napieta
i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki ukiadad na zakiad nie mniejszy niz 10cm.

Na wyschnieta powierzchnie zatopionej siatki nanie$é cienka warstwe zaprawy o gr. ok. 1mm, wyréwnujac
cala powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedna siatkg wynosi od 3 do Smm.

Na pierwszym metrze wysokosci Sciany (mierzac od linii cokotu), na §cianach cokolu oraz w strefach
naroznikowych (szer. 1.4m) w celu zwiekszenia odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne zastosowad
w warstwie zbrojone] dwie warstwy siatki z wiokien szklanych.

Ponizej poziomu terenu plyty termoizolacyjne zabezpieczyé izolacja grubowarstwows - 1x folia kubetkowa.

H. Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Po zwigzaniu i wyschnigciu warstwy zbrojonej calg jej powierzchnig zagruntowac preparatem gruntujgecym
{np. Atlas Uni-Grunt). Okres schnigcia zagruntowanego podioza wynosi ok. 24 godziny.

Tynk akrylowy. Nastepnie na zagruntowane i wyschnigte podioze nalozyé pacg ze stali nierdzewnej
cienka, rownomierng warstwe zaprawy tynkarskiej.

Nastepnie takze paca ze stali nierdzewnej, $ciagna¢ nadmiar naiozonego tynku do warstwy o grubosci
ziarna (zebrany materiat mozna po wymieszaniu ponownie wykorzystag). Po czym wyprowadzi¢ zakiadang
fakture przez zatarcie nalozonego tynku ptaskg pacg z tworzywa sztucznego. Operacig zacierania
wykonywag przy niewielkim nacisku pacy réwnomiernie na catej powierzchni elewac;i.

Tynk mozaikowy. Mase naleXy nakiadaé na podioze w postaci warstwy o grubosci kruszywa za pomoca
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednoczesnie wygladzac stale w tym samym kierunku. Nieréwnomierne
zagladzanie moze skutkowaé brakiem jednolitej faktury tynku i spowodowac powstanie lokalnych roznic
w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiatu nalezy $ciagng¢ z powrotem do wiadra
i przemieszad.

Aby unikngé réznic w odcieniach barw, nalezy na jedng powierzchnig nakiadaé tynk o tej samej dacie
produkcji. Nalezy doswiadczainie (dla danego fypu podioza i danej pogody) ustalic maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggnigcie i wygladzenie).
Material nalezy nakiada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschnigcia wygtadzone] partii
przed naciagnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bgdzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy z goéry zaplanowa¢, np; w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowana powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nasionecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku.

I. Wykonanie powloki malarskiej
Na wyschnietej powierzchni tynku wykonaé powloke malarskg z farby akrylowej. Farbe nanosi¢ cienkg
réwnomierna warstwa. Malowaé dwukrotnie, w spos6b ciagly stosujac technologig ,mokre na mokre”.



J. Wykonanie okladziny z plytek klinkierowych
Podioze powinno byc:

— stabilne — dostatecznie no$ne | wysezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio: - dla
nowych tynkéw wykonywanych z gotowych zapraw,

— powietrzno-suche lub matowo-wilgotne,

— réwne — maksymalna grubos¢ kleju to 10 mm,

— oczyszczone — z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnosc kleju, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejéw, separatoréw do szalowania, tuszczow, wosku, resztek farby.

Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej i siatki, na kiorej bedg przyklejane piytki musi zostac
zaimpregnowana emulsjg (np. Atlas Uni-Grunt). Klej przygotowa¢ zgodnie z instrukcja preducenta.
Po rozprowadzeniu na podiozu kigj zachowuje swoje wlasciwosci przez okoto 30 minut (w temperaturze
ok. 23 °C i 55 % wilgotnosci). W tym czasie nalezy przylozyé do niego plytke i dokladnie docisnat.
Powierzchnia styku plytki z klejem powinna by¢ réwnomierna i mozliwie jak najwigksza. Powinna ona
wynosié: - min. 60% - dla $cian. Nadmiar kleju pojawiajacy sie w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na
biezaco usuwaé. Polozenie plytki mozna korygowaé, delikatnie poruszajac jg w plaszczyznie sklejenia.
Mozna to czyni¢ przez okolo 10 minut od momentu jej dociéniecia (w temperaturze ok. 23 °C i 55 %
wilgotnosci). Plytki klas¢é bezspoinowo.
Preparat impregnujgcy nalezy nanie$¢ réwnomiernie na podioze w postaci nierozciericzonej, za pomoca
pedzla lub walka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych
podiozach) mozna przystgpic po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po ok. 6
godzinach.

K. Zabezpieczenie scian parteru i cokolu

Do wysokosci gérnej krawedzi okien parteru elewacje zabezpieczy¢ preparatem ,antygraffiti’ (np. Coatex
Speciaal NV) dajgcym mozliwosé usuniecia graffiti i innych zabrudzefi przy uzyciu goracej wody pod
cisnieniem, o trwalosci powloki zabezpieczajgcej przez minimum 7 lat. Przed naniesieniem powloki
powierzchnie nalezy zagruntowaé podkiadem gruntujacy dla systemoéw antygraffiti (np. AC 100). Powloki
nanosié recznie. Warstwe wierzchnia po wyschnigciu podkiadu, min, po 24h od jego nalozenia.

4. IZOLACJA TERMICZNA STROPU NAD PIWNICA

4.1.0gdIna charakterystyka systemu

Jako technologie ociepienia wybranc metode ,iekka — mokra® (ETICS) — czyli bezspoinowe mocowanie
izolacji termicznej (BSO) z plyt welny mineralnej do spodniej powierzchni stropu za pomoca zaprawy
kiejowej i kotkbw oraz wykonaniu na niej warstwy zbrojonej.

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnica.
W projekcie przyjeto izolacje termiczng z wielkowymiarowych pityt ze skalnej weiny mineralnej.

Obliczenia wspaiczynnika izolacyjnosci termicznej stropu istniejgcego i stropu po wykonaniu docieplenie
stanowig zalgcznik do dokumentacji. Po wykonaniu obliczert otrzymano wyniki:

— strop istniejacy U=1,01 W/m#*K - (dis: t>16°) nalezy ociepli¢ strop,
— strop istniejgcy + weina mineralna 11cm U=0,247 W/m>*K.

4.2.Uktad warstw ocieplenia
A. Istniejacy strop

— strop gestozebrowy,
Uwaga: nalezy wykonaé zewnetrzng obrzutke cementowsg kategorii la gr. 10mm stropu

B. Podkiad gruntujacy
Preparat gruntujacy zmniejszajacy chionno$é podioza (np. Atlas Uni-Grunt).

C. lzolacja termiczna

— Plyty ze skalnej wetny mineraingj gr. 11cm (np. Rockwool Toprock Super), sklasyfikowane jako
NRO, zgodne z normg EN 13162:2012 i wspbiczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/m*K (lub
nizszy).

D. Mocowanie

— ¢$zaprawa klejowa (np. Atlas Stopter K-50) i igczniki z wbijanym trzpieniem stalowym i tbem
z tworzywa z diugg strefa rozporu (np. KI-220N Koelner), o no$nosci obliczeniowej 0,3kN i diugosc
220mm,

Przyjeto 6 kotkéw na 1m?.



Uwaga: Termoizolacje mocowaé kotkami w warstwie nosnej stropu na gleboko$é min 6cm.

E. Warstwa zbrojaca

- siatka z widkna szkianego zaiopiona w zaprawie klejowej (np. Atlas Stopter K-50); w strefie
pierwszego metra wysokosci §ciany parteru i na scianach piwnic (cokole) zastosowaé podwaéjng
warstwe; w strefach naroznikowych (narozniki zewnetrzne) o szerokosci 1,4m zastosowat
podwdjnag warstwe siatki.

Siatka z widkna szklanego o gramaturze min. 145g/m2, spetniajgce nastepujgce wymagania:
— wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 4-7mm w drugim kierunku,
- sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5cm wzdiuz watki w stanie aklimatyzowanym — min. 125daN,
— pozostate wymagania wg. PN-92/P-85010.
Zagrawa klejowa o nastepujgcych parametrach:
sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkdéw modyfikujgcych
— przyczepnos¢ do betonu — min. 0,25MPa, do styropianu — min. 0,1MPa, do welny mineralne] — min.
0,08MPa,
— odpornosé na temperatury - od -20°C do +60°C,

— gestosé zaprawy w stanie suchym — ok. 1,3 kg/dm?®,

4.3.Sposob wykonania
Analegicznie do pkt. 3.3.

5. IZOLACJA TERMICZNA STROPU NAD Il PIETREM

5.1. Ogdélna charakterystyka

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkows (!l pietro}.
W projekcie przyjeto izolacje termiczng z wielkowymiarowych piyt ze skainej wetny mineraingj.

Obliczenia wspbiczynnika izolacyjnosci termicznej stropu istnigjacego i stropu po wykonaniu docieplenie
stanowig zalgcznik do dokumentacji. Po wykonaniu obliczer otrzymano wyniki:

— strop istniejacy U=0,24 W/im**K — (dis: t>16°) nalezy aciepli¢ strop,

— strop istniejgcy + weina mineralna Scm U=0,18 W/m#*K.

5.2. Uklad warstw ocieplenia
A. Istmejqcy strop
strop gestozebrowy.
— tynk od spodu — cementowo-wapienny gr. 1,5-2,5cm
- istniejgca izolacja termiczna ulozona na stropie — styropian gr. 14cm
- istniejaca warstwa wyréwnawcza na izolacji termicznej — wylewka cementowa gr. 2cm

B. Izolacja paroszczelha
izolacja z folii PE ulozonej na stropie.

Folia PE paroszczelna speiniajgca nastepuigce wymagania:
— grubo$é §,2mm,
— wodochionnosé <1,0%,
—  wytrzymaio§é na rozerwanie wzdiuz >800N/mm, w poprzek >60N/mm,
- klasyfikacja ogniowa B2.

B. Ruszt drewniany
Ruszt drewniany z fat 50x50cm. Drewno impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie (np. Fobos
M-4).

C. Izolacja termiczna
Piyty ze skainej weiny mineralnej gr. 5cm (np. Isover ‘super Mata}, sklasyfikowane jako NRO, zgodne z
normg EN 13162:2012 i wspolczynniku przewodzenia ciepla A=0,034W/m*K (lub nizszy).

D. Izolacja paroprzepuszczalna
lzolacja z folii PE ulozonej na izolacji termicznej.

Folia PE paroprzepuszczalna spetniajaca nastepujgce wymagania:
- folia wysokoprzepuszczalna,
- wspoélczynnik Sd w zakresie 0,015-0,045m,




— sklasyfikowana jako NRO.

E. Podioga
Podtoga z plyt OSB-3 o wymiatach 125x250cm.

5.3. Sposob wykonania

Powierzchnie stropu oczysci€ z, kurzu, zabrudzen, luznych fragmentéw wylewki cementowej.

Ukiadanie izolacji zaczaé od naroznika.

Paroizolacja - kazda koiejna warstwe trzeba ulozyé na zaklad minimum 5 cm i uszczeini¢ przez zaklejenie
tasma samoprzylepna jednostronng na zewnatrz zakladu lub tasmg dwustronna wewnatrz zakiadu.

Na polgczeniach z elementami pionowymi: Scianami, kominami nalezy stosowad specjaine, samoprzylep-
ne tasmy uszczelniajgce polaczenia. Tasmy te wykazuja cdpowiednig w tych potgczeniach elastycznosé.
Wazne jest aby w tych migjscach zostawi¢ odpowiednie naddatki folii parcizolacyjnej. Do tych polaczen za-
leca sie stosowanie listew dociskowych mocowanych do wiw elementéw pionowych ($cian i kominéw).

Na warstwie izolacji paroszczelne ulozyé ruszt drewniany z lat 50x50cm w rozstawie co 1,25cm w obu kie-
runkach.

Pomiedzy rusztem ulozy¢ warstwe termoizolacji a nastepnie warstwe izolacji paroprzepuszczainej.

N wykonane] konstrukeji z {at wykonaé z plyty OSB-3 gr.22mm podioge.

6. ZAMUROWANIE OKIEN PIWNIC, ZABUDOWA NAWIEWNIKOW ,.Z”
Istniejgca drewniana stolarke okienng piwnic nalezy zdemontowad wraz z ewentualnymi parapetami.
Otwory po zdemontowane] stolarce zamurowaé ceglg ceramiczng petng na zaprawie cementowej M15.
Po zamurowaniu otwordw recznie wykonag tynki:

- od strony wewnegtrznej - tynk cementowo-wapienny kat.ll,

- od sfrony zewnetrznej - rapowke cementowa kat.la.

W $Scianach zewnetrznych piwnic wykonaé nawiew typu .Z" z kanalu prostokatnego PCV 80x220mm. Wiot
wykona¢ 20cm nad posadzkag piwnicy, wylot 5cm ponizej ocieplonego stropu. Wyprowadzenie kanalu na

zewnatrz poprzez wykuty otwor, otwér zabezpieczony kratkg wentylacyjng z siatkg 9/24cm, ze stali
nierdzewnej.

Materiaty:

Cegla ceramiczna peina spelniajgca nastepujgce wymagania PN-B-12050:1996:
- wymiar 250x120x65mm,
— grupa Z (zwykia), rodzaj M (mrozoodporna),
— klasa 15.

Zaprawa cementowa speiniajgca nastepujgce wymagania PN-90/B-14501:
— nasigkliwosé <10%,
- mrozoodpornoss - ubytek masy po 25 cyklach <1,5%.

7. PARAPETY ZEWNETRZNE
W zwigzku z wykonaniem izolacji termicznej Scian zewnetrznych projektuje sie wymiane wszystkich
parapetow zewnetrznych na parapety z biachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm.

8. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEJSC DO KLATEK SCHODOWYCH
Projektuje sie wymiane istnigjgcych drzwi wejsciowych do klatek schodowych wraz z ich poszerzeniem.
Istniejgce, stalowe drzwi zewnetrzne nalezy zdemontowaé, a nastgpnie wykonaé nowe nadproze z 5 belek
prefabrykowanych typu L1989 N/180. Zachowa¢ kolejnos¢ wykonywania robét:
podstemplowag istniejgce nadproze,
— wyku¢ bruzde na gleboko$¢ osadzenia 2 belki,
— osadzi¢ 2 belkl nadproza, a w przestrzeni migdzy murem a gérna powierzchnig belki wbi¢ kliny
z drewna twardego w rozstawie co 30cm,
- wykué bruzde w pozostate] czesci muru, osadzié pozostate 2 belki,
— przestrzert miedzy belkami a murem wypetini¢ zaprawg cementowa klasy M15,
— po stwardnieniu zaprawy poszerzyc otwor,
- usung¢ stemple,
- nadproze otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym KLIIl na siatce stalowej.

Po poszerzeniu otworu osadzi¢ drzwi wejSciowe. Wymiary podane w zestawieniu stolarki drzwiowe;j.
Wspolczynnik przenikania ciepta: U<1,5 W/m2K.




Oscieza otynkowa¢ obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym kat.Iil.

9. REMONT BALKONOW, WYMIANA BALUSTRAD
Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zdemantowac istniejgce balustrady balkonow.

9.1. Spod balkonu
Na spodnich plaszczyznach wykonaé nastepujgce prace remontowe:

— przygotowad podioze poprzez sprawdzenie przyczepnosci tynkéw zewnetrznych przez opukanie.
W przypadku luZznych tynkow i okiadzin nalezy je zbi¢ i zarzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.
Tynk cczysci¢ szczotkami, zmy& powierzchnie tynkdw wodag, zaprawié rysy i drobne uszkodzer
tynkow,

- zagruntowac podioze preparatem zmniejszajgcym chionnosé (np. Atlas Uni-Grunt),

— wykona¢ izolacje termiczng z piyt styropianu grafitowego EPS gr. Scm. Plyty mocowac do piyt
zaprawa klejowa (np. Atlas Siopter K-50),

— na izolacji termicznej wykonaé warstwe zbrojaca z zaprawy klejowej do siatek (np. Atlas Stopter K-
50) oraz zatopionej w nigj siatki z widkna szklanego. Na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki
naniesc cienkg warstwe zaprawy klejowej o gr. ok. 1mm, wyréwnujgc cata powierzchnie.

— Powierzchnie wzmocniong warstwa zbrojaca zagruntowad preparatem gruntujgcym {np. Atlas Uni-
Grunt), ,

- Na wyschnietej powierzchni wykonaé powloke malarska z farby akrylowej (np. Atlas Arkol E).
Farbe nanosi¢ cienkg rdbwnomierna warstwg. Maiowaé dwukrotnie, w sposob ciggly stosujgc
technologie ,mokre na mokre”.

Od spodu zastosowaé styropian grafitowy EPS gr.5cm o gestosci 20kg/m?, A=0,031 W/im*K.
Na okapach piyt balkondw analogicznie wykonaé izolacje z plyt styropianowych gr. 2cm (EPS 200}).

Materialy:
Wq opiséw w powyZszych punktach.

9.2. Balustrady balkonéw

Projektuje sie nowe balustrady balkonéw. Baiustrady stalowe z profili zamknietych 40x40x2mm (stupki)
i 40x20x2mm (pochwyt), stal nierdzewna AIS1 304, satyna, poszczegélne elementy balustrad iaczone
poprzez spawanie.

Do zelbetowych piyt balkondéw mocowaé tulejke z profilu zamknigtego 35x35x2mm (1s2 tulejki / 1 stupek
balustrady) za pomocg kotew M10 - 3 szt/tulejke.

Po wykonaniu warstw izolacyjnych posadzki balkonéw oraz wylewki cementowej na tulejki mocowad sfupki
balustrady. Oba elementy skreci¢ ze sobg poprzez skrgcenie.

Wypeinienie balustrad wykonaé z piyt HPL kolorowych, mocowanych do stupkow.

9.3. Posadzki balkonow

Istniejace posadzki balkonéw usungé, podioze oczysci¢ (podioze powinno byé: rowne, czyste, suche lub
matowo-wilgotne, giadkie, oczyszczone z fluszczu, naciekéw i innych substancji antyadhezyjnych).
Wykonaé nasiepujace prace:

— zagruntowaé podioze masg bitumiczng (np. Atlas Bitum Uniwersalny), bitum aplikowa¢ za pomocg
pedzia lub szczotki dekarskiej, po rozcieficzeniu 1:1 z wodg,

— wykona¢ paroizolacie Sd>100 z samoprzylepnej membrany bitumicznej (np. Atlas SMB).
Membrane nalezy mocowaé metodg klejenia, wykorzystujgc jej wtasciwosci samoprzylepne.
Rozwijajac rolke nalezy jednoczesnie usuwac folie po spedniej stronie. Membraneg nalezy dociskac
calg powierzchnig do podioza, szczeg6lnie starannie na zakiadach. Prace montazowe prowadzic
w temperaturze powyzej 0° C, co umozliwi szybkie polgczenie membrany z podiozem. Podczas
przyklejania kolejnych rolek, konieczne jest zachowanie zakladéw papy: - o szerokosci ok. 9 cm na
polaczeniu wzdluz wstegi papy - o szerokosci ok. 12 cm na polgczeniu w poprzek wstegi papy.
Kazdorazowo, po zakohczeniu czynnosci sklejania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli
prawidlowosci wykonania polgczenia na zakiadach,

- ulozy¢ izolacje termiczng z plyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS200 o grubosci od 2cm przy
okapie do 3cm przy Scianie balkonowej co nada spadek 1,5% powierzchni posadzki,

- wykonaé izolacje przeciwwodng z samoprzylepnej membrany bitumicznej (np. Atias SMB),

— wykona¢ posadzke z wylewki cementowej gr. 3,5cm zbrojona siatkg zgrzewang o oczkach 4x4cm
z pretow fi 3mm.

— powierzchnie posadzki cementowej zaizolowaé¢ powierzchniowo preparatem zmnigjszajgcym
nasigkliwo§é przeznaczonym do posadzek cementowych (np. Atlas Woder Duo). Przed
nalozeniem podioze powinno byé réwne i wysezonowane. Wyrob przygotowac zgodnie
Z instrukcjg producenta. Mase naklada¢ w 2 warstwach. Pierwszg nanosi¢ sig pedzlem, mocno
wcierajac mase w podioze — ma to na celu zamknigcie istniejacych poréw. Do natozenia drugiej



warstwy, za pomocg pedzla, walka lub pacy mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu
pierwszej (po ok. 3-4 godzinach). Uwaga: Nie nakiadaé warstwy wieksze] niz 3,0 kg/m?.
W podwyzszonych temperaturach wielkosé warstwy nie powinna przekraczaé 1,5 kg/mz.

Materialy:
Gruntujaca masa bitumiczna - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, stosowang na zimno, na bazie
wodnej emulsji asfaltéw, kauczukdw | dodatkéw usziachetniajgcych

— gestosc ok, 1,1 kg/dm?®,

— maksymalna grubo$¢ nanoszenia w jednej operacii roboczej 2 mm,

— tworzenia powloki ok. 6 godzin,

- odpornos¢ na deszcz po ok. 8 godzinach.

Samoprzylepna membrana bitumiczna - rolowy materiat izolacyjny otrzymywany przez jednostronne
pokrycie grubej foiii asfaltem modyfikowanym SBS.

— wymiar. 1m x 15m, grubosé: 1,5mm,

~ reakcja na ogien E,

- wodoszczelno$é spelnienie wymagari (60 kPa),

— 0dpomosc na uderzenia 350 mm (metoda A),

— wytrzymalos¢ ziacza w kierunku: - wzdiuz 200 N/50 mm £ 50 N/50 mm - w poprzek 200 N/50 mm +

50 N/50 mm,
- wytrzymalos¢ na rozcigganie w kierunku: - wzdiuz 225 N/S0 mm = 50 N/50 mm - w poprzek 225
N/50 mm % 50 N/50 mm,

— wydiuzenie w kierunku: - wzdiuz 200 % * 50 % - w poprzek 200 % = 50 %,

— odpornos¢ na obcigZenia statyczne (metoda B): 10 kg,

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie: - kierunek wzdiuz 1252 50 N - kierunek w poprzek 125+ S0N.
Preparat zmniejszajgcy nasiakliwo$é do posadzek cementowych - dwuskiadnikowy wyréb hydroizolacyjny
na bazie cementu, wypeiniaczy mineralnych i domieszek modyfikujacych (A) oraz wodnej dyspers;ji
tworzyw sztucznych (B).

— gestos¢ nasypowa skiadnika A ok. 1,85 gicm® Gestosé skiadnika B ok. 1,00 g/cm?,

- przyczepnos¢ do podioza betonowego = 1,0 MPA,

— odpornosé na wode pod ci$nieniem min. 0,5 MPa (50 m siupa wody),

Piyty styropianowe - odmiany EPS200 (FS20) o gestosci 20kg/m3, A=0,031W/m*K.

— piyty samogasnace,

— sklasyfikowane jako NRO, zgodne z norma PN-EN 13163:2004.

9.4. Okladzina z ptytek gresowych
Na nawierzchni balkonow wykonat¢ okiadzing z plytek gresowych, mrozoodpornych, antyposlizgowych

~ plytki mocowa¢ do wyrezonowanego podioza klejem odksztaicalnym (np. Atlas Plus S1). Klej
rozprowadzaé na plyice - nanies¢ na podioze gladkg pacg stalowg, a nastepnie réwnomiernie
rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (moziiwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zgbkowanej. W czasie
nie diuzszym niz 30 minut przylozyé do podioza plytke i doktadnie docisngé. Powierzchnia styku
piytki z klejem powinna byé réwnomierna i mozliwie jak najwieksza. Powinna ona wynosi¢; 100%.
Nadmiar kleju pojawiajgcy sig w spoinach przy dociskaniu plytek nalezy na biezaco usuwacd.
Polozenie plytki mozna korygowa¢, delikatnie poruszajac jg w plaszczyénie sklejenia. Ptytki
ukfada¢ zostawiajac miejsce na spoiny szer. 5mm (uzywad krzyzykow dystansowych). Na
krawedziach stosowat listwy glazurnicze aluminiowe,

- na elewacji, wzdiuz polaczenia balkonu ze $ciang - wykona¢ cokolik o wys. 10cm z plytek
gresowych,

— spoinowanie (np. Fuga Waska Atlas 1-6mm) - szczeiiny migdzy plytkami nalezy starannie
oczyscic¢. Powinny by¢ one jednakowej glgbokosci - w trakcie ukladania piytek trzeba na biezgco
usuwa¢ z nich nadmiar kleju. Spoinowanie mozna rozpoczaé dopieroc po stwardnieniu kleju, nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia piytek. Bezpo$rednio przed przystgpieniem do
fugowania powierzchnig plytek nalezy oczyscié wilgotng gabka, a takze lekko zwilzy¢ same spoiny
W celu ograniczenia i wyréwnania chionnosci podioza. Mase nalezy wprowadzaé gieboko
| szczelnie w spoiny, za pomocg gumowej pacy. Pace trzeba prowadzié w kierunku ukosnym do
krawedzi piytek, trzymajgc ja pod katem ok. 45° w stosunku do powierzchni okiadziny.
Czyszczenie i pielegnacja Do czyszczenia okiadziny mozna przystgpi¢ po 10-30 minutach. Nalezy
uzywac wilgotnych, twardych gabek o wigkszych porach. Co najmniej przez 3 pierwsze dni
wigzaca zaprawa nie moze by¢ narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5
°C) i duzq wilgotnos¢ powietrza. Fuge nalezy chronié przed zbyt intensywnym wysychaniem. Aby
zachowac optymalne warunki wigzania zaprawy, nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac
$wieze spoiny lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystg wodg,

— impregnacja (impregnat np. Atlas Delfin)- podioze powinno byé suche, oczyszczone z kurzu,
brudu, olejow, uszczéw. Impregnat nanosi¢ na podioze w postaci nierozcieficzonej gabka lub
pedzlem, jako cienka i rébwnomierng warstwe. Nie pozostawiaé kaluz. Na bardziej chionnych




podiozach, po ok. 30 minutach schniecia, plyn nanie$¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej
warstwy. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczaé nie wezesniej niz pe 24 godzinach od nalozenia
emuisji. Fugi mozna impregnowa¢ po ich stwardnieniu, nanoszgc ptyn cienkim pedzelkiem po
uplywie 2 tygodni od momentu ich wykonania.

Materiaty:
Piytki gresowe o wymiarze 31x31cm +/- 1em (hp. Opocezno Dry River Grey)
— V klasa $cieralnosci,
— antyposlizgowe min. R11,
— malej nasigkliwosci - nie wiekszej niz E<3%,
— kolor szary.
Zaprawa Kklejowa do piytek gresowych - na bazie spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie
dobranych srodkéw modyfikujgcych
— gestosc nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm?®,
~- gestosc objetoSciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm?,
— min./max. grubos$é kleju 2 mm/10 mm,
- 2ywotnos¢ ok. 5 godzin, czas otwarty min. 30 minut, korygowalno$é 10 minut.

Zaprawa do spoinowanie piytek gresowych - na bazie spoiwa cementowego, drobnych kruszyw,
wypelmaczy, barwnikdw oraz dodatkéw modyfikujacych.
gestosé nasypowa (suchej mieszanki} ok. 1,15 kg/dm?,
— gestosc objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dms,
— min./max. szerokos¢ spoiny 1 mm/6 mm,
— czas gotowos$ci zaprawy do pracy ok. 2 godzin, czyszczenie zaspoinowanej ckladziny po 10-30
minutach, ruch pieszy po ok. 24 godzinach.

Impregnat do plytek gresowych - na bazie wodnej dyspersiji akrylowe].
— gestos¢ emulsji ok. 1,0 gicm®,

- uzytkowanie posadzki po 24 godzinach.

9.5. Obrébki blacharskie
Nowe obrébki okapéw balkonéw wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane]j grubosci 0,55mm.

10. RURY SPUSTOWE

Projektuje sie wymiane rur spustowych.

Rury spustowe PCV ¢110 zlokalizowane w miejscu dotychczasowych rur spustowych, podiaczone do
studzienek kanalizacji deszczowej. Rury spustowe mocowane do $ciany uchwytami stalowymi
ocynkowanymi i wkretami dwugwintowymi M8 diugosci 220mm. Na kazdej z rur spustowych zabudowaé
czyszczak.

Istniejace studzienki kanalizacyjne wymieni¢ na nowe. Montowaé z odpowiednim odsunieciem od sciany
uwzgiedniajac zwigkszenie grubosci sciany.

11. KRATKI WENTYLACYJNE

W $cianach zewnetrznych, w miejscu dotychczasowych otworéw wentylacyjnych zabudowaé kratki
wentylacyjne z siatka o wym. 14/14cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

12. ROBOTY MALARSKIE - SCIANY WEWNETRZNE
W zwiazku z wymiang drzwi wejsciowych na klatkach schodowych nalezy wykonaé roboty malarskie $cian
zewne,tlznych od strony klatek schodowych. Sciany malowa¢ farbg akrylowa:

zabezpieczy¢ powierzchnie Scian, podiag, okien, drzwi mieszkari przed zabrudzeniem,

- powierzchnig scian przygotowac - pozostalosci po farbach istniejgcych usung¢, a podioze zmyé
woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé czysta, sucha, odpylona, bez
spekar,

— na przygotowana powierzchnie nancsi waltkiem farbe akrylowg (matowg), w 2 warstwach. Farbe
naklada¢ w krzyzujacych sie kierunkach.

Materia
Farba a;ymow kolor pastelowy lub poiciemny wg NCS, kolor mieszany komputerowo lub kolory gotowe.
- wyglad powioki: matowa,
— lepkosé Brookfield RVT 20+/-2°C 6500-900 OmPas,
gestosé 20+/-2°C max. 1,6 g/lem?®,
zawartos¢ czesci stalych co najmniej 50,0% wag.




13. ZADASZENIA WEJSC DO KLATEK SCHODOWYCH

Projektuje si¢ nowe zadaszenie wejs¢ do klatek schodowych. Standardowy daszek poliweglanowy (np.
Eskade-System), iukowy o szer. calkowitej 2,0m, kolor: krysztal (piyty lekkc przezroczyste krysztal, profile
w srebrnym kolorze aluminium niemalowane, wsporniki szare).

Daszek z poliweglanu komorowego o grubosci 10mm osadzonego w ramie z profili aluminiowych. Calos¢
mocowana na dwoch stalowych wspornikach, przykrgcanych srubami do elewacji. Kazdy wspornik posiada
trzy otwory na sruby mocujgce. Zadaszenie mocowac do Sciany kolkami ramowymi rozporowymi @10mm,
df. min. 260mm (np. kotek ramowy SXR 10 x 2237 Fischer). W warstwie styropianu kolek prowadzi¢ w tuiei
dystansowej PCV @18mm.

14. ELEMENTY ZEWNETRZNE - DRZWCZKI ZAWOROW
Istniejgce stalowe drzwiczki zawordw zewnetrznych nalezy oczyscié z istniejacej powloki malarskiej, z rdzy,
Zzanieczyszczen - prace prowadzié recznie. Powierzchnie odtuscic.
Na przygotowang powierzchnie nanies¢ podkiad antykorozyjny do staii. Po wyschnieciu pomalowaé emalia
do stali.
Materiafy:
Podkiad antykorozyjny
— baza: zywica alkidowa
potysk matowy
kolor: brgzowy/czerwony
gestosé 1,17-1,26 kg/l
zawartos¢ czesci statych(obj.): min. 44% wag
Emalia do stali
- baza: zywica alkidowa
— polysk matowy
— gestosé 1,225-1,325 kgll
— zawartosc czesci stalych(obj.). min. 62% wag

15. OPASKA WOKOL BUDYNKU

Istniejgca wokot budynku opaske z plytek betonowych wraz z obrzezami rozebrag.

Wykona¢ nowa opaske z warstwy zwiru gr. 15cm, na podkiadzie z piasku gr. 10cm. Krawedzie opaski
wykoticzyé betonowym obrzezem trawnikowym o wym. 5x25x100cm.

16. PIONY INSTALACJI ODGROMOWEJ

Termomedernizacja budynku wiaze si@ z konieczno$cig demontazu istniejgcych piondw instalacii
odgromowej. Przed robotami dociepleniowymi nalezy zdemontowad istniejgce piony a nastepnie
poprowadzi¢ je w nowoprojektowanych tulejach ochronnych, tak by byly ukryte pod warstwg termoizolacii.
Na kazdym z pionéw zamontowat skrzynke probierczg 16/ 5cm.

17. MONTAZ ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

Po wykonaniu termomaodernizaciji $cian zamontowac uprzednio zdjete elementy:
— lampy zewnetrzne - 2szt.,
—~ isthiejgce skrzynki teletechniczne 2 szt, istniejgey licznik gazowy, istniejgcy licznik elekiryczny,
— anteny TV.

18. WENTYLACJA BUDYNKU
Wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych na bazie plyt styropianowych, spowoduje wzrost
wilgotnosci w budynku. W efekcie moZe nastgpi¢ kondensacja pary wodnej na wewnetrznych
powierzchniach przegréd, co moze prowadzi¢é do wykwitow solnych oraz rozwoju grzybow
(w szczegblnosci na nadprozach okiennych, wiericach stropéw, na bocznych osciezach okien). Dlatego
nalezy zastosowad nastepujgce rozwigzania:
— sprawdzenie skutecznosci i ewentualne wlasciwe udroznienie wentylacyjnych przewodow kominc-
wych,
- w przypadku braku wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniach dla ktérych wymagana jest wenty-
lacja zastosowa¢ indywidualng wentylacje mechaniczna,
- w przypadku wymiany istniejgcej stolarki okiennej na nowg nalezy zastosowac okna
Z nawiewnikami powietrza zewnetrznego,
- w przypadku istniejacej stolarki okiennej wyposazonej w uszczelki przylgowe sprawdzi¢ szczelnosc
i mozliwos¢ wentylacyjnych (wskazane rozszczelnienia okien lub montaz nawiewnikdw okiennych}).

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

— Przedmiotowy budynek fo budynek mieszkalny wielcrodzinny potozony na osiediu Mickiewicza 8
w Mikolowie. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony




z peddaszem nieuzytkowym. Posiada dwie kiatki schodowe i 2 wyjscia z budynku.,

— Wysokos¢ budynku ok. 14,3m — budynek Sredniowysoki SW.

- Odleglosci od najblizszych budynkéw (budynki wielorodzinne) ponad 16,0 m .

- Projektowana termomodernizacja &cian zewnetrznych budynku nie wplynie na zmiane
podstawowych parametréw technicznych budynku.

- Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i odporno$ci pozarowej ,C". Wszystkie
elementy systemu termomodernizacyjnego musza posiadac atest NRO.

20. UWAGI DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié z zachowaniem zasad bezpieczeristwa i BHP, pod
nadzorem i doradztwem technicznym dostawcy systeméw oraz zasadami sztuki budowalnej.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami wykonania BSO, instrukejami producentow
systemu ocieplenia i systeméw innych zastosowanych systeméw.

- Dopuszcza sig stosowanie materiatéw | systemow innych producentéw o parametrach
poréwnywalnych lub lepszych niz przyjete w projekcie.

- Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem i pod nadzorem oscby uprawnionej. Teren robét
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b trzecich.

KOLORYSTYKA
Zaproponowano nastepujgca kolorystyke §cian i pozostatych elementow zewnetrznych:

1. COKOL
Cokét wykonczyé tynkiem mozaikowym w kolorze ciemnoszarym np. Atlas Deko M 118

2. SCIANY

Sciany wykoniczyé cienkowarstwowym tynkiem akrylowym barwionym w masie w kolorach:
— jasnoszary. RAL 7047,
— szary. RAL 7004,

~ pomaranczowy. RAL 2012 (kolor dostosowany do koloru piytek proponowanych klinkierowych na
elewacii)

W strefie wejscia do klatek schodowych okladzina z elewacyjnej piytki klinkierowej w kolorze
pomaranczowym np. Wienerberger Pomerania

3. BALKONY
Piyty balkonéw malowane farbg akrylowa w kolorze:
— jasnoszary. RAL 7047,

4. PARAPETY ZEWNETRZNE
Zewngtrzne parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55m w kolarze:
~ szary: RAL 7004,

5. OBROBKI BLACHARSKIE

Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55m w kolorze:
— szary: RAL 7004.

6. RURY SPUSTOWE

Nowe rury spustowe PCV w kolorze: bragzowym (np. Wavin RAL 8017) - dostosowa¢ do kolorystyki
istniejacych rynien.

7. BALUSTRADY

Balustrady balkondw i schodéw zewnetrznych ze stali nierdzewnej satynowej, wypelnienie z piyt HPL
w kolorze pomarariczowym np. Kronospan 0132 BS Orange (RAL2000} lub Kronospan 7176 BS Flame




(RAL2004). Kolorystyke plyt dobra¢ odpowiednic do koloru plytek proponowanych kiinkierowych na
elewacii.

8. STOLARKA DRZWIOWA
Projektowana stolarka drzwiowa w kolorze:
- szary: RAL 7042.
9. OKLADZINA BALKONOW mgr int. arch, Arkadivaz Zierigta
Oktadzina z ptytek gresowych (np. Opoczno Dry River Grey) w kolorze: . mm i Kierowanis nﬁpnta. i ifsetanyrmi
— szary: RAL 7004. bez ograniczer w Specjalnosci architehitnicorey

S LOlA rv SL-0237, 51.ONB nr SLIFBO/5284/08

10. DRZWICZKI ZAWOROW ZEWNETRZNYCH

Drzwiczki zaworéw pomalowane emalig do stali w kolorze szarym RAL7004 lub innym zblizonym do
kolorystyki elewacii
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1. DANE OGOLNE BUDYNKU

masa budynku: $rednia
strefa klimatyczna: lii

powierzchnia zabudowy: 326,07m?
powierzchnia uzytkowa cz. mieszkalnej budynku (pow. ogrzewanay: 822,9m?
pow. uzytkowa cz. niemieszkalnej budynku: klatka schodowa (pow. ogrzewana) 69,6m’
pow. uzytkowa cz. niemieszkalnej budynku: piwnice (pow. nieogrzewana) 203m?
kubatura budynku: 4428m*
kubatura czesci ogrzewane;j: 2766,8m*

Uwaga: Analiza dotyczy budynku po wykonaniu termomodernizacji. Wezet cieplny istniejacy.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieadnawialng energie pierwotng

EP = 147.08 [kWh/{mZ'rok))

Zapotrzebowanis na energig pierwoing:

Budynek ocenlany: EP = 14708 [kKWh/(m2rok)]

Wspdlczynnik strat mocy ciepinej przez przenikanie

= 413,
przez wszystkie przegrody zewngtrzne: He 1364 [W/K]

Wspbtezynnik strat mocy ciepinej na wentylacie: He = 685.26 [W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system

arzewczy i wentylacyjny: Qe+ =  61633.71 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do _
podgrzania ciepée) wody: Qrw = 69638.69 [kWh/rok]

Rodzaf budynku Budynki mieszkalre wielorodzinne
Adres Mickiewicza 8, 43-190 Mikotow
Stagja metegrologiczna Katowice

Rok zakariczenia budowy/rok oddania do 1955

uiytkowanla

Rok budowy instalacji: 1998

Liczba lokali ) a

Powierzchnia ufytkowa 892,50 [m?]

Kubattra budynku 2766,80 [m3]

Instalacja; 1

System ogrzewania Wezet ciepiny kernpakiowy z cbudowa
- . Systemy cieplownicze lokaine: Cieplo z

Nognlk energii koficowei Gieplowni iolejowe)

Udziat instalacii w ogrzewaniu catkowitym ‘ 100,00%

Srednia sezonowa sprawnoéé wytwarzenia noénika ciepla 2 energi 091

dostarczonej do granicy bitansowej budynku nH,g ’

Srednia sezonowa sprawnost regulacii | wykorzystania ciepla w 0.98

obreble budynku qH,e !

Srednia sezonowa sprawnos transporty nognika ciepla w obrebie 0,96

budynku nH,d '

Srednia sezonowa sprawnoét akumulac depla w elementach 100

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s




Instalacja: 1

System przygotowania cieplej wody wiytkowe] imu;‘w’m przephywomy
Nosnik energli koficowej Paliwo/irbdio energii; Gaz ziemny
Udziat instatacli w calkowitym przygotowaniu clephej wody 100,00%

ukytkowe]

$rednia sezonowa sprawnost wytworzenia nodnika ciepla z energii 0.83

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw,g '

Srednia sezonowa sprawnoét: transportu cleptej wody w obreble 0,85

budynku nw,d

Sretinia sezonowa sprawnosé akumulaci cleptej wody w 1,00

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nW,s

budynek z wenlylacja naturaing

Rodzaj wentytacji
. K w centrum miasta w otoczeniu
Usytucwanie budynku Budyne
Syt dym budynkéw o zblizonej wysokoéci
Wspdiczynnik zaclenienta budyniq ze wzgledu na jego 0,95

usytuowanie oraz przesiony na elewadji budyriku

Osionigcie budynku przed dzialaniem wiatry

Srednie ostoniecie: budynki wirdd drzew
lub innych budynkdw, budynki na
przedmiesciach, Wiecej niz jedna

rieostonieta fasada
Wspdlczynnik ostoniecia budynku e 0,07
Wspdtczynnik ostoniecia budynku £ 15,00

Typ lokalu

mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 892.5 [m2]
Jednostikowe zyski wewnetrzne; 5 [W/m3]
Kubatura wentylowana lokalu: 4428 [m3]
Temperatura w lokalu/srefie w tryble ogrzewania: 20 [=C]

Ciepla woda uzytkowa w lokaiu - zuzycie

Jednostkowe zufycie deplej wody 48 {dm3/(j.c. doba)]
Liczba jednostek odnieskenia {np. osdb) 54 {j.0.]
Czas uzytkowania w okresie 1 roku 329 [dzien]
Wentylacja
Strumier powietrza wentylacji naturainej kanatowsj Vo 1170,17 fm3fh]
Strumier) powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,80 [m3fh]
Wspdlczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie 413,64
przegrody zewnetrme Hir /o4 [W/K)
Przegrody wielowarstowe
Syrmbol . 1] Al A netto/brutto
N S
Y ormegrogy P PRSIl WmeK] _[W/mK] [m3]
1 st Sclana zewn. parteru | pleter 44cm + 0221 DOOO  659,17/780,68
styropian 124
2 82 Sciany piwnic 44cm + styrodur 7am 0,335 0,000 64,74/64,74
Strop nad ostatnia konygnacia mieszkalng 180 256.00/256.00
3 SW + welna mineralna 5cm 0,18 0,000 6007256,
4 STR2 Strop nad piwnicg + weina mineralna 11cm 0,247 0,000 261,00/261,00
Przegrody typowe
Symbol N u A
Lp. rody Opis przegrody [W/mK] Wsp.C  Wsp. g (m2)
1 oz Okno 1,100 0,00 0,00 116,31
2 Dz Drzwi zewnebzne 1,500 0,00 0,00 5,20




2. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKO
EFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy — system istniejacy.
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Pracownia Projektowa ArCADius
Arkadiusz Zientala
44-300 Wodzisfaw SI. ul. Pawta Pospiecha 9

rCADIus NIP: 647-100-91-85

YRACOWNIA PROJEKTOWA
. www.arcadius-projekty.pl e-mail: biuro@arcadius-projekty.p! (D +48 32 45517 81 , +48 515 101 906

_ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MIKOLOW, 0OS. MICKIEWICZA 8
DZIALKA NR 2217/59

NAZWA | ADRES INWESTORA:
ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
43-190 MIKOLOW, UL. KOLEJOWA 2

Informacje BIOZ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. Na podstawie niniejszej “informacji” Kierownik budowy przed przystapieniem
do robot budowlanych zobowigzany jest wykonac Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.




e ZAKRES BOBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotowa inwestycja termomodernizacje $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego

wielorodzinnego, zlokalizowanego w Mikolowie na os. Mickiewicza 8, dz nr 2217/59.

Proponuije sig przeprowadzenie inwestycji wg harmonogramu:

- Zabezpieczenie placu robét, wydzielenie stref niebezpiecznych, rozwieszenie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych o realizowanych robotach.

- Zabezpieczenie wejscia do klatki schodowej - na czas prowadzenia prac wejécie musi
by¢ nadal uzytkowane przez mieszkaricow budynku

- Demontaz elementéw zewnetrznych i wyposazenia instalacyjnego

- Modemnizacja i remont (w tym prace zwigzane z dociepleniem oraz tynkowaniem)

- Wykonanie zewnetrznych robot remontowych

- Uporzadkowanie terenu wokét budynku

- Oddanie budynku do uzytkowania.

e WYKAZ ISTNJEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ przedmiotowy obiekt kubaturowy — budynek
mieszkalny wielorodzinny o trzech kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.

Kubaturg budynku stanowig 2 kiatki schodowe.

® WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na czas robét budynek bedzie uzytkowany. Teren wokét budynku wymaga zagrodzenia
| zabezpieczenia przed dostgpem oséb trzecich. Istniejgce zadrzewienie nie wplywa na
przebieg prac i nie podlega ochronie prawnej.

e WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podstawowym zagrozeniem podczas realizacji inwestycji beda roboty na wysokosci —
prace termoizolacyjne i remontowe. Zagrozenie wystepowaé bedzie takre w trakcie
transportu materiatéw budowlanych na budowe i sktadowania na terenie budowy.
Wystgpowanie zagrozen odbywaé sie bedzie w czasie trwania catej inwestycji.

o WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zaloga Wykonawcy.

- Przed rozpoczeciem pracy zostanie przeszkolona w zakresie prowadzonych robét
i zapozna sie Planem BiOZ opracowanym na podstawie niniejszej Informacji oraz
szczegotowym projektem organizacji i technologii robét opracowanym przez
Wykonawce

- Powinna posiadac¢ aktualne badania lekarskie a prace specjalistyczne wymagajace

odpowiednich kwalifikacji beda wykonywane przez pracownikéw o stosownych
kwalifikacjach zawodowych.

Sprzet ochrony osobistej (wyposazenie obowigzkowe)

Stroj roboczy wszystkich pracownikow powinien byé jednolity, o kolorystyce i napisach
pozwalajgcych na fatwg identyfikacje firmy prowadzacej roboty budowlane.

- kaski bezpieczenstwa




- rekawice ochronne
- okulary ochronne
- szelki, liny i kKlamry.

« WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYHCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWJAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Plac budowy powinien by¢ oznakowany. Teren, w obrebie ktérego beda prowadzone

roboty na wysoko$ci oraz budowlane nalezy ogrodzi¢ pasami z folii biato - czerwonej lub

zadaszeniem wykonanymi z drewna i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, informujacymi

o wystepujgcych zagrozeniach i pracach na wysokosciach.

Na terenie budowy bedzie wyznaczone i oznakowane miejsce skiadowania materiafow

budowlanych.

Wyznaczy¢ na terenie dziatki miejsce zorganizowania zaplecza socjalnego. Bedzie tam

umieszczona apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji

telefonicznej poprzez telefonie komorkowa.

Postanowienia BHP

—  Prowadzenie robét podczas predkosci wiatru powyzej 10 m/s lub w trakcie burzy
z wytadowaniami atmosferycznymi jest zabronione.

- Prace remontowe na wysoko$ci moga byé prowadzone wytacznie w porze dziennej.
W trakcie ich wykonywania nalezy zastosowaé $rodki techniczne i dziatania
organizacyjne minimalizujace ucigzliwo$é akustyczna, powstawanie nadmisrnego
zapylenia oraz inne charakterystyczne zagrozenia dia uzytkownikéw budynku.

- Witrakcie znacznego zamglenia wzglednie silnych opadow deszczu lub $niegu
roboty nalezy przerwa¢ na czas poprawy warunkow atmosferycznych.

—  Na widocznym miejscu winien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow najblizszej jednostki ratowniczo - gasniczej oraz pogotowia ratunkowego.

-  Zabezpieczyc na terenie budowy sprzet ochrony osobistej pracownikéw oraz
niezbedne srodki opatrunkowe.

P
bez ograniczes w specialnosei % f niczne,i
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