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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest projekt podjazdu (rampy) dla oséb
niepetnosprawnych budynku wielorodzinnego do mieszkania na parterze,
zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pod nazwqg ,Projekt budowlany podjazdu
(rampy) dla o0séb niepetnosprawnych do  mieszkania  budynku

wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie wraz z chodnikiem”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac remontowych

a przewidzianych Dokumentacjqg Projektowaq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac dodatkowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

> Malowanie osciezy okiennych i sufitu.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych
Robdt sq przedstawione w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym pn.:
wProjekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania

ogodlne™.
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1.5.0gdIne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
« ,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - O

+Wymagania ogdlne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatéow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut. Farba gruntujgca.

2.4.2. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

» wode - do farb emulsyjnych,

» inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlinych
rodzajéw farb powinny odpowiadac normom panstwowym lub miec¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym

przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4.3. Farby budowlane gotowe.

» Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

» Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach mozna
stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi

w normach i swiadectwach.

2.4.4. Srodki gruntujgce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

» powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie
gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

» na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania
farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie

powtoki malarskiej.
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. SPRIET.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

. TRANSPORT.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodine zasady wykonywania Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie powtok malarskich zewnetrznych elementéw stalowych.

5.2.1. Warunki ogdlne przystgpienia do robét malarskich.

» Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz
+ 5°C i nie wyzszej niz + 25°C.

» Temperatura podtoza nie powinna przekraczac + 20°C.

» Prace malarskie na podtozach stalowych prowadzic nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

» Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic

z dala od otwartych zrédet ognia.

5.2.2. Wymagania dotyczqgce podtozy pod malowanie.

» Elementy powinny byC oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, i plam

ttuszczu itp.

5.2.3. Kontrola podtozy pod malowanie.

» Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu wszystkich robdt,
ktére mogtyby uszkodzi¢ lub zabrudzic powierzchnie przeznaczone do
malowania.

> Wyglgd powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci ok. 1,0
m w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

» Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenic
przez przetarcie powierzchni suchqg, czystqg rekq. W przypadku powierzchni

stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.
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» Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgddw.
W przypadkach wagtpliwych nalezy pobrac probke podtoza i okreslic
wilgotno$¢ metodq suszarkowo — wagowg,.

» Wyniki konfroli podtozy nalezy odnotowac¢ w formie protokotu kontroli
i wpisu do Dziennika Budowy.

» W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtoza z wymaganiami j.w.
nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na
celu usuniecie tych nieprawidtowosci. Po usunieciu niedogodnosci nalezy
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki odnotowac¢ w formie

protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.2.4. Kontrola materiatow.

» Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

o Czy Wykonawca dostarczyt Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci z odpowiednig normq lub aprobatg techniczng;

o Termin przydatnosci do spozycia podany na opakowaniu;

o Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu;

» Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic wizualnie. Farba
powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanke.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

o Skoagulowane spoiwo;

o Nieroztarte pigmenty;

o Grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych);
o Kozuch;

o Slady plesni;

o Trwaty nie dajgcy sie wymieszac osad;

o Nadmierne, utrzymujgce sie spienienie;

o Obce wirgceniaq;

o Zapach gnilny;

5.3. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.

5.3.1. Wymagania w stosunku do powiok z farb

emulsyjnych.

» Powtoki z farb emulsyjnych powinny byc:
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o Aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,
o Jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze
wzorcem producenta i Dokumentacjqg Projektowq,
0 Bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzlia,
0 Bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen
i poprawek.
» Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu

grudki pigmentow i wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest

1 m2 powierzchni malowania.

7.2. Ogodine zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr Robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.3. Odbidr koncowy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior robét malarskich.

8.4.1. Zakres kontrolii badan.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzic po
zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania
techniczne nalezy przeprowadzic w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+ 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbiér robot
malarskich obejmuje:

» Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego;
Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;
Sprawdzenie odpornosci na wycieranie;

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

YV V V V

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie;

8.4.2. Metody kontrolii badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujgco:

» Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym
w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m.

> Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie
w Swietle; rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki
Z wzorcem producenta.

> Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby;

» Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

o Na podtozach metalowych — metodg opisang e normie PN EN —
ISO 2409.
> Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie

protokotu z kontroli i badan.
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8.4.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione powyzej dadzg wynik pozytywny, to
powtoki malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie
jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo
i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki
Z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowac wykonane

powtoki, a wynik odnotowac w formie protokotu kontroli i badan.

8.4.4. Odbiér Robét.

Odbidr robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okreslajg Dokumentacja
Projektowa, niniejsza ST a fakze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane w tfoku wykonywania prac
malarskich.

Zgodnos¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci

wynikbw badan konfrolnych wymienionych w p. 5.6 z wymaganiami norm,
aprobat technicznych i niniejszej ST.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogqg
by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci
uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokdt odbioru powinien zawierac:

» Ocene wynikdw badan,
> Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét zzamowieniem,

» Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

. »Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom
| ,Budownictwo Ogdlne”
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
» Zalecane normy:
- Majag zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy

polskie (PN) i branzowe (BN).
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