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CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest projekt podjazdu (rampy) dla osdb
niepetnosprawnych budynku wielorodzinnego do mieszkania na parterze,
zZlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktdére zostang wykonane
w ramach zadania pod nazwq ,,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb
niepetnosprawnych do mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki

i Wigury 44/1 w Mikotowie wraz z chodnikiem”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujqg
czynnosci umozZliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac remontowych

a przewidzianych Dokumentacjqg Projektowq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

» Roboty fundamentowe:
- wykonanie fundamentéw pod pochylnie oraz palisade;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych
Robdt sg przedstawione w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym pn.:
wProjekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.
1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg

zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce robdét budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.
Prace rozbidrkowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w:

e ,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dia oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - O

~Wymagania ogdine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6ét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Beton konstrukcyjny.

Klasa betonu C20/25

Mrozoodpornos$é¢ F 25

Wodoszczelnose W 4

Nasigkliwose nie wieksza niz 5 %
. SPRZET.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

. TRANSPORT.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie
Z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robodt, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjag Projektowqg, wymaganiami ST oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.
5.1.1. Transport mieszanki betonowej.

> Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

o Naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow)

0 Zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek
dostawania sie do niej opaddw atmosferycznych, ubytku zaczynu
cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.:

0 Zanieczyszczeniaq;

o ZImian temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

> W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane

wymagania:
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o Mieszanka powinna by¢ dostarczana na migjsce utozenia bez
przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan
powinna by¢ mozliwie najmniejsza.

o Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnic
mozliwos¢ stopniowego ich oprdézniania oraz by¢ tatwe do

oczyszczenia i przeptukania.
Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie

stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych

betonowanie a w szczegdolnosci:

0 Wykonanie deskowan;

o Wykonanie zbrojenia;

o Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w migjscu
przerwy roboczej;

o Wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych.

o Prawidtowosci  rozmieszczenia i niezawodno$S¢  zamocowania
elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie;

o Gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania;

Deskowanie i zbrojenie powinno byc¢ bezposrednio przed betonowaniem

oczyszczone ze Smieci, brudu, ptatkdw rdzy ze zwréceniem uwagi na

oczyszczenie dolnej czesci stupow i scian.

Powierzchnie  deskowania powinny by¢ powleczone  Srodkiem

uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

WysokosS¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencii

wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna przekraczac 3 m.

Stupy o przekroju, co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 80x80 cm

bez krzyzujgcego sie zbrojenia mogg by¢ betonowane od gory z

wysokoSci  nie  wiekszej niz 50 m. Przy stosowaniu mieszanki

o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupdw od géry moze

sie odbywac z wysokosci nieprzekraczajgcej 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wysokosci wiekszych niz

podanych powyzej nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury

elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzqgdzen
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pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome)

pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowe] nad miejscem

jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej

z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody

gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzgdzenie do redukcji

predkosci spadajgcej mieszanki.
> Uktadanie mieszanki betonowej powinno by<é wykonywane przy
zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogdinych:

o W czasie betonowania nalezy stale obserwowacl zachowanie sie
deskowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcii.

0 Szybkos¢ i wysokoSC wypetnienia deskowania mieszankg betonowqg
powinny byC okreSlone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania
przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

o W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

o W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna
byc niezwtocznie chroniona przed wodqg opadowq;
w przypadku, gdy na Swiezo utozong mieszanke spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki nalezy jg
usungc.

o W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub
gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczenie mieszanki
nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne.

> Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocq urzgdzen
mechanicznych.

» Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna

by¢ wieksza od dopuszczalne;.
5.1.3. Pielegnacja i dojrzewanie betonu.

> Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja
w poczgtkowym okresie twardnienia powinny:

0 Zapewnic utrzymanie okreslonych warunkow cieplno -

wilgotno$ciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu

wytrzymatosci betonu.
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o Uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie.

o Chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami,  wstrzgsami
i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji.

» W okresie pielegnacji betonu nalezy:

o Chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw  atmosferycznych, a szczegdlnie wiaftru i promieni
stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie
i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow
klimatycznych.

o Utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej:

o 7 dni- przy stosowaniu cementdw portlandzkich;

o 14 dni- przy stosowaniu cementdw hutniczychiinnych;

o Polewa¢ wodg beton normalnie ftwardniejgcy, rozpoczynajgc
polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia.

o Przy temperaturze + 15 oC i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu 3
pierwszych dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a
w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

o Przy temperaturze ponizej + 5 oC betonu nie nalezy polewac.

> Swiezo utozony beton stykajgcy sie z  wodami  gruntowymi,

a szczegodlnie ptyngcymi powinien by< chroniony przed ich ujemnym

wptywem przez czasowe odprowadzeni wody, wykonanie warstwy

izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposdb, przez co

najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.
5.1.4. Przygotowanie i wykonanie robét zbrojarskich.

> Prety stalowe przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.

» Czyszczenie  pretdbw  powinno  by¢  dokonywanie = metodami
niepowodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej korozji.

> Ustawienie lub uktadanie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane
wedtug przygotowanych schematdw zapewniajgcych kolejnos¢ robot,
przy ktorej wczesniej utozone elementy bedqg umozliwiaty dalszy montaz

zbrojenia.
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> Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow
fransportowych, urzgdzen wytworczych i transportowych.

» Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

> Lbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob
zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania
materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.

> Prety, siatkii szkielety nalezy uktadac¢ w deskowaniu tak by grubos¢ otuliny
betonu odpowiadata wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowe.

» Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

> Lbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug

rozstawienia pretdw oznaczonego w Dokumentacii Projektowe;.

5.1.5. Otulenie zbrojenia betonem.

> Grubos¢ warstwy betonu pokrywajgcego od zewngtrz prety
zbrojenia powinna by¢ réwna, co najmniej Srednicy otulanego
preta, lecz nie mniej niz:

o 10 mm - w ptytach, konstrukcjach cienkosciennych, stropach
gestozebrowych oraz sciankach do 100 mm;

o 20 mm - w belkach i stupach oraz scianach o grubosci wiekszych
niz 100 mm;

o 10 mm - dla strzemion i pretdbw montazowych;

» Grubos¢ ofulenia powinna by¢ nie mniegjsza niz wymagana
przepisami przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci
ogniowej lub klasy ochrony antykorozyjne;.

» Grubos¢ ofulenia, jezeli nie zostata zwiekszona ze wzgleddw
pozarowych lub antykorozyjnych nalezy zwiekszy¢ o:

o0 5 mm - dla elementdw narazonych na bezposrednie dziatanie
wptywow atmosferycznych, zagtebionych W gruncie
nienawodnionym lub znajdujgcych sie w pomieszczeniach
o statej wilgotnosci wiekszej niz 75 %.

o 10 mm - dla konstrukcji stale stykajgcych sie bezposrednio

Z wodaq.
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» Grubos¢ dolnego otulenia belek zelbetowych zbrojonych

szkieletami zgrzewanymi zaleca sie przyjmmowac:
0 25 mm -dla no$nych pretéw o d <25 mm;

o 35 mm -dla no$nych pretéw o d =28i 32 mm;

> Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na

zawilgocenie nalezy przyjmowac nie mniejszq niz 50 mmm z tym,
ze w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyréwnawczej
z betonu (o grubosci co najmniej 100 mm) grubos¢ otulenia pretéw
dolnych nalezy zwiekszy¢ do 70 mm.

Odpowiednia grubos$¢ otuliny zewnetrznej pretdw powinna byc¢
zapewniona przez stosowanie specjalnych podktadek
dystansowych. Stosowanie jako podktadek dystansowych

kawatkéw pretow zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

7.1.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych ninigjszg ST jest

1 m?3 objetosci konstrukcji zelbetowych oraz 1 t masy elementéw zbrojeniowych.

7.2. Ogodine zasady Obmiaru Robot.

8.1.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw Robdt.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Odbidr Robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior koncowy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Po przeprowadzeniu odbioru kohcowego nalezy sporzqdzi¢ Protokdt Odbioru.
9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

e ,Projekt budowlany podjazdu (rampy) dia osdéb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom
| ,Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
- Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy
polskie (PN) i branzowe (BN).
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