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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest projekt podjazdu (rampy) dla oséb
niepetnosprawnych budynku wielorodzinnego do mieszkania na parterze,
zZlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pod nazwq ,Projekt budowlany podjazdu
(rampy) dla o0séb niepetnosprawnych do  mieszkania  budynku

wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie wraz z chodnikiem”.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac remontowych

a przewidzianych Dokumentacjq Projektowaq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac dodatkowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

» Wykonczenie progu drzwi ptytkami ceramicznymi;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych
Robdt sq przedstawione w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym pn.:
»Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej
sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania

ogodlne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce robdét budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
e Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Labezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - O

~Wymagania ogdlne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Podkiad z chudego betonu.

Klasa betonu — C 8/10 wg. PN — EN 206 — 1:2003,
Grubos¢ podktadu — 10 cm;
Konsystencja — S3 wg. EN 12350 - 2.

2.4.2. Podkiad z zaprawy cementowej.

Marka zaprawy — M 8,
Grubos¢ podktadu — 5,0 cm;

2.4.3. Plytki podtogowe.

Ptytki wg. PN = ISO 13006:2001, wg zatgcznika J - "Ptytki ceramiczne

prasowane na sucho". Grupa B lla GL;

2.4.4. Uszlachetniona tworzywem sztucznym ,hydraulicznie wigzgca
zaprawa klejgca do wykonywania cienkich i srednich warstw
z zgodna z PN-EN 12004:2002

» Cechy szczegdlne:
- nadaje sie do uzytku wewnatrz i na zewngtrz obiektu
- mozna uzywac na scianach i posadzkach
- wysoka stabilnos¢

- odpornos$¢ na zsuwanie sie
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- tatwa urabialnosé

- duza przyczepnosc i wytrzymato$C na odrywanie

» Dane techniczne:
Kolor Szary

Rozpuszczalnik brak
cement, tworzywa sztuczne, dodatki

Baza wysokowarto$ciowe, poddane obrdbce
wypetniacze

Konsystencja proszek

Ciezar wtasciwy nasypowy okoto 1,5 kg/dm3

Sposdb naktadania szpachelka zebata

Grubos¢ warstwy do 6 mm

Czas motzliwej obrobki 3 do 4 godzin zaleznie od temperatury

Temperatura powietrza i powyzej +5°C

obiektu podczas obrdbki
Czas mozliwej korekty utozenia ok. 20 min

glazury

Luzycie ok. 1,5 kg/m2i 1 mm gr. warstwy
W przypadku punktowego ok. 2,0 kg/m?

klejenia ptyt

Mozna chodzi¢ po ok. 24 godzinach
Spoinowanie po ok. 24 godzinach

Srodek czyszczgey w stanie Swiezym woda

2.4.5. Barwna zaprawa cementowa do wypetniania spoin w oktadzinach

z ptytek ceramicznych - wg. AT- 15 - 2920/98.

Proporcje mieszanki —6,25- 6,00 | wody na 25 kg zaprawy;
Czas gotowosci zaprawy do pracy —ok.2h;

Temperatura przygotowania zaprawy —od +5°C do +25 °C;
Temperatura podtoza i otoczenia —od +5°C do +25 °C;
Odpornos¢ na temperatury —od-20°C do +60 °C;
Uzytkowanie posadzki — po 24 godzinach;
Fugowanie — po okoto 24 godzinach;
Gestosc¢ zaprawy w stanie suchym —ok. 1,4 kg/dm3;

Min. szerokosc¢ fugi -4 mm;

Max. szerokos¢ fugi -16 mm;
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. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.

Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie

Z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za

ich zgodnos¢ z Dokumentacjqg Projektowqg, wymaganiami ST oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

5.1.1.Wykonanie podktaddow betonowych.

>

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna byc¢ nizsza niz 5 °C;

Mieszanke betonowqg nalezy uktadac¢ miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem powierzchni;

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcq ptaszczyzne
poziomq lub pochylong zgonie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatg przyktadang
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz
5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej Ilub
pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokoSci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany

w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie folig polietylenowaq.
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» Szczeliny przeciwskurczowe nalezy  wykonywac¢ w  podktadach

z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie na
pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokgta
nie wiekszej niz 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie
powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugosci — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane
jako naciecia o gtebokosciréownej 1/3 + 1/2 grubosci podktadu.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach konstrukcii
budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi koniecznosc
wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej

i pecznienia materiatow.

5.1.2. Wykonanie podktadu z zaprawy cementowej.

>

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz
w ciggu, co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C;
Laprawe cementowq nalezy uktadac miedzy listwami  kierunkowymi
o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni;
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réowng, stanowigcqg ptaszczyzne
poziomq lub pochylong zgonie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowqg tatg przyktadang
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz
5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub
pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywac w dwoch warstwach — najpierw
warstwe o grubosci réwnej potowie grubosci podktadu a po utozeniu
zbrojenia - uzupetnienie zaprawqg cementowqg do petnej grubosci
podktadu;

W Swiezym podktadzie cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny przeciw
skurczowe. Rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 60 m a
w korytarzach 2+2,5 — krotnej szerokosci, jesli w projekcie nie ustalono

inacze;j.
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» W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany
w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie folig polietylenowaq.

» Podktad cementowy powinien by<¢ zbrojony siatkami stalowymi wg.
zalecen Dokumentacji Projektowej i umieszczonymi w Srodku grubosci
podktadu.

5.1.3.Wykonanie warstw wygtadzajgcych.

» ZLaprawe samopoziomujgcq nalezy wylewac¢ na mocne, szorstkie, suche
i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosc (ttuszcze, bitumy,
pyty) podtoza:

o Jastrych cementowy (wiek pow. 28 dni, wilgotnos¢ < 4%);

o0 Beton (wiek pow. 3 miesiecy, wilgotnosc < 4%);

o Podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5%) - przeszlifowane
mechanicznie i odkurzone;

» Labrudzenia, istniejgce powtoki malarskie, resztki klejow i warstwy
o niskiej wytrzymatosci nalezy catkowicie usung¢ (zaleca sie uzycie
frezarek i Srutownic).

» Suche podtoze nalezy starannie odkurzy¢, zagruntowac i pozostawi¢ do
wyschniecia. W razie potrzeby powtdrzy¢ gruntowanie.

» Do doktadnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypac zawartose
opakowania i miesza¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem
az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekac¢ pie¢ minut
i recznie zamiesza¢ zaprawe. Gotowq porcje w ciggu 20 minut nalezy
wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢c dtugg stalowg pacqg lub listwg
zgarniajgcq. Zaleca sie uzywanie, co najmniej dwdch pojemnikow.

» Powierzchnie Swiezo wylane] posadzki nalezy przeciggngc watkiem
kolczastym w celu uwolnienia pecherzykow powietrza.

» Pace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach przy temperaturze

powietrza i podtoza od +5 °C do +25 °C.

5.1.4. Wykonanie nawierzchni z ptytek podtogowych.

» Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpic¢ po zakonczeniu
robot  budowlanych stanu  surowego i robdot  tynkarskich  oraz

instalacyjnych wraz z prébami cisSnieniowymi instalacii.
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> W pomieszczeniach, w ktdérych wykonuje sie posadzki z ptytek
podtogowych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kikka dnia przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania zaprawy klejowe;.

> Istniejgce podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym

> Warstwe zaprawy klejgcej nanie$¢ na podtoze za pomocq gtadkiej
pacy stalowej a nastepnie rbwnomiernie rozprowadzic
i wyprofilowac¢ (mozliwie w jednym kierunku) uzywajgc pacy zebatej o
uzebieniu 10 mm — dla ptytek 30 x 30 cm.

» Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie
docisng¢ do podtoza. Zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta
catkowita (petne podsadzenie).

» Posadzke nalezy wykonczyE cokolikiem z ptytek gresowych. Wysokos¢
cokolika zgodna z Dokumentacjqg Projektowaq.

> Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczgc po
stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej jednak niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek.

> Dylatacje i spoiny przytgczeniowe wypetnic trwale elastyczng
jednosktadnikowg masqg na bazie silikonowo — kauczukowe;.

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne
poziomqg albo o okreslonym spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone
jako przeswity miedzy dwumetrowqg tatg a posadzkg nie powinny
wynosic wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku nie
powinny by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci

posadzki.

6. DIIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

100



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | QDBIORU ROBOT
ST - 8. POKRYWANIE PODtOG

6.3. Dokumentacja budowy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest

1 m2 powierzchni nawierzchni.

7.2. Ogodine zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr Robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr koncowy.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior czesciowy.

W czasie wykonywania odbioru czeSciowego nalezy okreslic:
» Sposdb kontroli poprawnosci wykonania, np. szczegdtowe ogledziny wyniku
kontrolnych robot i poréwnanie ich z Dokumentacjg Projektowq, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacii wg. zapisow w Dzienniku Budowy,

kontrola uzytych materiatow.
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8.5. Odbiér koncowy.

Po zakonczeniu catosci Robdt powinien by¢ dokonany odbidr koncowy
polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych Robot
z Dokumentacjg Techniczng, ST oraz z uwzglednieniem:

- zapisdbw w dzienniku budowy,

- protokotéw odbioréw czesciowych,

- wynikéw sprawdzenia jakosci wykonanych robét.

Podczas wykonywania odbioru koncowego nalezy:

- Wykona¢ pomiary sprawdzajgce i stwierdzi¢ prawidtowose

wykonania zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq.

Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzqdzi¢ Protokot
Odbioru.

8.6. Odbiodr podktadow i posadzek.

8.6.1. Odbiér materiatow.

» Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe.

» Odbidér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, atestow,

aprobat.

8.6.2. Odbiory miedzyfazowe.

» Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
o Po przygotowaniu podtoza lub podktadu.
o Po wykonaniu poszczegdlnych warstw podtogi.
» Odbidr powinien obejmowac:
o Sprawdzenie materiatéw wg. pkt. 8.5.1;
o Sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci
podtoza lub podktadu;
o Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej

wykonania;
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8.6.3. Odbidr podktadu i warstwy wyréwnawczej.

» Sprawdzenie réownosci podktadu przez przyktadanie w  dowolnych
miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia
stanowigce prze$wity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzye
z doktadnoscig do 1T mm;

> Sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub  okredlongj
wyznaczonym spadkiem za pomocqg dwumetrowej taty kontrolnej
i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnosciqg do 1 mm;

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

8.6.4. Sprawdzenie warunkow przystqpienia do Robot.

» Przed przystgpieniem do wykonywania Robot nalezy sprawdzic:
o Temperature pomieszczen;
o Wilgotnos$¢ wzgledng powietrza;,

>  Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.6.5. Odbidr koncowy Robét podiogowych.

. Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq, ST powinny
by¢ przeprowadzane przez pordwnanie wykonanych warstw z PT,
ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin;

. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane
jak wg. pkt 8.5.1.;

. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych,  wilgotnosciowych) nalezy przeprowadza¢ na

podstawie zapisdw w Dzienniku Budowy.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

. +Projekt budowlany podjazdu (rampy) dla oséb niepetnosprawnych do
mieszkania budynku wielorodzinnego przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 w Mikotowie

wraz z chodnikiem”.
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10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
| ,Budownictwo Ogdlne”.
» Lalecane normy:
- Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy

polskie (PN) i branzowe (BN).
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