rCADius

‘RACOWN 1A PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa ArCADius
Arkadiusz Zientala
44-300 WodZzistaw Sl. ul. Pawfa Pospiecha 9

NIP: 64

7-100-91-85

www.arcadius-projekty.pl e-mail: biuro@arcadius-projekty.pl (Q+4832 45517 81, +48 515 101 906

'PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH
BUDOWA SMIETNIKOW, REMONT SANITARIATOW

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MIKOLOW, OBREB MIKOLOW
MIKOLOW, UL. MLYNSKA, DZIALKA NR 898/34

NAZWA | ADRES INWESTORA:

ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOLOWIE
43-190 MIKOLOW, UL. KOLEJOWA 2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA IlI
AUTOR PRCJEKTU BUDOWLANEGO: mgr inZ. arch. ARKADIUSZ ZIENTALA
BRANZA PROJEKTANT: uprawnienia
ARCHITEKTONICZNA |mgr in2. arch. Arkadiusz Zientala | nr 21/99
w spegjalnosci
architeidonicznef
BRANZA PROJEKTANT: uprawnienia
KONSTRUKCYJNA mgr inz. Urszula Jonderko nr SLK/4161/PWOK/12
w specjalnosci
konstrukcyjno —
budowlanegj

EGZEMPLARZ DLA INWESTORA
- Wodzisiaw Sigski, lipiec 2016 r.

PRAWA AUTORSKIE: mgr inz. arch. ARKADIUSZ ZIENTALA




. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

zatwierdzona koncepcja architektoniczna.

strefa obcigzenia wiatrem : STREFA |

strefa obcigzenia $niegiem : STREFA Il

inwentaryzacja z natury

podk’rady geodezyjne — mapa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Dz.U, z 2003 r Nr 207, poz. 2016 oraz
z 2004 r. Nr 8, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96 poz. 959 oraz z 2005 .
Nr 113 poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1363, Nr 169, poz.1419 i z 2006 r. Nr 12, poz. 63,
Dz. U. Nr 243, poz. 1623z 2010 r., Dz. U. poz. 290 z 2016 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity wg
Dz. U. Poz. 1422 z 2015 r.

. Zakres opracowania
Projekt zagospodarowania dziatki
Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego
Projekt architektoniczno — budowlany
- przebudowa budynkéw gospodarczych
- budowa Smietnikow
- remont sanitariatow
Informacja BIOZ
Opinia geotechniczna




Pracownia Projektowa ArCADius
Arkadiusz Zientala
44-300 Wodzistaw SI. ul. Pawfa Pospiecha 9

rCADius NIP: 647-100-91-85

‘RACOWNIA PROJEKTOWA
www.arcadius-projekty.pl e-mail: biuro@arcadius-projekty.,pl (3)+48 32 455 17 81, +48 515 101 906

Wodzistaw Slaski, 11.07.2016 1.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW LUB 0SOB SPRAWDZAJACYCH PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 243 z 2010 r. Poz, 1623)
oswiadczamy, ze zadanie pod nazwa;

PROJEKT BUDOWLANY:

PRZEBUDOWA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH
BUDOWA SMIETNIKOW, REMONT SANITARIATOW

odpowiada obowiazujacym przepisom oraz zasadom wiedzy techniczne;j.
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INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. INWENTARYZACJA

1.1. Zagospodarowania terenu - stan istniejacy — przedmiotowe budynki gospodarcze
polozone sg dzialce o nr ewidencyjnym 898/84, grunty B-R. Budynki te zlokalizowane sg
wzdtuz zachodniej granicy dziatki w odlegtosci okolo 90,0 cm od niej. Skiadajg sie z trzech
wolnostojacych segmentéw, mieszczgcych dwa lub irzy zgrupowania po 5 do 7
indywidualnych boksdéw w ukladzie; jedna komoérka w przyziemiu i jedna komorka na
poddaszu. Na terenie dziatki znajduja si¢ rowniez parterowe, niepodpiwniczone budynki
mieszkalne, zlokalizowane od strony wschodniej. Oprocz ww na dziatce sg zlokalizowane
wolnostojace sanitariaty oraz drewniane budynki inwentarskie. Dziatka nie jest ogrodzona.
Wijazdy istniejace od strony ul Miyriskiej. Powierzchnia terenu zawarta pomiedzy zabudowsa
mieszkaniowsa i gospodarczg jest nieutwardzona (ziemia bita) czesciowo wykorzystywana jako
place gospodarcze i parkingi, a w pozostafej czesci poroénieta trawa i krzewami.

1.2. Forma budynkow gospodarczych - zabudowa parterowa 2z poddaszem
gospodarczym, niepodpiwniczona, kryta dachem jednospadowym, ze spadkiem w kierunku
wschodnim w strong centrum dziatki. Obiekty oparte na rzucie wydiuzonych prostokatow.
Wejscia do poszczegdinych pomieszczen od strony wschodniej. Dach budynku o spadku ok.
6° kryty papa. Obiekty nie ogrzewane i nie sg izolowane fermicznie. Stolarka drzwiowa
drewniana (drzwi deskowe).

Funkcja — Zabudowa stanowi zaplecze gospodarcze dla mieszkan komunalnych znajdujacych
sig¢ w zabudowie mieszkalnej na tej samej dzialce. Budynki catkowicie o funkcji gospodarcze;.
Przyziemie i poddasze budynku sktada sie z wyodrebnionych pomieszczen — komorek —
w systemie jedna komoérka w przyziemiu i jedna na poddaszu przyporzadkowana jednemu
wynajmujacemu.

1.3. Opis konstrukcji budynku

Brak doktadnej informacji dotyczacej roku budowy. Wiek obiektéw szacuje sie na 70 — 100 lat.
Fundamenty nie zostaty poddane inwentaryzacji. Prawdopodobnie zostaly wykonane z cegly.
Na budynkach nie zauwazono peknie¢, zarysowan po zewnetrznej stronie, co $wiadczy
o dobrym stanie fundamentéw. Wszystkie Sciany zabudowy; $ciany zewnetrzne i dziatlowe
wykonano z cegty peinej klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynki od
zewnatrz nie sg tynkowane co umozliwia doktadng ocene stanu technicznego. Wewnatrz

zabudowe podzielono na dwa i trzy czesci grupujace po 5 do 7 kompletdw komérek




(przyziemie+poddasze). Poszczegéine podzialy wykonano $ciankami z cegly peinej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki dziatowe gr. ok 7 cm, écianki konstrukcyjne gr. 25
cm. Stropy nad komorkami przyziemia drewniane na belkach stropowych. Dach drewniany,
krokwiowy, jednospadowy kryty papa. Dach od strony tylnej (granica dziatki) oraz po
szczytowych stronach zabudowy okolony $ciankami attykowymi. Rynny i rury spustowe

z blach ocynkowanych z odprowadzeniem wody po terenie dziatki. Stolarka drzwiowa prosta
drewniana z drzwi deskowych.

1.4. Zestawienie powierzchni i kubatury istniejacych budynkéw gospodarczych
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SEGMENTU 1 - PRZYZIEMIE

L.p. Pomieszczenie | Powierzchnia | Powierzchnia| Posadzka, okladziny-;éc:;an
uzytkowa netto
Pu (m2) Pn (m2)
S1-1.1| POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | Sciany murowane z cegly
S1-1.2| POM. GOSFOD. 4.80 4.80 | Peinej tynkowane zaprawa
wapienna i cementowo-
$1-1.3 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | wapienna — stopien zuzycia
S1-1.4 POM. GOSPOD. 4.80 4.80 g ‘:)% ;""‘-‘"a i wymiany) ok.
$1-1.5| POM. GOSPOD. 4.80 4.80| posadzki ceglane lub
S$1-1.6 POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | wylewka betonowa
$1-1.7  POM. GOSPOD. 4.80 4.80
S$1-1.8  POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$1-1.9  POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$1-1.10| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
S1-1.11  POM. GOSPOD. 4.80 4.80
S1-1.12 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
S$1-1.13 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
S1-1.14| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
POWIERZCHNIA NETTO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 67,20 67,20
POWIERZCHNIA CALKOWITA 86,53
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 86,53
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SEGMENTU 1 - PODDASZE o
L.p. Pomieszczenie | Powierzchnia |Powierzchnia| Posadzka, oktadziny $cian
uzytkowa netto
Pu (m2) Pn (m2)
S1-2.1| POM. GOSPOD. 2.40 2.40 | Sciany murowane z cegly
$1-2.2| POM. GOSPOD 2.40 2.40 | Peinej tynkowane zaprawg
. i . . . wapienna i cementowo-
$1-2.3| POM. GOSPOD. 2.40 2.40




$1-2.4| POM. GOSPOD.

2.40

2.40 | wapienna — stopiér’r zuzycia
$1-2.5 POM. GOSPOD. 2.40 2.40 %%;"“""a" wymiany) ok.
$1-2.6| POM. GOSPOD. 2.40 2.40| Posadzki drewniane z desek
S$1-2.7 POM. GOSPOD. 2.40 2.40 | na belkach drewnianych, w

niektorych pomieszczeniach
$1-2.8 POM. GOSPOD. 2.40 2.40|_ wyszczegoinionych na
$1-2.9| POM. GOSPOD. 2.40 2.40 | rysunkach inwentaryzacji -
$1-2.10| POM. GOSPOD. 2.40 240 ) e o Step U2
$1-2.11| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$1-2.12 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$1-2.13 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40
§$1-2.14| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
POWIERZCHNIA NETTO

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 33,60 33,60

POWIERZCHNIA CALKOWITA 43,11

POWIERZCHNIA ZABUDOWY -

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SEGMENTU 2 - PRZYZIEMIE
L.p. Pomieszczenie | Powierzchnia | Powierzchnia| Posadzka, oktadziny $cian
uzytkowa netto
Pu (m2) Pn (m2)
S$2-1.1|POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | Sciany murowane z cegly
$2-1.2| POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | Peinej tynkowane zaprawg
wapienna i cementowo-
$2-1.3 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | wapienna — stopier: zuzycia
S2-1.4| POM. GOSPOD. 4.50 4.80 %‘; ;kucfa f wymiany) ok.
$2-1.5| POM. GOSPOD. 4.80 4.80| posadzki ceglane lub
$2-1.6 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | wylewka betonowa
$2-1.7 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.8 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.9 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.10 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.11 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.12| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.13| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.14| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.15 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.16 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.17| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.18 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
POWIERZCHNIA NETTO




POWIERZCHNIA UZYTKOWA 86,40 86,40
POWIERZCHNIA CALKOWITA 110,86
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 110,86
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SEGMENTU 2 - PODDASZE -
L.p. Pomieszczenie | Powierzchnia | Powierzchnia| Posadzka, oktadziny $cian
uzytkowa netto
Pu (m2) Pn (m2)
$2-2.1| POM. GOSPOD. 2.40 2.40 | Sciany murowane z cegly
$2-2.2| POM. GOSPOD. 2.40 2.40 | Peinej tynkowane zaprawa
waptenna i cementowo-
S$2-2.3 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40 wapienna - stopien zuzycia
$2-2.4| POM. GOSPOD. 2.40 2.40 g‘;% ;kucia i wymiany) ok.
S$2-2.5| POM. GOSPOD. 2.40 2.40 | posadzki ceglane lub
$2-2.6 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40 | wylewka betonowa
S$2-2.7  POM. GOSPOD. 2.40 2.40
S$2-2.83 POM. GOSPOD. 2.40 2.40
52-2.9 POM. GOSPOD. 2.40 2.40
S2-2.10 POM. GOSPOD. 2.40 2.40
S$2-2.11 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40
S$2-2.12| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$2-2.13| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
§2-2.14| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$2-2.15| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
S§2-2.16 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40
§2-2.17| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
§2-2.18  POM. GOSPOD. 2.40 2.40
POWIERZCHNIA NETTO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 43,20 43,20
POWIERZCHNIA CALKOWITA 55,43
POWIERZCHNIA ZABUDOWY -
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SEGMENTU 3- PRZYZIEMIE o o
L.p. Pomieszczenie | Powierzchnia |Powierzchnia| Posadzka, okfadziny $cian
uzytkowa neftfo
Pu (m2) Pn (m2)
$3-1.1| POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | Sciany murowane z cegly
§3-1.2| POM. GOSPOD. 4.80 4.80 ;j;gntr{:”‘g":;';f:ﬁ awq
S3-1.3 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | wapienna — stopiern zuzycia
$3-1.4| POM. GOSPOD. 4.80 4.80 (;g; ;""c"a" wymiany) ok.
$3-1.5 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | posadzki ceglane Iub
S3-1.6 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | wylewka betonowa




$3-1.7| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.8| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.9| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.10 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.11 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.12 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.13| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.14 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.15| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.16 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.17 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.18 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.19 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.20 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.21| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
POWIERZCHNIA NETTO

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 100,80 100,80

POWIERZCHNIA CALKOWITA 122,53

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 122,53

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SEGMENTU 3 - PODDASZE _
L.p. Pomieszczenie | Powierzchnia | Powierzchnia| Posadzka, okladziny $cian
uzytkowa netto
Pu (m2) Pn (m2)
$3-2.1| POM. GOSPOD. 2.40 2.40 | Sciany murowane z cegly
$3-2.2| POM. GOSPOD. 2.40 2.40 |Peéinej tynkowane zaprawa
wapienna i cementowo-

$3-2.3| POM. GOSPOD. 2,40 2,40 | wapienna — stopien zuzycia
$3-2.4| POM. GOSPOD. 2.40 2.4p |(do skucia i wymiany) ok.
S3-2.5| POM. GOSPOD. 2.40 2.40 z’gifdzki ceglane lub
$3-2.6 POM. GOSPOD. 2.40 2.40 | wylewka betonowa
$3-2.7| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.8| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.9| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.10 POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.11| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.12 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.13 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.14 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.15| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.16 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40




$3-2.17| POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.18 POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.19 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40
$3-2.20 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40
§3-2.21 | POM. GOSPOD. 2.40 2.40
POWIERZCHNIA NETTO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 50,40 50,40
POWIERZCHNIA CALKOWITA 61,27
POWIERZCHNIA ZABUDOWY -
ZESTAWIENIE 2BIORCZE POWIERZCHNI | KUBATURY i
Lp Wyszczegdlnienie Hosé
1! POWIERZCHNIE ZABUDOWY - Pz
1.1 SEGMENT 1 86,53 m2
1.2 SEGMENT 2 110,86 m2
1.3 SEGMENT 3 122,53 m2
OGOLEM Pz 319,92 m2
2| POWIERZCHNIE CALKOWITE
2.1|SEGMENT 1 129,64 m2
2.2| SEGMENT 2 166,29 m2
2.3| SEGMENT 3 183,80 m2
OGOLEM Pc 479,73 m2
3| POWIERZCHNIE UZYTKOWE
3.1|SEGMENT 1 100,80 m2
3.2| SEGMENT 2 129,60 m2
3.3| SEGMENT 3 151,20 m2
OGOLEM Pu 381,60 m2
4 KUBATURA
4.1 SEGMENT 1 1176,81 m3
4.2 SEGMENT 2 1507,70 m3
4.3 | SEGMENT 3 1666,41 m3
OGOLEM K 4350,92 m3

1.5. SZCZGOLOWY OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJ!

> SCIANY FUNDAMENTOWE - prawdopodobnie ceglane. Nie dokonywano
odkrywki fundamentéw z uwagi na brak wyraznych oznak ich zlego stanu

technicznego oraz na proponowany charakter przebudowy ktéry polega¢ bedzie na

odcigzeniu konstrukcji i fundamentu.

Nie stwierdzono zarysowan i peknieé zewnetrznych powierzchni $cian




budynku zwlaszcza w strefie przyziemia i posadowienia budynku. Stan
techniczny fundamentow ocenia si¢ jako dobry.

Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne — jednowarstwowe, murowane w sposob
tradycyjny z cegly petnej klinkierowej na zaprawie wapiennej i cementowo-
wapiennej gr. 25 cm, od strony zewnetrznej nietynkowane. W niektorych
pomieszczeniach widoczne rozwarstwienia $scian dziatowych od zewnetrznych
$cian, gtéwnie wschodniej (frontowej).

Naprawy wymaga¢ beda miejsca wystepujacych rozwarstwien $cian
dzialowych i zewnetrznych oraz lokalnie w miejscach wystepujacych
intensywnych zawilgocenn wymiana lub wzmocnienie poszczegéinych partii
cegiel. Stan techniczny ocenia sie jako Srednio dobry.

TYNKI -od strony wewnetrznej Sciany tynkowane zaprawag wapienng i cementowo-
wapienng. W pomieszczeniach stan tynkéw mocno zréznicowany. W niektérych
pomieszczeniach brak tynkdw na wiekszosci powierzchni, a pozostate sg stabe
i kruszgce. Tynki wymagajg na ok. 75% powierzchni skucia i odtworzenia. Stan
techniczny ocenia sie jako 2iy.

STROPY — nad pomieszczeniami komoérek w przyziemiu drewniane belkowe.
W wielu pomieszczeniach w chwili obecnej brak stropow, ktére zostaly rozebrane
przez wynajmujacych komoérki lub zarzadce budynku, z uwagi na wysoki stopien
zuzycia i grozace niebezpieczenstwo zawalenia.

Stropy istniejace w czesci pomieszczenn na skutek diugotrwalego okresu
uzytkowania, zalewania wodami opadowymi spowodowanymi
nieszczelnosciami dachu sa w zlym stanie technicznym

BELKI, NADPROZA - ceglane, ickowe nad drzwiami wejciowymi. Brak
wyraznych ubytkow spekan i rozwarstwien. Stan dobry.

DACH — w konstrukcji drewnianej, jednospadowy, krokwiowy, kryty papa.

Stan techniczny bardzo ziy. Z uwagi na liczne ubytki poszycia i trudne do
lokalizacji pojedyncze miejsca przeciekow spowodowane brakiem
sukcesywnej konserwacji, calg konstrukcja dachu, w ciggu dfugich Iat
uzytkowania wielokrotnie poddawana byla destrukcyjnym oddziatywaniu
warunkéw atmosferycznych, co przelozylo sie na dzisiejszy bardzo zly stan
techniczny. Z uwagi na powyzsze do catkowitej rozbiorki.

STOLARKA DRZWIOWA — drzwi do pomieszczen gospodarczych wykonano jako

drzwi deskowe, wyposazone w zawiasy pasowe i proste zamkniecia na skobel iub
ktédke.




Drzwi z uwagi na wiek oraz brak biezacej konserwacji oraz sposéb
uzytkowania Stan techniczny drzwi zly, do wymiany.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W toku przeprowadzonych ogledzin inwentaryzacyjnych, z uwagi na brak mozliwosci wejécia
do niektérych pomieszczer gospodarczych (pomieszczenia zamknigte nieudostepnione i stale
zamknigte — drzwi zagwozdziowane), a takze ze wzgledu na fakt, ze dostepne pomieszczenia
byly w znacznym stopniu wypetnione rdznego rodzaju ,sprzetem” i materialem z ,odzysku”
trudno bylo dostrzec i oceni¢ stan techniczny catosci zabudowy. Zamierzeniem zarzadcy
obiektow jest, udostepnienie wynajmujacym pomieszczen gospodarczych celem sktadowania
i magazynowania opatu. W zwigzku z powyzszym niniejsza przebudowa polegaé bedzie na
catkowite] rozbiérce dachu i kondygnacji poddasza oraz stropéw oraz wykonania nowego
stropodachu, $cianek attykowych, drzwi zewnetrznych i tynkéw wewnetrznych. Niniejsza
dokumentacja obejmie takze nowe zagospodarowanie terenu.



















PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 898/84 znajduje sie w Mikotowie przy ul. Miyiskiej nr 118-122. Ma
bezposredni dostgp do drogi publicznej ogdinodostepnej, poprzez istniejace wjazdy,
czesciowo utwardzone.

Na dziatce (w zakresie opracowania) znajduja sie 3 budynki mieszkalne wielorodzinne —
zlokalizowane wzdtuz wschodniej granicy dziatki, 3 budynki gospodarcze ~ zlokalizowane
wzdiuz zachodniej granicy dziatki oraz jeden obiekt murowany peniacy funkcje sanitariatu.
Oprécz ww obiektow jest jeszcze kilka budynkéw inwentarsko-gospodarczych nietrwale
powigzanych z gruntem. Na dziatkach sasiednich istnieje funkcja ogrodkdw dziatkowych,
a w niedalekiej odlegtosci od dziatki zlokalizowano zabudowe mieszkalno-gospodarcza oraz
garaze na samochody osobowe. Generalnie zgodnie z planem przestrzennym jest to teren
osiedla mieszkaniowego z terenami zielonymi, placami zabaw i terenami utwardzonymi.

Na podstawie pomiaréw geodezyjnych oraz wizji lokainej w terenie, stwierdza sie, Ze teren
dziafki nr 898/84 jest pochyly ze spadkiem w kierunki poinocnym. Réznica pomiedzy
poziomami terenu od strony potudniowej a péinocnej dochodzi do ponad 4,5 m

Teren catkowicie uzbrojony. Wszystkie media znajduja sie na przedmiotowej dziatce. Dziatka
czeSciowo ogrodzona — ogrodzenie od strony zachodniej (odgrodzenie od ogrodkow
dziatkowych z bramami wjazdowymi i furtkami).

2. Ochrona srodowiska

Przedsigwzigcie inwestycyjne jakim jest przebudowa istnigjacych budynkéw gospodarczych
oraz budowa budynkéw $mietnika nie jest zaliczone do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r ,w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzieé moggcych znaczgco oddziafywaé na $rodowisko oraz
szczegofowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko”.

Inwestycja nie znajduje sie rowniez w obszarze chronionym. Ninigjsza dokumentacja
obejmuje projekt inwestycji przyjazny $rodowisku naturalnemu, a stosowane technologie oraz
rozwigzania techniczne nie wptyng ujemnie na otoczenie.




3. Ochrona konserwatora zabytkow
Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.
4, Oddzialywanie z przyczyn eksploatacji gorniczej

Dziatka nr 898/84 obecnie poza wptywami bezposrednimi dokonanej i projektowanej
eksploatacji gorniczej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa istniejacych budynkéw gospodarczych zlokalizowanych wzdiuz zachodniej
granicy dziatki raz remont budynku sanitariatu nie zmienig istniejacego zagospodarowania
terenu. Wplyw na zagospodarowanie beda miaty roboty zwigzane z odwodnieniem terenu,
zrzutem wody opadowej z dachdw budynkéw gospodarczych oraz budowa $mietnikow.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZIM Mikotéw planuje sie wykonaé
zewnetrzna instalacje kanalizacji oraz odwodnienia terenu i wigczenie do istniejgce;
kanalizacji deszczowej poprzez studzienki znajdujace sie na dziatce inwestora.

Budynki smietnikéw projektuje sie w niedalekiej odlegtosci od granicy zachodniej dziatki
w odlegtosci od okien i drzwi oraz samej granicy zgodnie z warunkami technicznymi. Ze
wzgledu na wielko$¢ dziatki oraz llos¢ mieszkan planuje sie lokalizacje dwoéch obiektow
z mozliwoscia pomieszczenia na 4 kontenery kazdy. Budynek $mietnika jest trwale potaczony
z gruntem, ale nie jest obiektem zamknietym i wykonany jest z materiatéw niepalnych.

Dojazd i dojécie do projektowanych obiektéw poprzez istniejacy uktad drég wewnetrznych
| placow czesciowo utwardzonych od strony zachodniej. Przed wejsciem do budynku projektuj
si¢ nawierzchnie z kostki brukowej (podobnie jak nawierzchnie wewnatrz $mietnika)
posadowiong na warstwach podbudowy umozliwiajaca swobodny wyjazd kontenerow przed
obiekt. Alternatywnie kostke brukowg mozna zastgpi¢ betonowg piyts.

L okalizacja $mietnika nie narusza istniejacych w terenie sieci i przylaczy zaréwno
podziemnych jak i nadziemnych. Szczegéty lokalizacji i odlegtosci od budynkow i sieci
pokazano na rysunku zagospodarowania terenu (A-01).

6. Warunki wynikajgce z planu przestrzennego miasta Mikotow

Planowana inwestycja przebudowy istniejacych budynkdéw gospodarczych oraz budowy




Smietnikéw jest zgodna z zapisami planu — tereny mieszkalne o wysokiej intensywnosci
zabudowy, oznaczony w planie jako 240MW.

Ksztalt, zastosowane materiaty oraz kolorystyka obiektéw nawiazuja do zabudowy istniejacej.
Zadaszenie projektowanego $mietnika plaskie, jednospadowe (podobnie jak na
przebudowywanych pobliskich budynkach gospodarczych).

7. Projektowane uksztaltowanie terenu

Obszar objety zagospodarowaniem pochyly ze spadkiem w kierunku péinocnym. Przy
robotach ziemnych i niwelacyjnych teren zostanie czesciowo zniwelowany, natomiast same
bryty budynkéw dostosowane do istniejgcych pozioméw terenu. Wszystkie rzedne terenu,
zostaty pokazane na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Masy ziemne powstajgce z wykopow zostang czeéciowo roztozone na terenie dziatki.
Pozostata czg$¢ ziemi bedzie wywieziona na tereny sktadowisk. W gestii Inwestora, bedzie
wywiezienie i skladowanie mas ziemnych w miejscach do tego przeznaczonych. Zakiada sie
(na podstawie rozméw z Inwestorem), ze najblizsze tereny skiadowisk znajduja sie
w odlegtoesci do 10 km od terenu inwestycji.

Masy ziemne nie sg odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27.04.2001 r.
(Dz. U. Nr 185, poz 1243).

8. Dostepnosé¢ dla os6b niepeinosprawnych

Budynek $mietnika lokalizuje sie w terenie dostepnym dla 0sob poruszajacych sie na wdzku
inwalidzkim. Brak barier architektonicznych.

9. Przytacza do sieci uzbrojenia terenu

Projektowane boksy $mietnikowe nie wymagajg budowy przytaczy do sieci.

Budynki gospodarcze oraz teren zostang wtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Projekt odwodnienia i wigczenia do kanalizacji deszczowej poza zakresem niniejszego
opracowania zostanie ztozony do ZIM Mikotow zgodnie z warunkami.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLAY

PLANOWANE PRACE PRZY BUD. GOSPODARCZYCH

1. Funkcja obiektu

Budynki petnig funkcje gospodarczg i skladowsa. Z uwagi na zty stan techniczny konstrukcji
dachu, stropdéw drewnianych oraz czesci muréw attykowych, kondygnacja poddasza zostanie
w catoSci rozebrana. Nowo projektowany stropodach wykonany zostanie w poziomie
dotychczasowego stropu, a sciany zewnetrzne budynku zostang obnizone o ok. 2,50 m.

2. Forma architektoniczna

Prosta forma architektoniczna obecnych budynkéw zostanie zachowana. Przebudowa
polegaé bedzie gtdwnie na obnizeniu catkowitej wysokosci zabudowy o potowe. Pozostate
elementy architektoniczne zachowuje sie w stanie dotychczasowym, poddajac je remontowi
I wymianie zuzytego wyposazenia statego.

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Rozbidrka dachu — Reczne zerwanie calego pokrycia papowego oraz poszycia
deskowego, sktadowanie i segregacja materiatu do odzysku i do utylizacji (papa). Demontaz
wszystkich krokwi i namurnic drewnianych z utozeniem w stosy i przygotowanie do wywozu na
miejsce sktadowania odpaddéw. Demontaz obrébek murow attyki.

2. Rozbidrka stropow — Reczny demontaz wszystkich desek stanowigcych powierzchnie
uzytkowa stropu oraz demontaz wszystkich belek drewnianych (wyjecie i wykucie z gniazd)
w iloSci 3 szt./pomieszczenie.

3. Rozhidérka muréw attyki i poddasza — Z uwagi na zly stan techniczny stropéw, wymagana
jest w pierwszej kolejnosci ich rozbidrka, a pozniej rozbidrka muréw. W tym celu niezbedne
bedzie wykorzystanie rusztowan i pomostéw roboczych. Sciany budynkéw potozone sa przy
granicy dziatki i sgsiadujg od zachodu z ogrodami dziatkowymi (dz. nr 897/84). Ze wzgledu na

powyzsze, rozbiorka murdéw powinna odbywaé sie sposobem recznym z zawalaniem murow




do ,8rodka” budynku. Podczas rozbiorki nalezy zwroci¢é uwage aby zawalanie muréw nie

uszkodzito Scianek dziatowych. Urobek sktadowaé lub wywozi¢ na biezacg na skladowisko
odpadow.

4. Demontaz stolarki drzwiowej — Istniejace drzwi drewniane deskowe z zawiasami

pasowymi zdjaé z zawiasy wmurowanej. Stolarka drzwiowa w catosci do utylizacji.

5. Skucia tynkow — Z uwagi na liczne ubytki, zmurszenia i spekania istniejacych tynkow,

nalezy je w catosci do skué, gruz usunac z terenu budowy i wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.

6. Odkucia i przemurowania fragmentéw muréw — W trakcie inwentaryzacji z uwagi na
brak dostepu do niektérych komérek, a w pozostalych przypadkach do znacznego zapetnienia
pomieszczen sprzgtem i materiatami, niemozliwa byta doktadna ocena stanu powierzchni
wewnetrznej murdw. Miejsca udostepnione wykazuja lokalne zmurszenia cegiet lub ich
czesciowe ubytki. Cegly te nalezy wyku¢, a miejsca po nich i wypetnié nowym elementem

ceramicznym. Szacuje sie, ze ogdlna powierzchnia takich uszkodzen, moze wynosié 10-15%
powierzchni cian.

7. Posadzki — Posadzki w pomieszczeniach, gtéwnie wykonano w technologii bruku
ceglanego. Czesciowo zinwentaryzowano posadzki betonowe. Wszystkie powierzchnie
posadzek nalezy oczyscic¢ i poddac szczegbtowym ogiedzinom celem dalszego postgpowania.
Gruz ceglany i betonowy powstaty w trakcie czyszczenia wywiezé na sktadowisko odpadéw.

Oczyszczone posadzki stanowi¢ bedg podioze pod wykonanie nowej warstwy posadzkowej.

8. Rozbidrka strzepi muru segmentu 1, Sciana poétnocna — W tej czesci budynku segmentu
1 stwierdzono pozostatos¢ po nieistniejace)] zabudowie. Pozostatos¢ stanowia strzepia na
przediuzeniu muréw elewacji frontowej i tylnej, ktére nalezy catkowicie usunaé. Czes¢ cegiet
wymagaé bedzie starannego wykucia z muru, aby umoziiwi¢ wykonanie zabezpieczenia
elewacji péinocnej segmentu 1 projektowang warstwg tynku zbrojonego. Urobek do wywozu
na sktadowisko odpadéw.

9. Teren wokot budynkow — Teren wokot budynkéw porosniety trawg nalezy wydarniowac.
Dziko rosnace krzewy oraz drzewa w rejonie segmentu 3 wycigé, a korzenie wykopac
i usungé z terenu budowy. Miejsca ,dzikiego” skitadowania odpaddéw bezwzglednie usunac
z placu budowy i wywiez¢ na skladowisko odpadow. Teren bezposrednio wokoét budynkow




przygotowa¢ do ostatecznego zagospodarowania zgodnie z czescig odnoszaca sie do
zagospodarowania dziatki niniejszego opracowania.

ROBOTY PROJEKTOWANE

1. Projektowany zakres robét — Po wykonaniu robét rozbiérkowych i demontazowych
opisanych w poprzedniej czes$ci, zostanie wykonany nowy projektowany stropodach
jednospadowy w konstrukcji drewnianej kryty papa. Wykonane zostanie zwiefczenie attyk
obrébkami blacharskimi. Pomieszczenia gospodarcze od wewnatrz zostang otynkowane

tynkami cementowo-wapiennymi. Wykonana zostanie nowa posadzka betonowa oraz
wymieniona stolarka drzwiowa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKOW KONDYGNACJI PRZYZIEMIA
PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SEGMENTU 1 - PRZYZIEMIE

L.p. Pomieszczenie |Powierzchnia| Powierzchnia| Posadzka, okladziny éciaﬁ .
uzytkowa netto
Pu (m2) Pn (m2)
S$1-1.1 POM. GOSPOD. 4.80 4.80 sciany murowane z cegly
S$1-1.2| POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | Peinej tynkowane zaprawg
wapienna i cementowo-
$1-1.3 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | wapienna — stopien zuzycia
$1-1.4| POM. GOSPOD. 4.80 4.80 g %‘; ;kucfa i wymiany) ok.
81-1.5| POM. GOSPOD. 4.80 4.80 ! posadzki ceglane lub
S1-1.6 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 wylewka betonowa
$1-1.7 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$1-1.8 . POM. GOSPOD. 4.80 4.80
51-1.9 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
S$1-1.10 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
§$1-1.11 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$1-1.12 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$1-1.13 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
S$1-1.14| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 67,20 67,20
POWIERZCHNIA CALKOWITA 86,22
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 86,22




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SEGMENTU 2 - PRZYZIEMIE

Lp. Pomieszczenie |Powierzchnia| Powierzchnia| Posadzka, oklé&éiﬁy scian
uzytkowa netto
Pu (m2) Pn (m2)
S$2-1.1| POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | Sciany murowane z cegly
S2-1.2| POM. GOSPOD. 4.80 4.80|Peinej tynkowane zaprawa
wapienna i cementowo-
$2-1.3 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | wapienna - stopien zuzycia
52-1.4| POM. GOSPOD. 4.80 4.80  {dlo skucia i wymiany) ok.
S2-1.5 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 ngfdzki ceglane lub
$2-1.6 | POM. GOSPOD, 4.80 4.80 | wylewka betonowa
$2-1.7| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.8 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$52-1.9| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.10 | POM. GOSPOD. 4.80| 4.80
S$2-1.11| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
52-1.12 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
S$2-1.13| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
52-1.14| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.15| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.16 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$2-1.17 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
S$2-1.18 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 86,40 86,40
POWIERZCHNIA CALKOWITA 110,86
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 110,86

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SEGMENTU 3- PRZYZIEMIE

L.p. Pomieszczenie |Powierzchnia Powierzchnfa Posadz]ca, okiadziny scian
uzytkowa netto
Pu (m2) Pn (m2)
§3-1.1 POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | Sciany murowane z cegly
S3-1.2| POM. GOSPOD 4.80 4.80 |Peinej tynkowane zaprawa
- - . wapienna i cementowo-
$3-1.3 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | wapienna - stopien zuzycia
S3-1.4 POM. GOSPOD. 4.80 4.80 (1%‘; ;“"C"a i wymiany) ok.
S$3-1.6 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80 | wylewka betonowa
$3-1.7 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.8 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
53-1.9 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
8§3-1.10 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
83-1.11| POM. GOSPOD. 4.80 4.80




$3-1.12| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.13| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.14| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.15 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.16 POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.17  POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.18 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.19| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.20 | POM. GOSPOD. 4.80 4.80
$3-1.21| POM. GOSPOD. 4.80 4.80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 100,80 100,80
POWIERZCHNIA CALKOWITA 122,53
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 122,53
ZESTAWIENIE ZBIORCZE POWIERZCHNI | KUBATURY
Lp Wyszczegodlnienie Hosé
1 POWIERZCHNIE ZABUDOWY - Pz
1.1 SEGMENT 1 86,53 m2
1.2| SEGMENT 2 110,86 m2
1.3 SEGMENT 3 122,53 m2
OGOLEM Pz 319,92 m2
2| POWIERZCHNIE CALKOWITE
2.1|SEGMENT 1 85,63 m2
2.2 SEGMENT 2 110,86 m2
2.3 SEGMENT 3 122,53 m2
OGOLEM Pc 319,92 m2
3| POWIERZCHNIE UZYTKOWE
3.1|SEGMENT 1 67,20 m2
3.2| SEGMENT 2 86,40 m2
3.3/ SEGMENT 3 100,80 m2
OGOLEM Pu 254,40 m2
4  KUBATURA
4.1|SEGMENT 1 778,81 m3
4.2\ SEGMENT 2 997,74 m3
4.3 SEGMENT 3 1102,77 m3
OGOLEM K 2879,32 m3




ZESTAWIENIE ROZNIC POWIERZCHNI | KUBATURY ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ

Lp Wyszczegédlnienie istniejgca projektowana roznica
ubytek
1| POWIERZCHNIE ZABUDOWY - Pz
1.1 | SEGMENT 1 86,53 m2 86,53 m2 0
1.2 | SEGMENT 2 110,86 m2 110,86 m2 0
1.3 SEGMENT 3 122,53 m2 122,53 m2 0
OGOLEM Pz 319,92 m2 319,92 m2 0
2| POWIERZCHNIE CALKOWITE
2.1, SEGMENT 1 129,64 m2 85,63 m2 44,01 m2
2.2| SEGMENT 2 166,29 m2 110,86 m2 55,43 m2
2.3|SEGMENT 3 183,80 m2 122,53 m2 61,27 m2
OGOLEM Pc 479,73 m2 319,92m2| 159,91 m2
3| POWIERZCHNIE UZYTKOWE
3.1| SEGMENT 1 100,80 m2 67,20 m2 33,60 m2
3.2| SEGMENT 2 129,60 m2 86,40 m2 43,20 m2
3.3 SEGMENT 3 151,20 m2 100,80 m2 50,40 m2
OGOLEM Pu 381,60 m2 254,40 m2| 127,20 m2
4| KUBATURA
4.1 SEGMENT 1 1176,81 m3 778,81 m3| 398,00 m3
4.2 | SEGMENT 2 1507,70 m3 997,74m3 509,96 m3
4.3| SEGMENT 3 1666,41 m3 1102,77m3. 563,64 m3
OGOLEM K 4350,92 m3 2879,32m3| 1471,60m3

2. Fundamenty, sciany fundamentowe.

Adaptuje sie istniejace fundamenty budynku. Dokonaé nalezy piytkiej odkrywki gruntu
w poziomie terenu, wokét budynku na szerokosé i gleboko$¢ 30-40 cm, oczysci¢ powierzchnie

§cian, uzupetni¢ ewentualne ubytki, zagruntowac i przesmarowac¢ $rodkami bitumicznymi na

zimno. Zasypa¢ odkrywke gruntem przepuszczalnym np. pospotkg 2-16 mm.

3. Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne przyziemia

Istniejace mury zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne z cegly petnej gr. 25 cm, po

wykonaniu niezbednych robét naprawczych i skuciu starego tynku, wypetnieniu ubytkow,

przespoinowaniu luznych spoin i zagruntowaniu, nalezy ponownie otynkowac od wewnatrz

zaprawg cementowo-wapienng kategorii Il zatartg na ostro. Otwory stanowigce gniazda dla

oparcia belek stropowych wypeini¢ cegta na zaprawie cementowej. Dwie ostatnie warstwy

cegiet przemurowac na zaprawie cementowej.




4. Sciany wewnetrzne dziatowe.

Wewnetrzne istniejace $cianki dziatowe gr. 7 ¢cm (10 cm wraz z tynkiem) po zakohczeniu
rozbiorki poziomu poddasza nalezy przemurowaé 3 — 5 gérmych warstw na zaprawie
cementowej, nastepnie wykona¢ niezbedne roboty naprawcze, sku¢ stare tynki, wypetni¢
ubytki, przespoinowa¢ luzne spoiny, zagruntowac i ponownie otynkowaé¢ zaprawg cementowo-
wapienng kategorii Il zatarta na ostro. W miejscach oznaczonych na rysunkach rzutéw
przyziemia, w niektdérych naroznikach na styku $cian dziatowych i zewnetrznych, nalezy
wykona¢ wzmocnienia potaczen poprzez zabudowanie kotew z pretoéw stalowych #10 ze stali
A-IlIN wg rysunku detalu i zaprawy cementowej M15.

5. Nadproza, belki

Istniejace nadproza fekowe nad drzwiami wejSciowymi adaptuje sie dla potrzeb przebudowy.
Ewentualne ubytki zapraw uzupenié

6. Wience

Projektuje sie wieniec opaskowy na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych
gr. 25 cm oraz nad $ciankami dziatowymi gr 15 cm (co 2 lub 3 komorki) celem usztywnienia
catosci budynku i polepszenia rozlozenia obcigzen stropodachu na sciany budynku. Wieniec
wykona¢ jako monolityczny z betonu klasy C20/25 zbrojony stalg A-lIIN (4#12) i strzemionami
@6 ze stali klasy A-0 (ST0S) w rozstawie co 25 i 30 cm. W wiencach wzdtuz Scian frontowych
i tylnych w trakcie betonowania zatopi¢ kotwy fajkowe ze stali ocynkowanej @16 do
mocowania namurnic. Rozstaw kotew podany na rysunkach.

7. Stropodach

Projektuje sie stropodach jednospadowy w konstrukceji krokwiowej drewnianej z drewna klasy
C27. Krokwie o przekroju 60x140 mm oprze¢ na namurnicach 120x120 mm mocowanych do
wiefica opaskowego za pomocg kotew stalowych. Elementy konstrukcyjne wiezby tgczy¢
blachami ocynkowanymi facznikowymi BMF. Catoé¢ przekry¢ deskami sosnowy gr. 25 mm lub
ptytami OSB gr. 22 mm szczelnie. Przedtuzy¢ krokwie poza §ciang frontowa na ok. 50 cm.
Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami p.poz do NRO.

8. Poszycie dachu
Poszycie stropodachu wykonaé z papy termozgrzewalnej w dwéch warstwach (podktadowe;

i nawierzchniowej). Pape nalezy wywinaé na pionowe powierzchnie $cian attykowych na catg
ich wysoko§é zgodnie z rysunkiem detalu. Na stykach pofaci stropodachu i Sciany na



powierzchni drewnianej utozy¢ izokliny styropianowe 10x10 cm. Spadek dachu w kierunku
wschodnim ($rodka dziatki). Na powierzchni dachu zabudowaé¢ kominki wentylacyjne
w rozstawie zgodnym z rysunkiem rzutu dachu. Od strony wewnetrznej powierzchnie
drewniane zabezpieczy¢ gteboko penetrujgcymi srodkami impregnujacymi.

9. Rynny i rury spustowe

Zabudowac rynny dachowe z profili pcv o przekroju @125 mm i rury spustowe @100 mm
mocowanych hakami PCV systemowymi. Woda opadowa z dachdéw odprowadzana bedzie
poprzez projektowang kanalizacje deszczowg do istniejacej kanalizacji, zlokalizowanej na
terenie dziatki Inwestora tj dz. nr 898/84. podiaczenie do istniejacej kanalizacji na podstawie

warunkow technicznych wydanych przez ZIM Mikotow. Wiaczenie do istniejacych studzienek
kanalizacji deszczowej.

10. Stolarka zewnetrzna

W miejsce zdemontowanych drzwi zewnetrznych po oczyszczeniu zawiaséw zatozyé nowe
drzwi deskowe wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo i ostatecznie malowanego
impregnatami ochronnymi gteboko penetrujacymi 3-krotnie. Ze wzgledu na brak mozliwosci

powiekszenia otworu wejSciowego, nalezy nowe drzwi wykonaé o tych samych wymiarach jak
istniejace.

11. Piony spalinowe i wentylacyjne
Nie wystepuja,

12. Izolacje termiczne.

Budynek nie ogrzewany. |zolacje termiczne nie wystepuig.

13. 1zolacje przeciwwilgociowe
Wykonywac¢ zgodnie z rysunkami przekrojow
o Poszycie z papy termozgrzewalne] potaci dachowej w technice dwuwarstwowej
z wywinieciem papy na pionowe powierzchnie attyk
« Namurnice uktadac na izolacji z folii lub papy izolacyjnej. _
s W poziomie posadzki utozy¢ folie izolacyjng PE gr. 0,2 mm pod nowg posadzke
e Srodki bitumiczne na zimno — smarowanie powierzchni $cian fundamentowych
w rejonie odkrywek w poziomie terenu.




14. lzolacje grzybobdjcze, owadobdjcze i ogniochronne

Drewniane elementy konstrukcji wiezby dachowej zamoéwié u dostawcy drewna juz
zabezpieczone metodg ciSnieniowa lub chroni¢ przed korozjg biologiczng (grzyby i owady)
oraz przed dziataniem ognia przez zastosowanie specjalistycznych impregnatéw grzybo
i owadobdjczych, a takze ogniochronnych. impregnaty nanosi¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.

15. Posadzka

Wykona¢é nowg warstwe posadzkowa gr. 7 om z zaprawy cementowej zbrojonej
przeciwskurczowo siatkami zgrzewanymi ©€3-150x150 mm.

16. Wyprawy tynkarskie wewnetrzne

Na scianach wewnetrznych nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne kategorii lll zatarte na
ostro.

17. Powloki malarskie i inne wykonczenia
- $ciany — powtoki wapienne 3 krotnie

- stolarka drzwiowa, drewniane powierzchnie stropodachu od wewnatrz — gteboko
penetrujgce impregnaty do drewna.

18. Instalacje wewnetrzne

W przebudowywanych budynkach gospodarczych nie przewiduje sie wykonania
wewnetrznych instalacji (dotyczy wod-kan, ¢.o., elektrycznych, wentylacii itp.).

19. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy — budynki gospodarcze.

20. Obrobki blacharskie

Stosowac¢ typowe obrébki blacharskie z blach stalowych ocynkowanych powlekanych
poliestrem gr. 0,55mm.




BUDOWA SMIETNIKOW

1. Funkcja obiektu

W zwiazku z wielkoscia dziatki oraz zageszczeniem zabudowy wielorodzinnej na dziatce
planuje sie budowe dwoch zadaszonych $mietnikdw, o wielkosci mieszczacej 4 kontenery na
odpadki state - kazdy. Odlegto$¢ od najdalej usytuowanych drzwi do mieszkania nie wigcej niz
80,0 m. odlegitosé¢ od okien i drzwi pom. na pobyt ludzi, wiekszy niz 10,0 m.; odlegto$¢ od
granic dziatki min 3,0m.

2. Forma architektoniczna

Obiekt na planie prostokata z dachem jednospadowym o nachylaniu 1,5 stopnia.
Obramowanie $cian wykonane z bloczkéw betonowych tynkowanych tynkiem cementowo-
wapiennym. Konstrukcja dachu oparta na elementach stalowych, zakotwionych w wiencu
obwodowym. '

3. Dane techniczne obiektow

Zgodne z PN-IS09836-Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

BOKS SMIETNIKA

1 |Powierzchnia catkowita 19,09m?
2 |Powierzchnia uzytkowa 17,05 m?
3 |Kubatura 50,75 m®

4. Projektowane roboty budowlane

4.1. Fundamenty

Fundamenty w postaci taw zelbetowych wysokoéci 40,0 cm i szerokosci 30,0 cm
z betonu klasy C20/25, posadowionych na zageszczonym piasku (wysokos¢ 65 cm —
poziom przemarzania gruntu).

4.2. Sciany
Sciany murowane z bloczkéw z betonu komodrkowego na zaprawie klasy M10

tynkowane dwustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr.1,5cm. Pierwsza warstwa




wykonana z bloczkéw betonowych szer. 12,0 cm i oddzielona od pozostatej §ciany
warstwg izolacyjna.

W naroznikach projekiowane stupy zelbetowe, faczace fundament z wiencem
obwodowym.

4.3 Dach

Dach w konstrukcji stalowej oparty na elementach stalowych z profili zamknietych
i ptatwiach. Pokrycie dachu blachg trapezowg T18 w kolorze czerwonym.

4.4. Rynny i obrobki blacharskie
Rynny oraz rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej. Wszystkie obrobki

blacharskie, wykonaé z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6mm w kolorze blachy
(pokrycie dachu).

4.5. Stolarka
Boks smietnika posiadaé bedzie wejscie zamykane dwuskrzydtowg furtka

wykonana z profili stalowych malowang na kolor popielaty.

4.6. Podloga

Posadzka z kostki brukowej betonowej wykonana ze spadkiem w kierunku furtki.

4.7. Oktadziny i powtoki malarskie.

Sciany malowane beda farba akrylowg w kolorze jasno szarym. Konstrukcja
stalowa zabezpieczona antykorozyjnie 2 x warstwa podkfadowa i jedna warstwa
wierzchnia malowana na kolor popielaty.

5. Teren wokot obiektow

Teren wokot boksow zostanie utwardzony aby umozliwié transport konteneréw na $mieci oraz
odpowiedni dojazd samochodu odbierajacego odpady. Dodatkowo teren utwardzony zostanie
wykorzystany do ustawienia pojemnikéw do segregacji odpadéw typu dzwon. Utwardzenie

z kostki betonowej, podobnie jak posadzkasmietnika. Projektowane warstwy podbudowy
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt budowlany zaprojektowany catkowicie z materiatdw niepalnych.



7. Elewacja

Sciany budynkéw w kolorze jasno szarym. Elementy stalowe w kolorze popielatym.

Pokrycie dachu w kolorze czerwonym. Rynny i obrébki blacharskie cynkowo-tytanowe.

8. Pochylnia dla niepetnosprawnych.

Do bokséw smietnikowych projektuje sie podjazdy terenowe o nachyleniu max. 6%
umozliwiajace transport konteneréw smietnikowych jak réwniez dojazd osobom
niepetnosprawnym.

9. Wyposazenie instalacyjne.

Projektowane boksy §mietnikowe bedg wyposazone w rynny oraz rury spustowe
z odprowadzeniem wod deszczowych po terenie wiasnym.

Nie projektuje sie instalacji wewnetrznych oraz przytaczy do planowanej inwestygcii.

REMONT ISTNIEJACYCH WOLNOSTOJACYCH SANITARIATOW

1. Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany przy granicy zachodniej w niedalekiej odlegtosci od budynku
gospodarczego - segmentu nr 3 .

Jest to jednokondygnacyjny budynek murowany, przekryty dachem jednospadkowym,
wykonanym z blachy falistej.

Budynek miesci 2x po 6 odrebnych wc (jako boksy) zamykanych drzwiami drewnianymi.
Prawdopodobnie obiekt podiaczony do dolu chionnego, bez kanalizacji sanitarnej
zewnetrznej. Brak instalacji wewnetrznych.

Sanitariat wykorzystywany sporadycznie, przez mieszkancéw pobliskich budynkéw
mieszkalnych.

2. Planowane roboty remontowe
- wymiana konstrukcji pokrycia dachu (blacha trapezowa na fatach drewnianych)
- skucie oraz ponowne otynkowanie $cian wewnetrznych i czesciowo zewnetrznych
- naprawa spekanej posadzki ceglanej — nalezy wykona¢ nowa posadzke cementowaq
zatartg na gtadko i malowana farbami chlorokauczukowymi
- wymiana drewnianych drzwi wejsciowych
- wymiana desek sedesowych.
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Informacje BiOZ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. Na podstawie niniejszej “informacji” Kierownik budowy przed przystapieniemn
do robot budowlanych zobowigzany jest wykona¢ Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.




CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoséé realizacji
poszczegolnych obiektéow
e Przed przystgpieniem do wiasciwych robét budowlanych wyznaczy¢ teren
budowy, ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob widoczny oraz wywiesié tablice
ostrzegawcze i informacyjne.
e Zabezpieczyc teren dziatek bezposrednio sgsiadujacy z obiektem poddawanym
przebudowie
e Rozbidrka istniejgcych elementdw budynku nie przewidzianych do adaptacii
e Prowadzenie rob6t budowlanych przebudowy budynkéw gospodarczych
e Budowa smietnikéw
¢ Remont sanitariatéw wolnostojacych
o Oddanie inwestycji do uzytkowania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
o Zespot budynkdw mieszkalnych jednokondygnacyjnych niepodpiwniczonych
zlokalizowanych we wschodniej cze$ci dziakki
o Zespdt budynkéw gospodarczych niepodpiwniczonych zlokalizowanych
w zachodniej czesci dziatki poddawany przebudowie
¢ Budynek sanitarny

e Niewielkie budynki inwentarskie i gospodarcze, nietrwale potaczone z gruntem

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , kiore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozeniem moga by¢:

- Roboty rozbiorkowe i adaptacyjne, prowadzone w poblizu granicy dziatki nr 897/84 —

pobliskie ogrédki dziatkowe.

- Prace transportowe zwigzane z dowozem materiatow budowlanych i wywozem

materiatow rozbiérkowych z terenu dziatki, gdzie zlokalizowane sg budynki wielorodzinne.

- Roboty i transport po placu o znacznym spadku terenu i braku utwardzenia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozeniem podczas realizacji inwestycji bedzie wykonywanie robét prowadzonych na




wysokoséci zwigzanych z realizacjg nadbudowy, robét dachowych i pokryciowych. Roboty
prowadzone w poblizu przytacza energetycznego. Roboty zwigzane z transportem

i montazem przy uzyciu srodkéw transportowych, a takze sktadowaniem materiatow na
terenie placu budowy. Aby zminimalizowa¢ zagrozenia teren powinien by¢ oznakowany
tablicami informacyjnymi o wykonywanych robotach i grozacych niebezpieczenstwach

i w miare mozliwosci zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem os6b trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zaloga wykonawcy.
. Przed rozpoczeciem pracy zostanie przeszkolona w zakresie prowadzonych robét
1 zapozna sig Planem BiOZ opracowanym na podstawie niniejszej Informacji oraz
szczegotowym projektem organizacji i technologii rob6t opracowanym przez Wykonawce
. Powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie a prace specjalistyczne
wymagajgce odpowiednich kwalifikacji bedg wykonywane przez pracownikow
o stosownych kwalifikacjach zawodowych.

Sprzet ochrony osobistej (wyposazenie obowiazkowe)
Str6j roboczy wszystkich pracownikéw powinien by¢ jednolity, o kolorystyce i napisach
pozwalajacych na fatwg identyfikacje firmy prowadzacej roboty budowlane.

o kaski bezpieczenstwa
. rekawice ochronne

. okulary ochronne

. szelki, liny i klamry.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy powinien by¢ oznakowany. Teren, w obrebie ktérego beda prowadzone roboty

budowlane nalezy ogrodzi¢ pasami z folii biato - czerwonej lub ogrodzié i oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi, informujacymi o wystepujacych zagrozeniach. Na terenie budowy bedzie
wyznaczone i oznakowane miejsce sktadowania materiatéw budowlanych. Wyznaczyé na
terenie dziatki miejsce zorganizowania zaplecza socjalnego. Bedzie tam umieszczona

apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji telefonicznej




poprzez telefonie komorkowa.

Postanowienia BHP

Do wykonywania rob6t budowlanych mozna stosowaé wytacznie sprzet z waznym atestem
lub aprobata techniczna.

Prowadzenie robdt podczas predkosci wiatru powyzej 10 m/s lub w trakcie burzy

z wytadowaniami atmosferycznymi jest zabronione.

Na czas robdt przy pomocy sprzetu mechanicznego, pracownikéw nie bioracych udziatu
w pracach oraz zbgdny sprzet nalezy wycofac poza strefe niebezpieczna tj. min. 6 m. od
migejsca zagrozenia.

Prace budowlane moga by¢ prowadzone wylacznie w porze dziennej. W trakcie ich
wykonywania nalezy zastosowaé srodki techniczne i dziatania organizacyjne
minimalizujgce ucigzliwosé akustyczng i powstawanie nadmiernego zapylenia.

W trakcie znacznego zamglenia wzglednie silnych opadéw deszczu lub $niegu roboty
nalezy przerwaé do czasu poprawy warunkoéw atmosferycznych.

Na widocznym miejscu winien byé wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow najblizszej jednostki ratowniczo - gasniczej oraz pogotowia ratunkowego, policji
i sfuzb budowlanych.

Zabezpieczy¢ na terenie budowy sprzet ochrony osobistej pracownikéw oraz niezbedne
srodki opatrunkowe.




Pracownia Projektowa ArCADius
Arkadiusz Zientala
44-300 Wodzistaw SI. ul. Pawia Pospiecha 9

rCADIus | NIP: 647-100-91-85

YACOWNIA PROJEKTOWA
www.arcadius-projekty.pi e-mail: biuro@arcadius-projekty.p! ®+48 3245517 81, +48 515 101 906

OPINIA GEOTECHNICZNA

(Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowianych)

PROJEKT BUDOWLANY:

PRZEBUDOWA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH
BUDOWA SMIETNIKOW, REMONT SANITARIATOW

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MIKOLOW, OBREB MIKOLOW
MIKOLOW, UL. MLYNSKA, DZIALKA NR 898/84

NAZWA | ADRES INWESTORA:

ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOLOWIE
43-190 MIKOLOW, UL. KOLEJOWA 2

KAYEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA Il



1. Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowtanych.

2. Kategoria geotechniczna projektowanych obicktow

Projektowane obiekty budowlane:
- Smietnik.

Projektowany s$mietnik  jest obiektem, ktéry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych § 4, pkt 3
ppkt 1, zakwalifikowany zostat do pierwszej kategorii gectechnicznej.

3. Warunki geologiczno - gruntowe

Parcela nr 898/84 znajduje sig w Mikotowie obreb Mikoléw przy ul. Miyriskiej. Ma
bezposredni dostep do drogi publicznej. Teren zabudowany budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi.

Dla potrzeb realizacji inwestycji wykonano 1 wykop kontrolny w miejscu posadowienia
budynku. Wykop wykonano recznie do gtebokosci okofo 1,20 m ponizej poziomu terenu.

Stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw liczac od powierzchni:

od 0,00 mdo 0,30 m grunty préchnicze (warstwa nienoéna)

0od 0,30 mdo 1,20 m pyty i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym
(warstwa nosna staboscisliwa)

W otworze nie stwierdzono stabilizowania si¢ wody gruntowej. Pierwsza warstwa gruntéw
organicznych (grunty prochnicze) zostanie usunieta na odkiad i wykorzystana do
ksztaltowania terenéw zielonych. Wystepujace ponizej gliny pylaste s3 jednorodne
genetycznie i litologicznie. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie wystepowanie korzystnych warunkéw
dla posadowienia przedmiotowego obiektu a warunki gruntowe zostajg na dziatce
nr 898/84 zakiasyfikowane jako proste.



