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Załącznik nr A
Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do prac w terenie w tym materiałów budowlanych oraz ogrodniczych dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
	LP. 
	Rodzaj materiału 
	Opis
	Ilość

	I. Dostawa materiałów budowlanych dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie


	1. 
	Styropian elewacyjny 038 EPS
	Płyty styropianowe do izolacji cieplnej fasad i ścian, zalecane przy izolacji ścian zewnętrznych i ścian w szkieletowych konstrukcjach.

Zastosowanie:
· izolacja cieplna ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną;

· izolacja cieplna podłóg na gruncie;

· izolacja cieplna stropodachów pełnych i wentylowanych wykonanych w technologii tradycyjnej;

· izolacja cieplna tarasów i balkonów;

· izolacja cieplna stropów pod podkładem posadzkowym, gdzie obciążenie użytkowe nie przekracza 2100 kg/m2;

· izolacja cieplna nakrokwiowa;

· izolacja stropów nad przejazdami;

· izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych.
	150m2/

15m3

	2. 
	Klej do styropianu 25kg
	Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych grafitowych i zwykłych w systemach ociepleń ścian zewnętrznych.

Stosowana na różnego rodzaju podłoża mineralne: betonowe, cementowo-wapienne, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego itp.
Stosowana do wyrównywania /nierówności do 5 mm/ i wygładzania podłoży mineralnych przed nałożeniem powłok malarskich i tynków cienkowarstwowych. Wodoodporna, mrozoodporna.
	30szt.

	3. 
	Klej zbrojący do zatapiania siatki 25 kg

	Zaprawa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków oraz przyklejania płyt styropianowych do typowych podłoży mineralnych (takich jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp.), a także do mocowania drugiej warstwy ocieplenia na ścianach już ocieplonych. 
	20szt

	4. 
	Kołki do styropianu metalowe, 

dł. 20cm
	Uniwersalny łącznik wbijany z trzpieniem metalowym, 
długość łącznika: 20 cm
materiał łącznika:
pp
rodzaj i materiał trzpienia:
stal węglowa ocynkowana z łbem pokrytym poliamidem
zalecane do typów izolacji:
- styropian
- polistyren ekstrudowany
- wełna mineralna
- wełna lamelowa 
	300szt

	5. 
	Narożnik aluminiowy z siatką- 3m
	Narożnik ochronny stosowany w budownictwie. Przeznaczony do ochrony naroży w systemach dociepleń wykonanych z różnego rodzaju materiałów. Wyrób wykonany z aluminium i włókna szklanego. Narożnik zamontowany do ścian chroni ich ostre krawędzie przed mechanicznymi uszkodzeniami i zapobiega ich niszczeniu.
	10 szt

	6. 
	Tynk akrylowy do aplikacji mechanicznej/grubość ziarna 1,5mm, 20kg
	Masa tynkarska służąca do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków w tym również w systemie ociepleń na bazie styropianu. Do stosowania na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Przeznaczony na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych.
	8szt

	7. 
	Podkład pod tynk akrylowy
	Emulsja gruntująca przeznaczona do wyrównywania chłonności, stabilizacji i wzmocnienia podłoży pylących. Zwiększa przyczepność oraz ułatwia nanoszenie powłok malarskich, zapraw budowlanych oraz klejów do płytek.
	20L

	II. Dostawa materiałów ogrodniczych niezbędnych do prac w terenie dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie


	8. 
	Grabie uniwersale, wzmacniane, metalowe,  12 zębne z drewnianym trzonkiem
	Grabie ogrodowe, 12-zębowe, wykonane ze stali, ze wzmocnieniem, tuleją nitowaną i trzonem drewnianym. Przeznaczone do grabienia wielu rodzajów nawierzchni, długość drewnianego trzonka, waga  - max. 1,1 kg.

	5szt.

	9. 
	Opryskiwacz ręczny 5L
	Ciśnieniowy opryskiwacz ogrodowy przeznaczony do pielęgnacji zieleni.  Opryskiwacz wyposażony w regulowany pasek służący do zawieszenia produktu na ramieniu. Min 3 strumienie opryskiwania, ciśnienie robocze min 3 bar, w zestawie: dysza, lanca, spust, butla i pasek do noszenia.
	5szt.

	10. 
	Nawóz do iglaków-granulat
	Nawóz 100 dni dla roślin preferujących kwaśne podłoże, czyli drzew i krzewów iglastych, rododendronów, azalii, hortensji, kamelii, magnolii, borówki amerykańskiej, wrzosów. Produkt zabezpiecza potrzeby pokarmowe roślin, chroni przed żółknięciem igieł oraz zakwasza podłoże. Nawóz jest w postaci granulatu o przedłużonym działaniu.Nawóz NPK (MgO + SO3) 8,0 – 8,5 – 20,0 (6,0 + 27,0) z żelazem.8,0% (N) azot całkowity;7,4% (N) azot amonowy; 8,5% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 5,5% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 20,0% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie;6,0% (MgO) tlenek magnezu całkowity; 27,0% (SO3) trójtlenek siarki całkowity;0,3% (Fe) żelazo całkowite. 
	20 kg

	11. 
	Nawóz do warzyw
	Wieloskładnikowy, doglebowy nawóz organiczno-mineralny, przeznaczony do przygotowywania stanowiska pod nowe nasadzenia (przedwegetacyjnie) oraz do nawożenia roślin już rosnących (pogłównie). Nawóz zawiera naturalne substancje organiczne poprawiające jakość gleby (zwiększa żyzność) oraz substancje mineralne niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

Skład produktu obejmuje zestaw głównych składników pokarmowych (azot, fosfor i potas) a także wapń, magnez, siarkę oraz mikroelementy (żelazo, mangan, bor, molibden) w postaciach łatwo dostępnych dla roślin. Zawartość substancji organicznej - minimum 30%.
	20kg

	12. 
	Nasiona pomidora malinowego
	
	50g

	13. 
	Nasiona ogórka gruntowego Polan
	
	50g

	14. 
	Nasiona mix bratki wielokwiatowe
	
	50g

	15. 
	Nasiona trawy sportowej
	Mieszanka Sportowa przeznaczona do intensywnego użytkowania: boiska sportowe, place zabaw. Odporna na deptanie i uszkodzenia mechaniczne. 
	10kg

	16. 
	Siatka ogrodzeniowa powlekana wys. 100cm
	Stalowa siatka pleciona ocynkowana z powłoką PVC, przeznaczona do budowy ogrodzeń posesji. Wymiary oczka 60x60 mm.
	100mb

	17. 
	Drut naciągowy do siatki
	Drut niezbędny by zamocować siatkę do słupów ogrodzenia. Wykonany z ocynkowanej stali, kryty PCV.
	100mb

	18. 
	Słupek metalowy ocynk
	Średnica 42mm, wysokość 250cm. Wykonane z rury stalowej, ocynkowanej ogniowo, słupki zakończone plastikową czapeczką (nasadką, zaślepką, kapturkiem ) odporną na czynniki atmosferyczne.
	25 szt.

	
	Żyłka do kosy gwiazdka 3 mm
	Żyłka przeznaczona do podkaszarek oraz kos spalinowych i elektrycznych. 

kształt: gwiazdka lub kwadrat

średnica: 3,00mm

	480 mb. 

	III. Dostawa sprzętu dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

	19. 
	Piecyk gazowy
	Piecyk gazowy od ogrzewania wnętrz, wyposażony w wąż i reduktor. Moc grzewcza nie mniej niż 3,4kW. Piecyk wyposażony jest termoparę odcinającą dopływ gazu w przypadku nadmiaru CO2 w powietrzu, zabezpieczenie termoelektryczne, które odcina dopływ gazu w przypadku przerwania procesu spalania. 
Dane techniczne:
· Posiada zabezpieczenia

· Posiada katalizator 

· Regulacja płynna

· Materiał wykonania: stal

· Rodzaj energii: propan – butan

· Zapłon piezoelektryczny

· Czas pracy (w h) - nie mniej niż 62

· Zużycie maksymalne na godzinę (w g) -nie mniej niż 240

· Przybliżona powierzchnia do ogrzania (w m²) 34

Waga własna (w kg) +/- 11kg
	4 szt.

	21
	Butla gazowa propan-butan 11kg
	Butla gazowa z kołnierzem wykonana ze stali o pojemności 11 kg. Butla powinna  posiadać min. 10 letnią gwarancję.
	4 szt.

	22
	Pilarka stołowa do drewna 2000W 
+ laser
	Przeznaczona do cięcia wszelkiego typu drewna, materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty wiórowe, itp.), tworzyw sztucznych. Pilarka wyposażona w zabezpieczenie chroniące silnik elektryczny przed przegrzaniem. Pilarka posiada LASER który umożliwia precyzyjny pomiar.

Stół aluminiowy roboczy wyposażony w poszerzenia, które można rozsuwać, aby dostosować jego wymiary do ciętego elementu i zapewnić jego stabilne ułożenie na stole. Pilarka powinna być wyposażona w  przykładnice kątowe oraz tarcze widiowe, z widiami z węglików spiekanych o średnicy 250 mm i 24 zębach.
Dane Techniczne
· Uniwersalny silnik elektryczny 230V 1800 W S1

· 2000 W S6 40% silnik elektryczny:

· Średnica tarczy 250mm

· Wewnętrzna średnica tarczy 30 mm

· 24 zęby

· Obroty tarczy min. 4200 obr/min

· Przechylanie tarczy 90º - 45º

· Zdolność cięcia 73mm @ 90°

    53mm @ 45º

· Wysokość stołu +/- 850 mm

· Masa max. 24,0 kg

    Gwarancja min. 2 lata
	1 szt.


1. Dostarczony asortyment winien być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie towaru na czas dostawy.

2. Na dostarczony sprzęt Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi od momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

3. Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany bez uwag protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Projekt współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Programu
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