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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW LUB 0SOB SPRAWDZAJACYCH PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 243 z 2010 r. Poz. 1623)
oswiadczamy, ze zadanie pod nazwa:
PROJEKT BUDOWLANY:

PODZIAL MIESZKANIA PRZY UL.SOLNEJ 1/3
W MIKOLOWIE PANIOWACH NA DWA ODREBNE
LOKALE MIESZKALNE

odpowiada obowigzujgcym przepisom oraz zasadom wiedzy technicznej.

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MIKOLOW, UL.SOLNA 1/3
MIKOLOW, OBREB PANIOWY
DZIALKA NR 1060/130

NAZWA | ADRES INWESTORA:
GMINA MIKOLOW
43-190 MIKOLOW, UL. RYNEK 16




Katowice 2 pazdziernika 1999 r.
AG.11.4.2/7342/21/99

DECYZJA ur21/99

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i §
9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 1. ), w zwigzku z art. 104 § 11 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Arkadiusza Zientala na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze
Pan mgr ini. Arkadiusz ZIENTALA
ur. dnia 17 maja 1967 r. w Wodzistawiu Slaskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeri
do projektowania i kierowania budowa
w specjalnoéci: architektonicznej

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem Nr 160/99 z dnia 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz.Arkadiusza
Zientala wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentengcji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanic do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Arkadiusz Zientala
ul.Po$piecha 9
44-300 Wodzistaw S1.
2. Gl6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARKADIUSZ HENRYK ZIENTALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/99,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0237.

Czionek czynny od: 28-01-;2002 r-

Data i miejsce wygenerowénia zaswiadczenia: 14-01-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2017 r.

Podpisano elektronicznie w. systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0237-7DBE-2DCF-114Y-DB5Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




POTWIERDZENIE
ZAWARCIA OBOWIAZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ]

CERTYFIKAT NR AR2/00050930

PZU SA niniejszym potwierdza, iz na podstawie Umowy Generalnej nr UMG 0224/MSP/W/2011
grupowego, obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektéw z dnia 02 marca 2011 r.
wraz z aneksemnr1,2,3,4i5

zawartej przez:
Krajowg Rade Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A.

nizej wymieniony architekt:

ARKADIUSZ HENRYK ZIENTALA

wpisany/a na liste Okregowej Izby Architektéw RP pod humerem SL-0237

w okresie od 15 kwietnia 2016 r. do 14 kwietnia 2017 r.
jest objety obowiazkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej architektéw

na sume 50 000 EUR (co stanowi 214 675,- zt*)
oraz w tym samym okresie jest objety obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilne;j:
inzynieréw budownictwa - na sume 50.000 EUR (214 675,- zt *)
osob sporzadzajacych swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku na sume 25.000 EUR (107 337,50,- zt *)

Sktadka ubezpieczeniowa wynosi 176,- zt jest ptatna w nastepujacych kwotach i terminach:
176,- zt do 29.04.2016

W ramach ubezpieczenia podstawowego, kazdy Ubezpieczony objety jest rowniez ubezpieczeniem
od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw ( NNW ) na sume ubezpieczenia 25.000 zt
Ubezpieczenie to jest zawarte na warunkach okreslonych w Ogdlnych Warunkach Zbiorowego Ubezpieczenia
Nastepstw Nieszczesliwych Wypadkdéw ustalonych uchwata Zarzadu PZU SA Nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
oraz OC w zwigzku z wykonywaniem czynnosci rzeczoznawcy budowlanego z suma gwarancyjng 100.000 zt
na podstawie Umowy Generalnej nr UMG 0224/MSP/W/2011.

* wg kursu $redniego walut obcych z tabeli NBP nr 001/A/NBP/2016 z dnia 2016-01-04 (1 EUR = 4,2935 PLN)

Niniejsze potwierdzenie wystawit:

iExpert.pl SA z siedzibg w Warszawie, KRS nr 0000426530, Regon 140437850,

w dniu: 19.04.2016 r.

w imieniu: Powszechny Zaktad Ubezpieczen Spotka Akcyjna, Al. Jana Pawfa II 24, 00-133 Warszawa,

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy, KRS 0000009831, NIP 526-025-10-49,
wysoko$¢ kapitatu zakltadowego: 86 352 300, 00 zt, kapitat wyptacony w catosci.

Nr weryfikacyjny certyfikatu:

SL-0237-8342-C34C-CFDC-FEF2

Dane zawarte w niniejszym Certyfikacie mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny certyfikatu w publicznym serwisie
internetowym Izby Architektéw RP www.izbaarchitektow.pl lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg
Architektéw RP.

Ubezpieczenia architektéw sg obstugiwane przez iExpert.pl przy wspotpracy z Izbg Architektow RP

r
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Sergiusz Sidetko Okregowy Mistrz Kominiarski
43-190 Mikotoéw, ul. Katowicka 3, tel. 0 509 090 349

Mikotéw, dnia 7 czerwca 2016r.

OPINIA nr 7/6/16

Z wynikow przeprowadzone; ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku
potozonym przy ul. Solnej nr 1 w Mikotowie nalezacym do Zaktadu Gospodarki
Lokalowej w Mikotowie sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia
mistrza kominiarskiego Sergiusza Sidetko w celu ustalenia mozliwo$ci wydzielenia z

mieszkania na parterze dwéch mieszkan ogrzewanych dwoma kottami CO na paliwo
state.

W zwigzku, z czym stwierdza sie, co nastepuje:
Istnieje mozliwo$¢ podziatu ww. mieszkania. W tym celu nalezy:
Zlikwidowa¢ kociot CO na paliwo ptynne w kottowni na parterze.

W mieszkaniu nr 1a pokgj zaadaptowac¢ na kuchnie.

Dobudowa¢ wentylacyjny przewod kominowy z kuchni mieszkania nr 1a

RO ek

tazienka mieszkania nr 1a bedzie w pomieszczeniu istniejgcej tazienki. Wentylacja w

tym pomieszczeniu jest prawidtowa.

5. W pomieszczeniu aktualnej kuchni wydzieli¢ pomieszczenia kuchni mieszkania nr 1b
oraz tazienki nr 1b.

6. Wentylacje kuchni mieszkania nr 1b podtaczy¢ do przewodu kominowego
wskazanego na szkicu.

7. Wentylacje tazienki mieszkania nr 1b podtaczy¢ do przewodu kominowego
wskazanego na szkicu. Jezeli tazienka nr 1b bedzie oddalona od przewodu
kominowego, nalezy kratke wentylacyjng podtaczy¢ do przewodu kominowego za
pomoca poziomego kanatu o przekroju nie mniejszym niz 200cm?2.

8. Kotty CO na paliwo state zainstalowaé w pomieszczeniu kottowni.

9. Kociot CO mieszkania nr 1b podtaczy¢ do przewodu kominowego wskazanego na
szkicu.




10.Dla kotta CO z mieszkania nr 1b nalezy dobudowaé¢ dymowy przewéd kominowy.
Zaleca sie budowe przewodu systemowego z wbudowanym wkiadem ceramicznym
o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 160mm z dodatkowym przewodem
wentylacyjnym, ktéry zostanie wykorzystany jako kanat wywiewnej wentylagji
grawitacyjnej kottowni. Komin nalezy wybudowac w taki sposob, aby jego wyloty
znajdowaty sie 60cm powyzej potaci dachu wyzszej czesci budynku.
Nalezy zainstalowac drabine umozliwiajacg dojscie do wylotéw przewoddw
kominowych.

11.W Kkottowni zainstalowaé nawiew powietrza zewnetrznego o przekroju nie mniejszym
niz 300cm?

W oparciu o nizej wymienione przepisy przewody kominowe: dymowe, spalinowe, wentylacyjne podlegajg obowigzkowi czyszczenia
oraz okresowej kontroli dokonanej przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Opinig sporzgdzono w oparciu o:

® Ustawe Prawo Budowlane z dn. 07. lipca 1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414)
° Ustawe o Ochronie p. poz. z dn. 11. wrzesnia 1991 r. (Dz.U. nr 81, poz. 351)
°

oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujgce normy.

Potwierdzenie odbioru opinii

Dnia

podpis

Pieczec i podpis Okregowego
Mistrza Kominiarskiego

Do wiadomosci:

1. Uzytkownik

2. ala

Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zgtosi¢ do odbioru mistrzowi kominiarskiemu.
2. Szkic orientacyjny w zatgczeniu




Szkic orientacyjny przewodoéw kominowych

Podlaczy¢ we, kuchni m. nr 1B
Podtaczy¢ went tazienki m. nr 1B

i

Cobudowat dymowy przewdd
keminowy do podtaczenia kotta CO
na paliwe state z mieszkania nr 14

N went. fazienki m. nr 1A

Podtaczy¢ kociot CO na paliwe state m. nr 1B @
went ketiowni || 2]

@I Dobudowat przewod wentylacii kuchennej m. nr 14

Pieczec¢ i podpis Okregowego
Mistrza Kominiarskiego




I WYTYCZNE OPRACOWANIA

Projekt podziatu lokalu mieszkalnego na dwa lokale mieszkalne.
Lokalizacja: 43-190 Mikotéw - Paniowy

ul. Solna 1

dz. nr 1060/130
inwestor: Zaktad Gospodarki Lokalowej

43-190 Mikotow

ul. Kolejowa 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:
— Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Dz.U., z 2003 r Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 .
Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96 poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1363, Nr 169, poz.1419 iz 2006 r. Nr 12, poz. 63

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA i ZAKRES

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana podziatu lokalu mieszkalnego znajdujgcego sie
w budynku wielorodzinnym w Mikotowie przy ul. Solnej 1, na dwa niezalezne lokale mieszkalne.




II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany jest w Mikotowie przy ul. Solnej 1
(dz. nr 1060/130).
Dziatka nieogrodzona. Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane od podwérza — elewacja zachodnia.
Teren wokdt budynku czesciowo utwardzony. Pozostaly teren zielony - trawnik.
Istniejgca wokét budynku zieler wysoka i niska nie koliduje z projektowana inwestycja.

2. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany podziat lokalu mieszkalnego na 2 oddzielne lokale mieszkalne nie wplynie na
dotychczasowe zagospodarowanie dziaiki. Istniejgca linia zabudowy nie ulegnie zmianie.
W zwigzku z powyzszym brak projekiu zagospodarowania terenu.

3. OPINIA KONSERWATORSKA

Teren dziatki nr 1060/130 i budynek mieszkalny, wielorodzinny nie sg wpisane do rejestru zabytkoéw,
nie podlegajg ochronie Konserwatora zabytkéw.

4. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Planowane prace termomodernizacyjne zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Mikotéw

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgc zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu. Analizie poddano nastepujgce akty prawne:

— ustawe Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na postawie art. 7. Prawa
budowanego

— Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.)

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotowa.

Oddziatywania projektowanego przedsiewziecia zamyka sie¢ w granicach ewidencyjnych dziatki nr
1060/130. Inwestycja jest zgodna w Miejscowym planem zagospodarowania (...).

Nie zachodzi mozliwo$¢ spowodowania negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na tereny
sgsiednich nieruchomosci.

Projektowana inwestycja nie wplynie ujemnie na sposéb zagospodarowania sagsiednich dziatek, nie
ograniczy mozliwosci zabudowy parceli sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie pozbawi oséb trzecich mozliwosci korzystania z wody, energii elekirycznej,
Srodkow tgcznosci | mozliwosci dostepu do grogi publicznej.

Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, hatasu, nie ograniczy dostepu do Swiatta dziennego.

Zadne ograniczenia w przywotanych wyzej przepisach odrebnych nie majg zastosowania.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki.



lll. INWENTARYZACJA

1. LOKALIZACJA
Budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w Mikotowie - Paniowach przy ul. Solnej 1, dz. nr 1060/130.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek skiadajgcy sie z 2 bryt. Bryta gtéwna budynku dwukondygnacyjna (parter i | pietro) z poddaszem
nieuzytkowym (strych). Od strony zachodniej zlokalizowana bryia parterowa.

3. FUNKCJA OBIEKTU

Wejscie do budynku zlokalizowane od strony zachodniej. Na parterze usytuowany przedmiotowy lokal
mieszkalny z kottownig,oraz klatka schodowa prowadzaca na pietro.
Pietro budynku zajmujg dwa mieszkania ze wspéing tazienkg dostepng z korytarza.

Budynek przytgczony do sieci wodno - kanalizacyjnej, elektryczne;.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - LOKAL MIESZKALNY PARTERU
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU 117,43m?2
POWIERZCHNIA NETTO (podiogi) LOKALU 134,18m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — Lokal mieszkalny parteru
(wg Zgodne z PN-1ISO9836-Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie).

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. NETTO POW. PODLOGA / POSADZKA
(PODLOGI)w | UZYTKOWA
[m?] w [m?]
PARTER - Lokal mieszkalny
1,1 | Korytarz 498 0 Plytki gresowe
1,2 | Kottownia 9,74 9,74 Piytki gresowe
1,3 | Pokgj 14,42 14 42 Posadzka cementowa/
wyktadzina PCV
1,4 | Pokgj 14,52 14,52 Posadzka cementowa/
wyktadzina PCV
1,5 | Kuchnia 22,08 2208 Plytki ceramiczne
1,6 | Pokdj 10,18 10,18 Posadzka cementowa/
wyktadzina PCV
1,7 | Pokdj 13,72 13,72 Posadzka cementowa/
wyktadzina PCV
1,8 | Pokdj 11,95 11,95 Posadzka cementowa/
wyktadzina PCV
1,9 | Pokdj 11,58 11,58 Posadzka cementowa/
wyktadzina PCV
1,1 | Korytarz 65— Plytki gresowe
1,11 | Korytarz 502 @ — Plytki gresowe
1,12 |tazienka 5,32 5,32 Piytki ceramiczne
1,13 | Pomieszczenie gospodarcze 3,92 3,92 Posadzka cementowa
Razem: 134,18 117,43

5. INSTALACJE WEWNETRZNE

Lokal mieszkalny parteru posiada nastepujgce instalacje wewnetrzne:
instalacja kanalizacji sanitarnej

— instalacja wodociggowa

— instalacja elektryczna

— wentylacja grawitacyjna

— instalacja C.O. - z wtasnej kottowni weglowej

6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Bryta géwna budynku przykryta jednospadowym dachem o konstrukcji drewnianej, nachylonej w kierunku
zachodnim. Bryta parterowa przykryta dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej, nachylonej w
kierunku p6tnocnym.

Sciany zewnetrzne | wewnetrzne murowane, otynkowane obustronnie. Schody wewnetrzne drewniane.




Elementy wykoriczeniowe lokalu mieszkalnego na parterze:

— $ciany wewngtrzne malowane, w tazience (pom. nr 1.12) okiadzina z ptytek ceramicznych do wys.
1,6m; w kuchni (pom. nr 1.5) w strefie zlewozmywaka fartuch z ptytek ceramicznych do wys. 1,6m,

— posadzki: ptytki gresowe, ptytki ceramiczne, posadzki cementowa z wyktadzina PCV,

— sufity: ptyty gispsowo-kartonowe, malowane,

— stolarka okienna PCV,

— stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptycinowe.

IV. PROJEKT

1. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA ZABUDOWY

1.1. FORMA OBIEKTU

Projektuje sig¢ podziat lokalu mieszkalnego znajdujgcego sie na parterze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego w Mikotowie przy ul. Solnej 1 (dz. nr 1060/130).

W wyniku podziatu powstang dwa niezalezne lokale mieszkalne.

1:2: FUNKCJA OBIEKTU
Projektuje sie wydzielenie 2 lokali mieszkalnych:
— Mieszkanie nr 1: o powierzchni uzytkowej 51,34m?, skiadajgce sie z pokoju dziennego z aneksem
kuchennym, tazienki, 2 sypialni.
— Mieszkanie nr 2: o powierzchni uzytkowej 52,75m? skiadajgce sie z pokoju dziennego z aneksem
sypialnianym, 1 sypialni, kuchnia, tazienki, komunikacji.
— posadzki: ptytki gresowe, ptytki ceramiczne, posadzki cementowa z wyktadzina PCV,
Dodatkowo projektuje sie powierzchnie wspélng dostepna dla lokatoréw obu mieszkan: korytarz,
pomieszczenie gospodarcze pod schodami wewnetrznymi, kottownie. Istniejgca kottownia zostanie
zaadaptowana tak, by dla kazdego z mieszkan wykonaé odrebng instalacje centralnego ogrzewania z

odrebnym kottem C.O. na paliwo state (wegiel). W pomieszczeniu kottowni zostang wydzielone boksy na
piec C.O. oraz opat.

2 PARAMETRY TECHNICZNE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 117,75m?
— Mieszkanie nr 1: 51,34m?
— Mieszkanie nr 2: 52,75m?
— Powierzchnia wspélna: 13,66m?
POWIERZCHNIA NETTO (podiogi) 133,28m?
— Mieszkanie nr 1: 51,34m?
— Mieszkanie nr 2: 64,52m?
— Powierzchnia wspélna: 17,42m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
(wg Zgodne z PN-ISO9836-Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie).

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. NETTO POW. PODLOGA / POSADZKA
(PODLOGI)w | UZYTKOWA
[m?] w [m?]
POWIERZCHNIA WSPOLNA 17,42 13,66
1,1 | Korytarz 3,76 @ - Plytki gresowe
1,2 | Kottownia 9,74 9,74 Plytki gresowe
1,13 | Pomieszczenie gospodarcze 3,92 3,92 Posadzka cementowa
MIESZKANIE NR 1 51,34 51,34
1,3 | Pokdj 14,19 14,19 Panele podiogowe
1,4 | Pokgj 14,52 14,52 Panele podiogowe
1,6 |[tazienka 4,16 4,16 Plytki gresowe
1,6 | Pokéj dzienny z aneksem kuchen. 18,47 18,47 Panele pgort;*soogxewe/ Ptytki
MIESZKANIE NR 2
1,7 | Korytarz 502 = - Plytki gresowe
1,8 [tazienka 5,32 5,32 Plytki gresowe
1,9 [Kuchnia 11,58 11,58 Ptytki gresowe




1,1 Pokdj 11,95 11,95 Panele podtogowe

1,11 | Korytarz 6,75| = - Panele podtogowe

1,12 | Pokéj dzienny 23,9 23,9 Panele podtogowe
Razem: 133,28 117,75

3. OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH

3.1.  SCIANY PROJEKTOWANE

Projektuje sie wewnetrzne $ciany dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego kI.600, gr. 12cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Istniejgcy otwér drzwiowy zamurowaé bloczkami betonu komérkowego
gr. 44cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

Na projektowanych $cianach wykonaé tynki tradycyjne cementowo-wapienne ge. 1,5cm.

Sciany pomalowa¢ farbg emulsyjng, w pom. Nr 1.5 wykona¢ okiadzine z piytek ceramicznych do
wysokosci min. 2,0m.

W Kottowni projektuje sig Scianki dziatowe o wysokosci 2,0m — konstrukcja stalowa z siatkg stalowa.

3.2. SCIANY ISTNIEJACE

Nalezy usung¢ istniejgce powtoki malarskie i oktadziny z ptytek ceramicznych.

W pomieszczeniach kuchni wzdiuz blatéw roboczych wykonaé oktadzine z ptytek ceramicznych do
wysokosci min. 1,6m.

Na $cianach fazienek wykona¢ okfadzine z plytek ceramicznych do wysokosci min. 2,0m.
Pozostate sciany pomalowa¢ farbg emulsyjna.

3.3. SUFITY
Z uwagi na istniejgca wysoko$¢ w pomieszczeniach nr 1.3, 1.4 istniejgcy sufit podwieszany rozebrac i

wykona¢ nowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie. Na sufitach wykonaé gtadz gipsowg i pomalowaé
farbg emulsyjna.

Istniejgce sufity oczysci¢ i pomalowaé farba emulsyjna.

3.3. KOMINY

Projektuje sie wykonanie nowych 2 kominéw. Kominy murowane z pustakéw systemowych. Ponad
potacig dachu kominy ocieplone weing mineralng (np. Rockwool Ecorock) gr. 10cm i otynkowane na
siatce.

Kominy poprowadzone ponad pota¢ dachu nad brytg gtéwng budynku.

W miejscy przejscia komindw przez drewniang konstrukcje dachu kottowni zabezpieczy¢ wetng mineraing
NRO gr. min 6cm (zgodnie z zaleceniami producenta systemu kominowego).

3.4. STOLARKA DRZWIOWA

Projektuje sie czesciowg wymiane stolarki drzwiowe — projektowana stolarka drzwiowa wg Zestawienia
(rys. A-4).

Istniejgca stolarke drzwiowg odnowi¢ poprzez oczyszczenie i pomalowanie.

4. INSTALACJE WEWNETRZNE

Z uwagi na zmiane ukfadu funkcjonalnego pomieszczen nalezy rozbudowaé istniejgce instalacje
wewnetrzne.

5.1. INSTALACJA WODNA

Woda zimna dostarczona do budynku z przytgcza wodociggowego. Zestaw wodomierzowy umieszczony
w Pomieszczenie gospodarczym pod schodami.

Za zestawem wodomierzowym rozdziat instalacji do przyboréw sanitarnych.

Przewody wody cieptej i wody zimnej prowadzi¢ réwnolegle w $Scianach lub w posadzce. Przewody
nieizolowane mocowac¢ do $Scian i stropéw za pomocg obejm i uchwytéw pojedynczych lub podwojnych.
W przypadku przewoddéw izolowanych uchwyty mocowaé na wspornikach lub wieszakach tak, by
umozliwiaty montaz instalacji. W miejscach przej$¢ przez przegrody przewody prowadzi¢ w tulejach
ostonowych z rur tworzyw sztucznych. W miejscach przej$¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Nalezy
wykona¢ prébe szczelnosci instalacii.

5.2, INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje wykona¢ z rur PCV. Odpowietrzenie
instalacji przez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢
ze spadkami okreslonymi w projekcie instalacji. Czyszczak umiescic tak, by otwor rewizyjny znajdowat sie




ok. 25cm nad posadzkg. Na paterze przewody poziome prowadzi¢ w posadzce lub pod posadzka.
Podtgczenia do umywalek i innych przyboréw wykonaé¢ w $cianach. Przej$cia przez przegrody nalezy
wykonac w tulejach ochronnych. Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci.

5.3. INSTALACJA C.O.

Dwa kotty C.O. na paliwo state (wegiel) o mocy do 17kW. Kotty umieszczony Kottowni (pom. nr 1.2).
Instalacja z rozdziatem dolnym zabezpieczona naczyniem ci$nieniowym. Ogrzewanie parteru: grzejniki
ptytowe. Instalacja wykonana z polietylenu. Rozprowadzenie instalacji w posadzkach i $cianach poprzez

rozdzielacze z zaworami odpowietrzajgcymi. W miejscach przej$¢ przez przegrody zastosowaé rury
ochronne.

5.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie obiektu z przytgcza energetycznego - istniejgce.

Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé¢ z przewodéw ukiadanych w $cianie w peszlach ochronnych.
Stosowac wyigcznie gniazda z kotkiem ochronnym. W pomieszczeniach o duzym zawilgoceniu stosowac
gniazda hermetyczne z kotkiem ochronnym.

Instalacja oswietlenia:

Instalacje wykona¢ z przewodéw uktadanych w $cianie w peszlach ochronnych.

5.5. WENTYLACJA POMIESZCZEN

Wentylacja tazienek poprzez istniejgce przewody wentylacyjne.
Projektowana wentylacja kuchni: murowany systemowy 1 przewéd.
Projektowana wentylacja Kottowni: murowany komin systemowy.

— wentylacyjng o przekroju min. 0,022m?, wywiew: murowany systemowy 1 przewdd wentylacyjny,

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Ze wzgledu na odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej, zastosowany system C.O. obiekt
nie jest nieucigzliwy dla srodowiska.

Wody opadowe z dachu i wody opadowe z terenéw utwardzonych rozprowadzone po wiasnym terenie
nieutwardzonym. Odpady socjalno-bytowe gromadzone w szczelnym pojemniku ($mietnik) i okresowo
wywozone przez uprawniony podmiot na wysypisko $mieci.

Zasieg oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotowy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Solnej 1 w Mikotowie -
Paniowach. Budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Posiada jedng klatke schodowg i 1 wyjscie z budynku.

—  Wysokos¢ budynku ok. 9m — budynek niski N.

— Odlegtosci od najblizszych budynkéw ponad 8,0 m .

— Projektowany podziat lokalu mieszkalnego na dwa niezalezne lokale mieszkalne Scian nie
wptynie na zmiane podstawowych: powierzchnia zabudowy, kubatura.

— Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i odpornosci pozarowej ,,D".




