OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT

CESCI OGOLNOBUDOWLANEJ

A/ Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiacego
Inwestycja: Podziat mieszkania na dwa niezedenv budynku przy ul. Solnej 1a
Adres Inwestycji: Mikotéw Paniowy ul. Solna 1a
Inwestor: Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikake ul. Kolejowa 2
B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest podziat mieszkanidwa niezalme
W zakres robét oblfych niniejsa specyfikacy wyrdzni¢ nalezy:
Tynkowanie + oktadziny GK
Roboty malarskie
Roboty rozbiérkowe
Ktadzenie i wykladanie podtég
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty w zakresie usuwania gruzu
C/ Wyszczegodlnienie i opis prac towarzygazych, robot zabezpieczajcych
Opracowanie szczegotowego harmonogramu rdbgirdc rozbiérkowych i montawych
Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowaazehbt.
D/ Informacja o terenie budowy

1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za organizacaz jaké¢ wykonania zgodnie z dokumentacj
projektow , specyfikacjami technicznymi , poleceniami indpek nadzoru i kierownika budowy.

Wykonawca Robét jest zoboaziany zna wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ktagensjakikolwiek sposdb zwizane z robotami idulzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pravwepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca robét &dzie przestrzegat praw patentowycledbie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymogéw prawnych odnie wykorzystania opatentowanych aoizen lub
metod i w sposob agty bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dzieteh przedstawiag

kopie zezwolé i inne dokumenty zvagzane z robotami.

Kierownik budowy zobowizany jest opracovégplan BIOZ -plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia



Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Zamawiajcy w terminie okresowy w umowie przede@aWykonawcy robot plac budowy wraz z

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy
Wszelkie koszty zabezpieczenia i organizacji rggmitosi Wykonawca.

Ochronarodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zoberany zna i stosowé sig do przepiséw zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie athfoodowiska.

W okresie realizacji do czasu zakaenia robot Wykonawceaetizie podejmowat wszelkie krokieby
stosowa sig do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibroaysrodowiska na terenie robot
i poza nim, unika dziatar szkodliwych dla innych jednostek wgptijacych na terenie w zakresie

zanieczyszcze hatasu i innych czynnikbw spowodowanych jego idhigscia
Materiaty ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia nieds dopuszczone dazycia.

Warunki bezpieczestwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegat przepiséw dotycych BHP

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby pracownicy nie wykonywali prac

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajcych wymaga sanitarnych.
Kierownik budowy przeszkoli pracownikéw w zakreblgp
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem BHP wykonawca ugdrglw cenie oferty.

Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robét

Wykonawca robét przed przypieniem do prac przedstawi inwestorowi do akcepfaojekt

organizacji robot.

Rozliczenie za ztyte media nagpi na podstawie odczytéw z zabudowanych przez Wakaa na

jego koszt podlicznikow wody i pdu.

Warunki dotyczace organizacji pracy

Wykonawca zobovazany jest przedstasiZamawiajcemu plan zabezpieczenia ruchu publicznego w
budynku i wokét niego oraz we wlasnym zakresie dizgkozgodnig z uzytkownikiem w tym

zakresie.

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkiegplizurzadzenia na czas trwania robo6t przed

zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem.

Wszelkie koszty za roboty paidkowe i zabezpieczgje Wykonawca winien uwzglni¢ w cenie

oferty.

Nazwy i kody CPV robot

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie
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45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45432100-5 Kiadzenie i wyktadapgeltog
45421000-4 Roboty w zakresie skolaudowlanej
45111220-6 Roboty w zakresie usuavgruzu

8. Okrellenia podstawowe

Materiaty: wszelkie tworzywa niezldne do wykonywania rob6t, zaakceptowane przez ltoses

Certyfikat Zgodnéci: dokument wydawany przez notyfikowggednostk certyfikujaca
potwierdzonyze wyréb i proces jego wytwarzania zyodne z specyfikacja technigzn

Deklaracja Zgodnixi: oswiadczenie producenta lub jego upawinego przedstawiciela
stwierdzagce na jego wylczrg odpowiedzialné ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.

Dokumentacja Projektowa: siyido opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie rdaingtowlanych

dla ktérych wymagane jesgloszenie robot

Dzialy, klasy, kategorie robét: grupy, klasy atome w rozporadzeniu /WE/ nr 2195/2002

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélrigganika Zamowigé

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecersakmzane Wykonawcy przez Inspektora w formie

pisemnej dotyczce sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét: wykaz robot podstawowych w kolégneechnologicznej ich wykonania wraz z
szczegoOtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustyfel szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odhigob6t z wyliczeniem iléci jednostek

przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac ktére gkomaniu 8 mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilasci i wymogdw jakdciowych.

Kierownik budowy: osoba kieragga wykonywaniem poszczegolnych robo6t budowlanyatanej

brarzy budowlanej.

Wyréb budowlany: wyréb w rozumieniu przepiséw o alyach budowlanych wytworzony w celu

wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w dptrséaty w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy: urgdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzaarokoliczngci

zachodzcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonaugowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

E/ Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych oraz niezlgdne wymagania zwazane z

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sladowanie i kontrolg jakosci.

Stosowane materiaty powinny posida@ktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, dekdgragodnéci.



Wykonawca robét przedstawi je Inspektorowi Nadztwizaakceptowania na 7 dni przed ich

zabudowaniem.

Wykonawca zapewni prawidtowe skltadowanie materia@adnie z zaleceniem oktenym przez

producenta.

Stosowane materiaty zostapabudowane zgodnie z opracowanymi przez produtecit@ologiami

wykonania i odbioru robaét.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych madzy¢ stosowane wyicznie wyroby dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budbwiei a take powinny by zgodne z wymaganiami

okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ma obowkek przedstawilnspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacjgadle

produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywamgo realizacji robo6t.
Wyroby te powinny b§ wiasciwie oznaczone, posiaglaertyfikat na znak bezpiearwa
F/ Wymagania dotyczce sprztu i maszyn nieztednych do wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiego sgtz, ktory nie wptynie niekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych robot oraz nie wptynie niekorzystnagejakdéé wykonywanych robét i

istniejacych elementéw budynku.
G/ Wymagania dotyczcesrodkéw transportu.

Wykonawca winien stosowdakiesrodki transportu ktére nie wptgmiekorzystnie na transportowane

materiaty i nie spowodajich uszkodzenia.
H/ Wymagania dotyczce wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raoétinie z warunkami umowy, za j&ko

stosowanych materiatow i wykonywanych robot.

Wykonawca na swoj koszt skoryguje ewentualne poniyiedy w czasie trwania robot§e

wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane prace w tym zastosowane materiaty poyvinyd wprowadzone z uwzgtinieniem

Aprobat technicznych, przytymi normatywami.
I/ Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlangh
Program zapewnienia jakdci robét.

Do obowikzkow Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zarapeggo
programu zapewnienia jas@ w ktorym przedstawit on zamierzony sposob wykeagia robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraejwykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektova, specyfikacj techniczrm oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Zamawiajcego.

Program zapewnienia jag@ powinien zawier&



- organizagj wykonania robot

- termin i sposéb prowadzenia robot

- organizagj ruchu na budowie oraz oznakowanie rob6t zgodneepgsami BHP
- wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacje

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jékbterminowd¢

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaru i kontroli

- sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
- spos6b oraz forengromadzenia wynikoéw z baflapomiaréw

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotawean i wykonaniem aby aggna¢ zatazong jakaose

robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna konrtmiaz jakéé materiatdw.
Zapewni on odpowiedni system kontroliamkapc personel, spes.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeyamaze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada czy poziom ich wykonania jest zadawatsj.. Wykonawca musi przeprowadzomiary i
badania materialéw oraz robot zsiotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji técinej i specyfikacji robot.
Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary mushky¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania w specyfikacji techniczatgsowa

mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcept@wyazez Zamawiagego.

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedsta psmie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajcego.
Raporty badan

Wykonawca musi przekaz&amawiajicemu kopie raportu z wynikami bada wyniki keda
przekazane Zamawtgemu na formularzach wg dostarczonego przez niegouub innych przez

niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i Deklaracje
Zamawiagcy maze dopyci¢ do zabudowania tylko te materiaty ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi

oraz wigciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.



- deklaracje zgodnrgi lub certyfikat zgodngci z Polslq Norma lub Aprobag Techniczia w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PNgédi nie s objete certyfikach okreslona powyzej i ktére
spetniaj wymogi specyfikaciji.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgaujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie

od przekazania placu budowy daska okresu gwarancyjnego.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurggrawinny by oznaczone kolejnym

numerem zafcznika i opatrzone dat podpisem kierownika budowy i zamawieggo.
J/ Wymagania dotyczce obmiaru i przedmiaru roboét.

Obmiar lub przedmiar robot zostanie wykonany zgedntasadami opisanymi szczegotowo w bazie
normatywnej KNR lub w przypadku braku odpowiedmefistawy normatywnej dla danego materiatu
lub technologii rob6t wg wytycznych opracowanychea producenta i zatwierdzonego co do

zastosowania przed rozpgeciEm robot Inspektora Nadzoru.
K/ Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Rodzaje i sposoby odbioru robot zostakreslone w Umowie.

a/ odbidr robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu

polega na finalnej ocenie #oi i jakosci wykonanych robot ktére w dalszym procesie redljizulegra
zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru kigoyvinien by wykonany nie pgniej niz 3 dni od

daty powiadomienia inspektora nadzoru przez Wykagawgotowdci do odbioru.

b/ odbiér czsciowy

polega na ocenie i¢oi i jakosci wykonanych robét danego odcinka w agkoaym czasie na wniosek

Wykonawcy robot przy akceptacji Zamawieggo.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru niezpi@j niz 3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru

przez Wykonawe o gotowdaci do odbioru.

c/ odbiér kaicowy roboét

polega na finalnej ocenie jad@ wykonanych robo6t. Odbior kaowy nasipi w terminie ustalonym w

umowie licac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzokorzaenia robot.

Odbioru rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez &aiajacego w obecnii inspektora nadzoru,

kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przeditych dokumentoéw wynikow batigomiaréw oraz oceny

wizualnej.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét pofpamych robot uzupetniagych lub robét

wykonczeniowych komisja przerwie czyréu odbiorowe i ustali nowy termin odbiorukoowego.

d/ odbidr ostateczny




prowadzony przez zamawsgego na warunkach olélenych w Umowie zawartej porudzy stronami.
L/ Opis sposobu rozliczenia robot
Zgodnie z Umow
Podstaw wykonania robét jest:
- Umowa wykonawcza okékjaca podstawowe relacje pogdzy Zamawisgcym a Wykonawg
- decyzja o zgtoszeniu rob6t budowlanych
- dokumentacja projektowa
- plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy
- zatwierdzony przez Zamawig@ego projekt organizacji placu budowy
- dokumentacja uzupetnigga powstata z konieczéa w trakcie p[rac realizacyjnych
£/ Dokumenty odniesienia
Uwzgkdniono naspujace przepisy i wytyczne ogolne:

a/ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004sprawie okrélenia metod i podstaw

sporadzania kosztorysu inwestorskiego / Dz. Ustaw Nr p89 1389 /

b/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalnazytkowego / Dz. Ustaw Nr 202 poz 2072/

¢/ Rozporzdzenie Komisji / WE / Nr 213/2008 z dnia 28 lishoka 2007r zmieniage Rozporzdzenie
/ WE / Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Radyprawie Wspdlnego Stownika Zamowie
CPV / oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Pargutu Europejskiego i Rady dotyce

procedur udzielania zamowi@ublicznych w zakresie zmiany CPV zzpiejszymi zmianami.

d/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych / Detald 2003 Nr 47 poz.401 /

e/ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994rznigfszymi zmianami / Dz. Ustaw Nr 89 poz.
414/

f/ Ustawa Prawo ZamowhePublicznych z dnia 29 stycznia 2004r / Dz. Usg984 Nrl19 poz. 177/ z

pé&zniejszymi zmianami.
g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budawch / Dz. Ustaw Nr92 poz. 881 /

h/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie pwgaazarowej / jednolity tekst Dz. Ustaw z 2002r Nr
147 poz.1229/

i/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochr8nydowiska z péniejszymi zmianami / Dz. Ustaw
62 po. 627 /

j/ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2r w sprawie warunkow technicznych



jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie / Dz. Ustaw Nr75 po206

k/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie ozgoygndci /jednolity tekst Dz. Ustaw z 2004r Nr
204 poz. 2087 /

I/ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnigd20w sprawie systemow oceny zgo§itio

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE / Dz. Ustaw Nr 209 poz, 1779 /

m/ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@v sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techwyiclzpzakresu i

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldniazmiany /Dz. Ustaw Nr209 po. 1780/

n/ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych / Detald Nr47 poz. 40t/

1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

Wstep.

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikadgjhtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru tynkéw wewstrznych

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosovjekm dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w przedrziarobaot.

Zakres robot obiych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw wewgtrznych obiektu :

- Tynki wewretrzne cementowo-wapienne

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotye=e robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosoémmozna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spetbizrymagania obowazujacej hormy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych,
posiadé frakcje r&@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnift25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nafestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfswowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pearunkiem,ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaaycia zaprawy nie ddlzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowdé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszok&ge, powinno tworz§ jednolita i jedno-
barwrs mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sktad okjosciowy
zapraw nalgy dobierg dcswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.4.3. Masa szpachlowa

Masa szpachlowa do szpachlowania tynk@wdrie z Norm
PN-EN 13279-1 B2/20/2

Proporcje mieszanki 0,401 wody na 1kg pkos

Czas ziycia zaprawy 45min

Grubé¢ warstwy od 1-5mm

Wytrzymalé¢ na zginanie 2N/mm2

Wytrzymaté¢ nasciskanie 4N/mm?2

Przyczeprié do podiada 0,5N/mm2

Zuycie 1,5kg/m2 na 1mm grubad.

2.4.5.Srodki do odgrzybiania muréw

Naley stosowa srodki do odgrzybiania — zwalczania fna murach i tynkach nieszkodliwy.
Aprobata techniczna ITB

Zastosowartyodek do odgrzybiania muréw winien posiadgest Higieniczny PZH

W trakcie stosowanieodka grzybobojczego nate zastosowéasie do wskazoéwek producenta.

Pomieszczenia najewietrzy¢ zgodnie z instrukaj



2.4.6. Gladzie gipsowe

Stosowagtadzie do spoinowania ptyt GK o patizu czasu wjzania nie szybciej ai60min
O przyczeprigi do podtga nie mniej nt 0,1 N/mm2
Wytrzymaté¢ nasciskanie nie mniej ai2 N/mm2

Wg Normy PN-EN 13279-1:200

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

c)

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébyakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyweozamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa& w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkienye w chgu doby nie
nastpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obabnych temperatur”.

Zaleca st chront swiezo wykonane tynki wewgtrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem digzym n dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny ldyw czasie wizania i tward-

nienia, tj. w cagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglewypetnia& zapravg spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy

z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substangjistych madna usuaé¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie laimgnzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naleyy zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk

wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniétodczas

zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie awangch na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach naoaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrmych o stosunku
1:1:2.

6. Obmiar robot
Jednostk obmiarow rob6t jest M llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwaingfronych w naturze.

7. Odbi6r robo6t



7.1. Odbidr podiva

Odbidr podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezeld odbior podiga odbywa s po

diuzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczycic¢ i zmy¢ woda.

7.2. Odbidr tynkow

7.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredzie przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynktt K& od ptaszczyzny i odchylenie kradzi od

by¢ zgodne z dokumentacjechnicza.

linii prostej — nie weksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugii faty kontrolnej

2m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i og6tem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie wiej nz 6 mm na calej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworoéw soli prze-

nikajacych z podtaa, pikni itp.,

- trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezeénpcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepéed tynku do podtaa.

8. Podstawa ptatndgci

Rozliczenie robot zgodnie z umaw

Tynki wewretrzne i zewstrzne.

Ptaci si; za ustaloailosé¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbidrkrusztowa,

umocowanie i zdicie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Ptaci sk za 1 M oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatéw i spta,
przygotowanie podiz,
mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporzdkowanie miejsca pracy.

9. Przepisy zwazane



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclciimych
i wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy

odbiorze

02. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Ktadzenie i wykladanie podiég KOD CPV — 45432108-

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagghtécznej § wymagania dotyce wykonania i

odbioru oktadzin ceramicznych, paneli podtogowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovjakma dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w przednaieh robot.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu

wykonanie posadzek w mieszkaniu budynku

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubd 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MRa

oczyszczeniem i zagruntowaniem po@tanlekiem wapienno-cementowym, zgmiem zaprawy, z za-
tarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem.

Posadzka cementowa z cokolikami, gidid@,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padto
rzadlq zapraw cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciemigrachni na

gtadko.

2. Materialy

2.1. Piytki ceramiczne

Wymagania:

Plytki ceramiczne gatunek |

a/ ptytki ceramiczne o wym. 30*30cm

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
Nashkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa
Klasascieralngci — PEI 4 /6000 obrotow

grubc¢ - 1lcm

potysk — pétpoler

technologia — gres

antypalizgowos¢ R 10 wg DIN 51130 / kat akceptacji Ages = 13,@sto



2.2

.3 Zaprawa spoimga

2.2

Baza: cement, pigmenty polimerowe, modyfikatordodatki
CGestas¢ nasypowa okoto 1,4 kg/cm3

Czas obrébki okoto 2 godziny

Czas wjzania okoto 24 godzin

Temperatura aplikacji od +5 do +30stopni C

Mazliwos¢ chodzenia po 24 godzinach

Obcazenia mechaniczne po 3 dniach

Petne obaenie w tym wod po 14 dniach

.4 Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych

Stosunek woda/spoiwo 0,24

Przyczepng > 0,5 N/mm2

Wytrzymaldé na rozcaganie 1,2 N/mm2

Pdglizg 0,5 mm

Odksztatcenia poprzeczne 2,9 mm

Elastyczng& S1 zgodnie z NormPN-EN 12002:2003
Atest higieniczny PZH

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrybojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrat stateczngéci.

Wykonanie robét

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrOwnawcza, wykonana z zaprawy cementomagki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podiea mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na

gtadko.

Wymagania podstawowe.

 Podklad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagan
wytrzymatai¢ i grubc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymalai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 ewenma by mniejsza ni:

nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

* Podiaze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinnocbyolne od kurzu i

zanieczyszczeoraz nasycone wad

« Podkiad cementowy powinien &wpddzielony od pionowych statych elementéw budypkskiem

papy.

* W podkiadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne i wypetnione listwalylatacyjnymi



do ptytek ceramicznych.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwnestowych oraz w ggu co najmniej 3
dni nie powinna b§ nizsza nk 5°C.

Zaprawa powinna méekonsysteng gesta — 5—7 cm zanurzenia gt@ pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinn& lograniczona do ikei niezlgdnej, ilas¢
cementu nie powinna Bywicksza ni 400 kg/r.

Zapraw cementow naley ukfad& niezwlocznie po przygotowaniu eoizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniemgcenego lub
mechanicznego zagzczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mie powierzchng réwna, stanowaca ptaszczyzg lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdeta przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywéa wiekszych przéwitow wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) pavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien butrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie foli polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni wod.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramiclanyc

Oktadziny ceramiczne powinny &ynocowane do podia warstvg wyrownupca lub bezpérednio
do réwnego i gtadkiego podta. W pomieszczeniach mokrych okladzinalezy mocowd& do
dostatecznie wytrzymalego podén

Podiaze pod okladziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych ordeiany betonowe.

Do osadzania wykfadzin nscianach murowanych mina przysipi¢c po zakaczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezparednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zrihig kurzu.

Na oczyszczom i zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy
podkifad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzuthalery wykona& o grubdci 2-3 mm z ciekiej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastggzaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny dyposegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i oddimivy,

a przed przyapieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania plytek powinna wydosd najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@avinno by
wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie weksze nk 2 mm na

dlugdéci faty dwumetrowej..

5.3. Posadzki cementowe




* Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaoste z
zaprawy cementowe;j.

* Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okii€ rodzaj konstrukciji
poditogi, grubé¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

» Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powimigkazywa wytrzymatGé nie niesz —

przy posadzkach z betonu odpornegosciaranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10

MPa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakd materiatbwpowinna by potwierdzona przez producenta przexwiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym roweadmnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszczacsbstosowania do robot materiatow, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznymNie naley stosowa rowniez materiatOw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.3. Naley przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robtiepinych,
wilgotnosciowych).
Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow rob6t jest M llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwaingfronych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

8.1. Odbidr materiatbw i robotpowinien obejmowa zgodndci z dokumenta@j projektowy oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi &aes wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z z@wiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczacsstosowania do robot materiatow, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobopowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokow,

- sprawdzenie prawidtovoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniestyalvykona przez
ocere wzrokowy,

- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rigleorzeprowadz na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniagueki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badamirosto-



liniowosci nalezy wykona za pomog hackgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia
1 mm, a szerokwi spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badamnialey wykona

przez oce@wzrokowa.

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podta, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice
cementéw powszechnegaytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

03. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakreseolarki budowlanej

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikadgjhtécznej § wymagania dotyege wykonania i

odbioru stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umaziwiajace i majce na celu

wykonanie montau stolarki drzwiowej i okiennej

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wbudowa& nalefy stolarke okienng PCV kompletnie wykaéczory wraz z okuciami i powtokami

malarskimi oraz nawiewnikami higrosterowalnymi o métczynniku U=1,0

Nawiewniki higrosterowalne

Nawiewniki higrosterowalne w istnigjych oknach sterowane

automatycznie gdzie czujnikiem steyeym jest tama poliamidowa diugai 423mm
i-lﬁ



wysokaci 54mm i gebokasci 59mm.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinrewier& wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaao wyrobu przechowywai trans-
portowa& w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezmiar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora

nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniaresyamgciem lub utrad stateczngci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu sgieza lub zabrudzenia
powierzchni dcieza, gcieze naley naprawt i 0Ccz)scic.

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowa

— sprawdzenie zgodioi wymiardw,

— sprawdzenie jakai materiatdow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtovgoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydetl i elementéw ruchdmgkue oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t
Jednostk obmiarova robot jest:

— szt. wbudowanej stolarki $wietle dscieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w puak&ioraz czynni@i wyszczegolnione w punkcie
5.

9. Podstawa pfatnéci
Placi st za ustaloailos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie.
17



10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.

04. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot otllych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umaziwiajace i majce na celu

wykonanie nagpujacych robo6t malarskich:

Malowanie tynkow farl lateksovy,

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Folia polietylenowa / do zabepieczenia okietnakcie malowania /

wytrzymaté¢ na rozcaganie > 12 MPa

wydtzenie wzgédne przy przerwaniu > 300%
odporné na rozdzieranie dla gr 0,2mm > 50N
Klasyfikacja ogniowa — materiat trudno zapaln
Aprobata Techniczna AT /2001-11-0173

2.2. Farby budowlane gotowe- farby lateksoalaylowe

Farby mieszane komputerowo gotowe dgaie w kolorach pastelowych , czas selera okoto 2,5godz
Przeznaczone do malowania pagtobudowlanych / n@dzy innymi do podtagy wewmtrz budynku

umazliwiajace oddychaniécian, nietoksyczne.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm gestwowych lubswiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



2.3Srodki gruntujce

Gieboko penetrujcy preparat pod farby lateksowe o parametrach:
Malowanie — pdzlem, watkiem, natryskiem

Stosowanie i przechowywanie —w temp od +5 do +8prs C

Czas schnicia 1-2 godzin

Zalecana ilé¢ uzycia 2-krotnie

Wydajna¢ 10-12 m2/|

Atest higieniczny PZH

Norma PN-C-81906:2003

3. Sprat

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowé zgodnie z PN-85/0-79252

5.  Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza nk +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nakeogrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zekeniu
malowania ména dopuci¢ do stopniowego obzania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaralowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i udzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
— calkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z wvaykiem montau armatury i urzdzen

sanitarnych),

— catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym utazeniu posadzek,

— usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyé¢,bynaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprayvcementowo-wapiernn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutdow, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi¢, a rysy
poszerzy i ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapienn

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. G¢boko penetrujcy grunt wykona zgodnie z instrukajproducenta

5.3. Wykonywania powtok malarskich




5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokapwwodtaze, bez przawitéw, plam i odpryskow.

Warstwy malarskie wyko@agodnie z instrukejproducenta.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wyghu powierzchni,

— sprawdzenie wskliwosci,

— sprawdzenie wysche¢gia podiaa,

— sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogtdziny zewrtrzne. Spraw-
dzenie wsikliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwdinej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po
3s.

Roboty malarskie.

7.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zak@gczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza girzy temperaturze powietrza niezsue] od +5°C przy wilgotrigi

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodsioi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéw i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi hormami
panstwowymi.

Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane

prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usuraé wykonane powitoki

czgsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

Obmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniaraztowa lub drabin malarskich oraz
uporazdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwingfronych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidr podiva




8.1.1. Zastosowane do przygotowania paatmateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowig@ctw
Podlae, posiadajce drobne uszkodzenia powinnochyaprawione przez wypetnienie ubytkow
zapraws cementowo-wapierndo robdt tynkowych lub odpowiedniszpachléwhk. Podiae
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eteld odbior podiga odbywa

si¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze przed gruntowaniem oGmyc.

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku pgrzgu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegongigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okierfladow mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchng malowan do powtok o dobrej jak@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporwd powtoki na wycieranie polegge na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgond powloki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powitoki na zmywanie wad polegajce na zwikaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnéci
Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgrzygotowaniem
do malowania podi@, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemsztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla sk na podstawie projektu z

uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraanadzsprawdzonych w naturze.

06. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i

odbioru rob6t zwizanych z usuwaniem gruzu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot olafych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
ﬂz&




wykonanie robot zwizanych z usuwaniem gruzu wystijacych w obiekcie olatym kontraktem.
W zakres tych robét wchoalz

e transport gruzu budowlanego i drewna budowlanego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SSTa godne z obowizujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. OgbIne wymagania dotysee robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékadch wykonania, ich zgodsé z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Do wykonania materiaty nie wygiuja

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okr&lono w ST ,Wymagania ogolne”

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyce sprztu.
Do zatadunku gruzu budowlanego ima wywac:

tadowarek
koparek
Drewno budowlane oraz ztom nafezatadowywa i roztadowywd recznie

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST ,Wymagania

0gdine”

4.2. Szczego6towe wymagania dotyce srodkow transportowych
Gruz budowlany i elementy drewniane oraz ziom mbgé przewaone dowolnymisrodkami

transportu. Podczas transportu materialy i elemdwotystrukcji powinny b§ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrasstateczngéci.

5. Obmiar robot
transport gruzu i drewna budowlanego *{muwzglednieniem odlegki transportu

6. Podstawa ptatndci
Transport gruzu budowlanego i drewna budowlanegmptaci sk za nf wywiezionego z

uwzgkdnieniem odlegtci transportu. Cena obejmuje:

zatadowanie gruzu i drewna budowlaneganoalki transportu
przewdz na wskazarodlegta¢
wytadunek



07. SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU R OBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV45111300-1

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaagihtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rozbiorek wyspujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchoalz
— Rozbidrki oktadzin wewetrznych w obiektach kubaturowych
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowvykonania roboét, ich zgodié z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Dla w/w robot materiaty nie wygtuja.
3. Sprzt
3.1. Do rozbidrek mie by¢ uzyty sprzt specjalistyczny w celu zminimalizowania dfiga
4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét rozbidrkowych naie
— teren ogrodii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowa istniepce zasilanie w energi elektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-
kanalizacyja oraz wszelkie istniage uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpiedmstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych.



5.2.1. Obiekty kubaturowe
(4) Elementy stolarki klusarki o ile zostapn zakwalifikowane przez wiaiciela obiektu do
odzysku wyku z otwordw, oczyci¢, i sktadowé.

(6) Teren splantowd oczysci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t rozbiorkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymis
— Rozbidrki obiektéw kubaturowych — m3

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa pfatnéci
Ptaci sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanwmpunkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podamyphnkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1.Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego whuaiter zakwalifikuje Inspektor Nadzoru

10.2.llosci robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzo

Wodzistaw$laski czerwiec 2016r



