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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llos¢
Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
wyd. 1V
1997
5,32+45,02+6,75+9,74+22,08+4,98 m2 53,89
razem m2 53,89
2 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztuclznyeulonie
0504/06
wyd. 1V
1997
14,42+14,52+10,18+13,72+11,95+11,58 m2 76,37
razem m2 76,37
3 |KNR4-01 Rozebranie wyktadzinyciennej z ptytek
0819/15
MGPiB
wyd.lll
1999
(1,94+2,74)*2*1,60 m2 14,98
2,00*1,50 m2 3,00
razem m2 17,98
4 | KNR 4-01 Rozebranie fragmenticianek dziatowych z ptyt GK w pokoju -
0427/05 ANALOGIA
MGPiB
wyd.lll
1999
2,0 m2 2,00
razem m2 2,00
5 |KNR 4-01 Wykucie z muru uazkodzonycKaeznic stalowych drzwiowych o
0354/09 powierzchni do 2m2
MGPiB
wyd.lll
1999
7+3 szt 10,00
razem szt 10,00
6 |KNRO-14 Rozbidrka obudowycian na istnigjcych rusztach pojedynczych
2011/01 jednowarstwowa 50-01 - Analogia wsp6tczynnik do®R-i0,:
IGM wyd.|
1996
(4,65+3,15)*2*2,60+(4,65+3,10)*2*2,60+4,19*1,0 m2 85,05
razem m2 85,05
7 |KNRO-14 Rozbidrka oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartaryoni na
2012/02 istniejacym ruszcie - Analogia wspotczynnik 0,2 do Ri S
IGM wyd.|
1996
134,18 m2 134,18
razem m2 134,18
8 |KNR 4-01 Odbicie zawilgoconych i zagrzybionych tynkow wetvanych o
0701/05 powierzchni ponad 5m2 rf@ianach z zaprawy cementowo-wapiennej
MGPiB
wyd.lll
1999
(4,67+2,48)*2*2,80+(3,60+3,32)*2*2,80+(4,05+4,3390+3,60+2,20)*2 m2 392,54
,80+(4,11+3,53+3,46)*2,80+(5,77+1,15)*2*2,80+(1,24#4)*2*2,80+(4
32+5,17)*2*2,80+4,26*2*2,80+(2,07+4,65)*2,60+(4,6515)*2*2,60+(4
,65+3,10)*2*2,60
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razem m2 392,58
9 |KNR4-01 Wykucie strzpi w przekrojactician z cegiet o grusei 1 1/2 cegly na
0331/07 zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otwmwidwego
MGPIB
wyd.ll
1999
2,20*2 m 4,40
razem m 4,4(Q
10 | KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
0354/13
MGPIB
wyd. Il
1999
5 szt 5,00
razem szt 5,00
11 | KNR 4-01 Wykucie z muru kadej wmurowanej kcéwki wspornikéw stalowych
0354/15
MGPIB
wyd. Il
1999
4 szt 4,00
razem szt 4,00
12 | KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek géab82mm na styk w miejscach
0414/03 przegé¢ przez dach wymurowanych nowych kominéw
MGPIB
wyd.ll
1999
2,0%2 m2 4,00
razem m2 4,00
13 |KNR 4-01 Rozbidrkislepych putapéw stropéw drewnianych jw
0429/03
MGPIB
wyd.ll
1999
4,0 m2 4,00
razem m2 4,00
Kominy
14 | KNR 4-01 Przebicie otwordw wicianach z cegiet gruoi 1 1/2 cegty na zaprawie
0333/10 cementowo-wapiennej w kottowni
MGPIB
wyd.IlI
1999
1 szt 1,00
razem szt 1,00
15 |KNR K-03 Kanaly wentylacyjne z pustakéw pojedynczych 12x[E7kadichni
0501/01
Koprin
wyd.l 2003
9,20 m 9,20
razem m 9,20
16 |KNR K-03 Elementy wyposzenia kanatow wentylacyjnych - kratka wentylacyjna z
0501/11 zaluzja jw
Koprin
wyd.l 2003
1 szt 1,00
razem szt 1,00
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17 |KNR K-03 Elementy wyposzenia kanatow wentylacyjnych - drzwiczki rewizyjjve
0501/09
Koprin
wyd.l 2003
1 szt 1,00
razem szt 1,00
18 |KNR K-03 Elementy podstawowe komina izolowanego jedfggamivego z
0201/04 przewietrzeniem érednicy przewodu 18cm z czopuchem stal. kottowa
Koprin zaroodporna
wyd.l 2003
9,20 m 9,20
razem m 9,20
19 | KNR K-03 Tréjnik wyczystkowy komina izolowanego jednagowego z
0202/04 przewietrzeniem érednicy przewodu 18cm
Koprin
wyd.l 2003
1 szt 1,00
razem szt 1,00
20 |KNR K-03 Tréjnik spalin komina izolowanego jednagbwego z przewietrzeniem ©
0203/04 srednicy przewodu 18cm
Koprin
wyd.l 2003
1 szt 1,00
razem szt 1,00
21 |KNR K-03 Piyta przykrywagca komina izolowanego jednagowego z
0205/04 przewietrzeniem érednicy przewodu 18cm
Koprin
wyd.l 2003
1 szt 1,00
razem szt 1,00
22 | Kalkulacja Wzmocnienie kominow - Opaska naydkominow z lgtownika 100*100*8
indywidual oraz opaska z ptaskownika 100*8 co 1,0m na komiach
na
2 kpl 2,00
razem  kpl 2,00
23 KNR Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych gatd 111 na
4-01w kominach ponad dachem spadzistym
0735/07
Wacetob
wyd.1ll
2000
(0,52+0,38)*2*10,0 m2 18,00
(0,40+0,40)*2*10,0 m2 16,00
razem m2 34,00
24 | KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnzne o wysokéci do 20m
1504/02
Kancelaria
Prezesa
Rady
Ministréw
Dz.U.
114/2000
4,00%12,00 m2 48,00
razem m2 48,00
25 | Kalkulacja Samochéd zwika do wymurowania komina nad kottowni
indywidual
na
12 mg 12,00
razem mg 12,00
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Remont podiaza pod posadzki, odgrzybianigcian i stropdw
26 | KNR 4-01 Odgrzybianie dwukrotnécian o powierzchni do 5m2 metpd
0623/01 opryskiwania
wyd.lI
1999
392,6+134,18 m2 526,78
razem m2 526,78
27 KNR Gruntowanie preparatami grurdaymi powierzchni poziomych
2-02u2
1134.1/01
Orgbud
wyd.1992-
98
526,78 m2 526,78
razem m2 526,78
28 KNR Warstwy wyréwnuice i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj o
2-02u2 grubasci 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzclonBoh2
1130.1/01
Orgbud
wyd.1992-
98
134,18 m2 134,14
razem m2 134,18
29 KNR Warstwy wyréwnuice i wygtadzajce z zaprawy samopoziorag;j -
2-02u2 dodatek lub poticenie za zmiapigrubgici o 1mm
1130.1/03
Orgbud
wyd.1992-
98
134,18 m2 134,14
razem m2 134,18
Scianki dziatowe, tynki wewretrzne, oktadziny GK, malatura
30 |KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z ddkéw
0151/01 "YTONG" o grubdci 11,5cm
wyd.l 1997
(2,16+1,90)*2,80 m2 11,37
razem m2 11,37
31 |KNR 2-02 Ulozenie nadpray prefabrykowanych
0126/05
wyd.V
1995
1,40*2 m 2,80
razem m 2,80
32 |KNR 4-01 Tynki wewretrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podiogi
0716/02 pomieszczenia ponad 5m2 wykonywaseznie na podizach z cegly na
wyd.lll scianach ptaskich
1999
392,6 m2 392,60
11,37*2 m2 22,74
-85,1 m2 -85,10
razem m2 330,24
33 |KNR 0-12 Licowaniescian ptytkami na klej - przygotowanie podé
0829/01
IGM
wyd. Il
2002
(2,16+1,82)*2*2,60 m2 20,70
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(2,74+1,94)*2*2,60 m2 24,34
razem m2 45,04
34 |KNR 2-02s Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe z fatilynnej - Analogia
0603/05
MGPiB
wyd.1998
45,04 m2 45,04
razem m2 45,04
35 |KNR 0-12 Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metasivykia
0829/06
IGM
wyd.lll
2002
45,04 m2 45,04
razem m2 45,04
36 KNR Oktadzinyscian z ptyt gipsowo-kartonowych GKBi na ruszcietatewym
2-02u2 o profilu 50mm
2027/03
Orgbud
wyd.1992-
98
85,05 m2 85,05
razem m2 85,05
37 KNR Oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowynh rusztach
2-02u2 metalowych mocowanych bezgednio do stropu
2028/04
Orgbud
wyd.1992-
98
134,18 m2 134,18
razem m2 134,18
38 | KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzcuian i sufitow farly
0605/04 akrylowa
Kancelarig
Prezesa
Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000
415,34 m2 415,34
134,18 m2 134,18
razem m2 549,572
39 | KNNR 2 Boksy cianki stalowe otwierane z siatkv kottowni - Analogia
1303/01
Kancelarig
Prezesa
Rady
Ministréw
Dz.U.
114/2000
(2,34+2,07)*2,50 m2 11,03
(2,07+1,13)*2,50 m2 8,00
razem m2 19,03
40 | KNR 4-01 Uzupetnienie zamurowisotworu w kottowni wscianach z cegty na
0304/01 Zaprawie cementowo-wapienne;j
MGPiB
wyd.lll
1999
2,00*1,00*0,5 m3 1,00
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razem| m3 1,00
Stolarka okienna i drzwi wejsciowe
41 | KNR 0-19 Demonta i monta okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
0928/11 dwudzielnych z PCW o powierzchni ponad 2,5m2
IGM wyd.I
1998
1,48*1,70*4 m2 10,06
razem m2 10,06
42 | KNR 0-19 Demonta i monta okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
0928/06 jednodzielnych z PCW o powierzchni do 1,k
IGM wyd.|
1998
1,06*1,47*5 m2 7,79
razem m2 7,79
43 | KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zestrznych wegciowych
0702/06 do mieszaknia 0,90*2,00
wyd.l 2000
0,90*2,00*2 m2 3,60
razem m2 3,60
44 | KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zestrznych wegciowych
0702/06 do budynku 0,90*2,00
Kancelarig
Prezesa
Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000
0,90*2,00 m2 1,80
razem m2 1,80
45 | KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 do kottown
1203/01
MGPiB
wyd.V
1995
0,80*2,00 m2 1,60
razem m2 1,60
46 | KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe
1016/01
MGPiB
wyd.V
1995
11 szt 11,00
razem szt 11,00
47 | KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewtrzne, jednodzielne wewtrzlokalowe,
1017/02 fabrycznie wykéczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
MGPiB
wyd.V
1995
0,90*2,00*8 m2 14,40
razem m2 14,40
48 | KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewtrzne, jednodzielne wewtrzlokalowe,
1017/01 fabrycznie wyka@czone peilne o powierzchni do 1,60m2
MGPiB
wyd.V
1995
0,80*2,00*3 m2 4,80
razem m2 4,80
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49 | KNR 4-01 Naprawa parapetéw zewmnznych polegajca na wyaciu | wstawieniu ta
0523/01 z blachy z cynku o powierzchni do 0,25m2
MGPIB
wyd. Il
1999
28 miejsce 28,00
razem miejsce 28,00
Posadzki ceramiczne, panele podtogowe
50 |KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanygcklej -
1118/01 przygotowanie podiea
wyd.IlI
2002
3,76+4,62+4,16+18,47+5,02+5,32+14,52+3,92+4,65 m2 64,44
razem m2 64,44
51 |KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadangcklej o wymiarach
1118/08 30x30cm metog zwykla
wyd. Il
2002
64,44 m2 64,44
razem m2 64,44
52 |KNR 0-12 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiara®@®x30cm i wysokeci
1120/05 15cm uktadanych na klej metpdwykta z przecinaniem plytek
wyd. Il
2002
4,26*2+(4,65+2,07)*2+(4,7+2,5)*2 m 36,36
razem m 36,36
53 KNR Posadzki z paneli podtogowych
2-02u2
1136/01
Orgbud
wyd.1992-
98
71,54 m2 71,54
razem m2 71,54
Remont pokrycia dachu
54 | KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpiecajch na dachu
0420/01
MGPIB
wyd.IlI
1999
15,0 m 15,00
razem m 15,00
55 | KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzgmstp. z blachy
0535/08 nie nadajicej st do wytku
wyd.IlI
1999
42,0*0,75 m2 31,50
12,0 m2 12,00
razem m2 43,50
56 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podikominy poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
IGM wyd.|
1999
(0,90+0,50)*2*2*1,20 m2 6,72
(1,0+0,50)*2*1,20 m2 3,60
(0,70+0,50)*2*1,70 m2 4,08
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(0,80+0,50)*2*2,20 m2 5,72
razem m2 20,17
57 |KNR 0-23 Natozenie na podtze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
IGM wyd.I
1999
20,12 m2 20,12
razem m2 20,17
58 | KNR 4-01 Umocowanie siatki winylowej na kominach jw
0703/01
MGPiB
wyd.lll
1999
20,12 m2 20,12
razem m2 20,17
59 |KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineggn na kominach
0931/02
IGM wyd.|
1999
20,12 m2 20,12
razem m2 20,17
60 | KNR 0-22 Przygotowanie podi@m pod renowagjstarych dachéw krytych pap
0528/01 termozgrzewalsn
IGM wyd.|
2000
13,50*10,50*1,2 m2 170,10
razem m2 170,14
61 KNR Pokrycie dachow paptermozgrzewalmjednowarstwowe
2-02w
0504/01
Wacetob
wyd.V
2003
170,1 m2 170,10
razem m2 170,14
62 | KNR 0-22 Obroébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalrezerokéci
0529/04 30cm
IGM wyd.|
2000
7,50+10,50+13,50+10,50 m 42,00
razem m 42,00
63 | KNR 0-22 Obroébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalrezerokéci
0529/05 30cm - dodatek za kde dalsze 5cm szeroda
IGM wyd.|
2000
42 m 42,00
razem m 42,00
64 | KNR 0-22 Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgregja
0529/06
IGM wyd.I
2000
(0,90+0,50)*2*2 m 5,60
obwodu
(1,00+0,50)*2 m 3,00
obwodu
(0,70+0,50)*2 m 2,40
obwodu
(0,80+0,50)*2 m 2,60
obwodu
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razem m 13,60
obwodu
65 | KNR 0-22 Obrébki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzesyaln
0529/02
IGM wyd.I
2000
8,50 m 8,50
razem m 8,50
66 | KNR 0-22 Obroébki wlazéw dachowych przy zastosowaniu papmeagrzewalnej
0529/03
IGM wyd.I
2000
0,80*4 m 3,20
obwodu
razem m 3,20
obwodu
67 | KNR 2-02 Zalozenie pasow usztywniggych o szerokii 0,2m z blachy
0515/04 ocynkowanej
MGPiB
wyd.V
1995
42,0 m 42,00
razem m 42,00
68 | Kalkulacja Izokoliny
indywidual
na
42,0 m 42,00
razem m 42,00
69 KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefoka rozwiniciu
2-02u2 ponad 25cm
0541/02
Orgbud
wyd.1992-
98
43,50 m2 43,50
razem m2 43,50
70 | KNR 4-01 Wymiana desek czotowych
0414/11
MGPiB
wyd.lll
1999
9,50 m 9,50
razem m 9,50
71 | KNR 0-15 Rynny dachowe z PCW poétaigte osrednicy 15cm
0528/04
IGM
wyd.lll
2000
9,50 m 9,50
razem m 9,50
72 | KNR 0-15 Rury spustowe z PCW @ednicy 10 i 11cm
0529/03
IGM
wyd.lll
2000
10,0 m 10,00
razem m 10,00
Remont schodéw zewgtrznych
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73 | KNR 4-04 Burzenie przy gyciu mtotdw pneumatycznych konstrukcji schodo
0603/04 zewretrznych
MAIGP
wyd. 1V
1997
1,50*0,80*1,00 m3 1,20
razem m3 1,20
74 | KNR 2-21 Schody z betonawirowego
0605/05
MGPiB
wyd.lll
1998
1,50*1,20*1,0 m3 1,80
0,70*1,50*1,0 m3 1,05
razem| m3 2,85
75 KNR Posadzka z ptytek o wymiarach 30x30 uktadane naetogkta
0-12r96
1120/03
IGM wyd.I
1996
1,50*1,20 m2 1,80
1,50%(0,35+0,16)*2 m2 1,53
razem m2 3,33
76 KNR Cokoliki z ptytek uktadanych na klej na schodachymiarach 30x30 i
0-12r96 wysokasci 15cm
1119/05
IGM wyd.|
1996
1,50+1,20%2 m 3,90
razem m 3,90
77 KNR Naprawa stopni schodowych do kotto
4-01w
0205/08
Wacetob
wyd.lll
2000
4 szt 4,00
razem szt 4,00
Utylizacja gruzu i ziemi
78 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrini na
0108/09 odlegta¢ do 1km
wyd.lll
1999
53,9*0,02 m3 1,08
76,4*0,01 m3 0,76
17,9*0,02 m3 0,36
2,0*0,12 m3 0,24
85,1*0,02 m3 1,70
134,2*0,02 m3 2,68
392,6*0,02 m3 7,85
1,2 m3 1,20
razem m3 15,87
79 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi - na
0108/10 kazdy nasgpny 1km ponad 1km- KROTNSL 9
wyd.lll
1999
15,87 m3 15,87
razem| m3 15,87
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80 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidual
na
15,87 m3 15,87
razem m3 15,87
Przerdbki instalacji elektrycznej z uwagi na podzidmieszkania na
dwa oddzielne
81 |Kalkulacja Roboty elektryczne + pomiary
indywidual
na
2 kpl 2,00
razem  kpl 2,00
Roboty instalacji wod-kan
82 | KNR-W Dodatki za wykonanie obustronnych padajo wodomierzy
2-15 skrzydetkowych grednicy nominalnej 15mm w ruraegjach z tworzyw
0123/01 sztucznych
wyd.l 1998
kpl 2,00
83 |Kalkulacja Rodziat instalacji wody zimnej na dwa uktady
indywidual
na
kpl 1,00
84 | KNR-W Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodggowych z rur z tworzyw
2-15 sztucznych @rednicy nominalnej 25mm
0132/03
wyd.l 1998
szt 2,00
85 | KNR-W Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowérednicy nominalnej 15mm
2-15 bez hcznika redukcyjnego- materiat Inwestora
0140/06
wyd.l 1998
kpl 2,00
86 | KNR-W Rurochgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrednicy zewrtrznej
2-15 20mm o padczeniach zgrzewanych geianach w budynkach
0111/01 mieszkalnych PN 20- | mieszkanie + pgdtenie zlewu Il mieszkanie
wyd.l 1998
18+12 m 30,00
razem m 30,00
87 | KNR-W Rurochgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrednicy zewntrznej
2-15 25mm o padczeniach zgrzewanych geianach w budynkach
0111/02 mieszkalnych
wyd.l 1998
m 15,00
88 | KNR-W Dodatki za podégia doptywowe, w ruroagach z PP érednicy
2-15 zewrgtrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii, miesga
0116/01 hydrantéw itp. o paiczeniu sztywnym
wyd.l 1998
3 szt 3,00
razem szt 3,00
89 | KNR-W Dodatki za podégia doptywowe, w ruroagach z PCW dérednicy
2-15 zewrgtrznej 20mm do zaworéw czerpalnych, baterii, ptkcagpohczeniu
0116/08 metalowym
wyd.l 1998
szt 10,00
90 | KNR-W Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodggowych z rur z tworzyw
2-15 sztucznych @rednicy nominalnej 15mm
0132/01
wyd.l 1998
szt 9,00
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91

KNR-W
2-15

0137/02

wyd.l 1998

Baterie umywalkowe lub zmywakowe sfog¢ osrednicy nominalnej 15mm

szt

4,00

92

KNR-W
2-15

0229/05

wyd.l 1998

Zlewozmywakzeliwny, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafc
dwukomorowy

szt

2,00

93

KNR-W
2-15

0230/02

wyd.| 1998

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkawy

kpl

2,00

94

KNR-W
2-15

0137/08

wyd.| 1998

Baterie wannowécienne z natryskiem przesuwnyndrednicy nominalnej
15mm

szt

2,00

95

KNR-W
2-15

0231/04

wyd.l 1998

Wanny lgpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez otbydo

kpl

2,00

96

KNR-W
2-15

0143/01

wyd.| 1998

Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o po@tirnl50dm3-
bojler elektryczny poj. 60l

kpl

2,00

97

KNR-W
2-15

0233/02

wyd.| 1998

Ustepy z pluczla uskpowa typu "dolnoptuk”

kpl

2,00

98

KNR-W
2-15

0233/05

wyd.| 1998

Analogia - rozdrabniacz do WC z padteniem elektrycznym

kpl

1,00

99

KNR-W
2-15

0211/01

wyd.l 1998

Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z PCW drednicy 50mm o
pofaczeniach wciskowych

4+1

podejé

5,00

razem

podejé

5,00

100

KNR-W
2-15

0211/03

wyd.| 1998

Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z PCW érednicy 110mm o
pofaczeniach wciskowych

podejé

1,00

101

KNR-W
2-15

0207/01

wyd.l 1998

Rurocigi z PCW kanalizacyjne gednicy 50mm o patzeniach
wciskowych nacianach w budynkach mieszkalnych

12+4,5

16,50

razem

16,50
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102

KNR 4-02
0235/03

wyd. 1V
1996

Demonta urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego

kpl

2,00

103

KNR 4-02
0235/06

wyd. 1V
1996

Demonta urzadzen sanitarnych - umywalki

kpl

1,00

104

KNR 4-02
0235/07

wyd. 1V
1996

Demonta urzadzen sanitarnych - wanny

kpl

1,00

105

KNR 4-02
0235/08

wyd. 1V
1996

Demonta urzadzen sanitarnych - ugpu z mislg fajansovy

kpl

1,00

106

KNR 4-02
0132/01

wyd. 1V
1996

Demonta baterii zmywakowej

szt

1,00

107

KNR 4-01
0336/01

wyd.IIl
1999

Wykucie bruzd poziomych o gbhokasci 1/4 i szerokéci 1/2 cegly w
écianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

5,00

108

KNR 4-01
0210/01

wyd.IIl
1999

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju@023m2 w
elementach z betonwirowego

4,00

109

KNR 4-01
0333/03

wyd.IIl
1999

Przebicie otwordw wicianach z cegiet gruoi 1 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej

szt

3,00

110

KNR-W
2-15

0128/01

wyd.| 1998

Ptukanie instalacji wodogijowej w budynkach mieszkalnych

45,00

111

KNR-W
2-15

0127/01

wyd.l 1998

Proba szczelrioi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych
srednicy do 63mm w budynkach mieszkalnych

45,00

Roboty instalacji co i kottownie

112

KNR 0-35
0225/01
wyd.l 2002

Kotly grzewcze olejowe atmosferyczne, st o mocy do 15kW-
analogia - demontakotta z podgrzewaczem wody i osgierm wsp. 0,7R

kpl

1,00

113

KNR-W
2-15
0503/01
wyd.l 1998

Kotly stalowe wodne lub parowe o powierzchni ograkwj do 4m2-
analogia kociot weglowy o mocy do 10 kW- dostavmaointaz
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kociot 2,00
114 | KNR 4-02 Analogia - demontanaczynia wzbiorczego wsp. 0,3R
0416/01
wyd. 1V
1996
szt 2,00
115 | KNR-W Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojesoncatkowitej do
2-15 100dm3- dostawa i monta
0509/01
wyd.| 1998
szt 2,00
116 | KNR 0-35 Analogia - demontapompy obiegowej i cyrkulacyjnej- wsp. 0,3R
0208/01
wyd.| 2002
szt 2,00
117 | Kalkulacjal KNR.707. 0101/01 Montapompy obiegowej
indywidual
na
kpl 2,00
118 | KNR 2-20 Termometry techniczne proste o dhagidkrécca do 30mm
0312/01
wyd.V
1998
szt 4,00
119 | KNR 2-20 Manometry z rurk syfonowg
0312/05
wyd.V
1998
szt 2,00
120 | KNR 0-35 Montaz zbiornikdw z tworzywa sztucznego o pojenscidl000dm3,
0229/03 diugcéci 1100mm, szerokai 700mm i wysokéci 1600mm,
wyd.l 2002 jednokomorowych, ptaszczowych na olej opatowy, weiaych w
uktadzie bateryjnym lubdtowym- analogia demontavsp. 0,3R
kpl 1,00
121 | KNR 0-35 Rurochgi miedziane lutowane @ednicy zewntrznej 10mm i grubgi
0101/01 scianki 1mm z kapilarnym patzeniem lutem mekkim, uktadane na
wyd.l 2002 przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnyohlagia -
demonta rurochgu olejowego z osprzetem wsp. 0,3R
m 10,00
122 | KNR 4-02 Demonta rurochgu stalowego czarnegoednicy 40-50mmaczonego
0506/05 przez spawanie
wyd. 1V
1996
m 5,00
123 | KNR-W Rurochgi stalowe asrednicy nominalnej 40,0mm o pakeniach
2-15 spawanych, nécianach w budynkach
0403/05
wyd.| 1998
m 10,00
124 | KNR-W Rurochgi stalowe asrednicy nominalnej 25,0mm o pgkeniach
2-15 spawanych, nécianach w budynkach
0403/03
wyd.| 1998
m 12,00
125 | KNR-W Zawory przelotowe i zwrotne o pmizeniach gwintowanych @ednicy
2-15 nominalnej 32-40mm
0411/04
wyd.| 1998
szt 8,00
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126 | KNR 4-02 Demonta zaworu przelotowegérednicy 15-20mm o patzeniu
0512/03 gwintowanym
wyd. 1V
1996
szt 20,00
127 | KNR 4-02 Demonta zaworu przelotowegérednicy 25-32mm o patzeniu
0512/04 gwintowanym
wyd. 1V
1996
szt 20,00
128 | KNR-W Zawory przelotowe i zwrotne o pmizeniach gwintowanych @ednicy
2-15 nominalnej 10-15mm- spustowe i do uzupetnianiaztad
0411/01
wyd.| 1998
szt 4,00
129 | KNR-W Dodatki za poddégia doptywowe, w ruroagach stalowych do zaworéw
2-15 czerpalnych, baterii, ptuczek, o poteniu metalowym érednicy
0115/09 nominalnej 15mm
wyd.| 1998
szt 4,00
130 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju@023m2 w
0210/01 elementach z betonwirowego
wyd.lll
1999
m 25,00
131 | KNR-W Rurochgi z rur z tworzyw sztucznych @ednicy zewntrznej 25mm o
2-15 pofaczeniach zgrzewanych, seianach w budynkach
0404/02
wyd.| 1998
16*2 m 32,00
13*2 m 26,00
razem m 58,00
132 | KNR-W Rurochgi z rur z tworzyw sztucznych @ednicy zewntrznej 20mm o
2-15 pofaczeniach zgrzewanych, seianach w budynkach
0404/01
wyd.| 1998
15*2 m 30,00
13*2 m 26,00
razem m 56,00
133 | KNR-W Rury przyhczne z tworzywa sztucznegamednicy nominalnej 20mm do
2-15 grzejnikow
0429/01
wyd.| 1998
6+5 kpl 11,00
razem  kpl 11,00
134 | KNR-W Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysosa 600-900mm i diugéri do
2-15 1600mm
0418/07
wyd.| 1998
VK22/600/1200 1 szt 1,00
VK22/600/800 1 szt 1,00
VK22/600/1000 1+1 szt 2,00
VK22/600/700 1 szt 1,00
VK22/600/500 1+1 szt 2,00
VK22/600/900 1 szt 1,00
razem szt 8,00
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135 | KNR-W Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokoi 600-900mm i diugei do
2-15 1600mm
0418/11
wyd.l 1998
VK33/600/800 1 szt 1,00
VK33/600/900 1 szt 1,00
razem szt 2,00
136 | KNR-W Grzejniki stalowe tazienkowe o wysada do 800mm
2-15
0425/01
wyd.l 1998
szt 1,00
137 | KNR-W Zawory grzejnikowe drednicy nominalnej 15mm- termostatyczne z
2-15 glowica
0412/02
wyd.l 1998
szt 11,00
138 | KNR-W Zawory przelotowe i zwrotne o pmizeniach gwintowanych @ednicy
2-15 nominalnej 10-15mm-zawory powrotne combi
0411/01
wyd.l 1998
szt 11,00
139 | KNR-W Zawory odpowietrzajce automatyczne @ednicy nominalnej 15mm
2-15
0412/07
wyd.l 1998
szt 4,00
140 | KNR-W Zawory przelotowe i zwrotne o pmizeniach gwintowanych @ednicy
2-15 nominalnej 25mm
0411/03
wyd.l 1998
szt 4,00
141 | KNR-W Ptukanie instalacji wodogijowej w budynkach mieszkalnych- analogial
2-15
0128/01
wyd.l 1998
58+56+10+12 m 136,00
razem m 136,00
142 | KNR-W Proba szczelrioi weztow cieplnych wymiennikowych o ogdinej
2-15 powierzchni ogrzewalnej wymiennikdw do 8m2- anadogpttowni z
0516/01 uruchomieniem , rozruchem i regulacj
wyd.l 1998
wezet 2,00
143 | KNR-W Proby szczelngi instalacji centralnego ogrzewania z rur staldwyc
2-15 miedzianych w budynkach mieszkalnych
0406/01
wyd.l 1998
urzadzern 11,00
ie
144 | KNR-W Proby instalacji centralnego ogrzewania naagorz dokonaniem regulagji
2-15
0436/01
wyd.l 1998
urzadzen 11,00
grzejnyc




