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Nr | PodstawaOpis robét Jm llos¢
Naprawa peknieé¢ w murze elewacji zachodniej, rozbiérka néwietli piwnicznych
1 | KNR 4-01 Podstemplowanie nadpty
0422/04 |Nr ST: 01
MGPiB
wyd.1lI
1999
wymiana nadprga okna 2 szt 2,000
wymiana drzwi 2 szt 2,000
razem szt 4,000
2 | KNR 4-01|Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbroginpapraéa uszkodzone okna ora
0212/03 |nadprae drzwi wejsciowych
MGPIB |Nr ST: 01
wyd.1lI
1999
1,80*0,40*0,20 m3 0,144
1,80*0,40*0,20 m3 0,144
razem ma3 0,288
3 | KNR 4-01|Wykucie bruzd poziomych o gbokasci i szerokdci 1x1 cegta wécianach z cegiet na
0336/07 |zaprawie cementowo-wapienne;j
MGPIB |Nr ST: 01
wyd.1lI
1999
1,80*2 m 3,600
razem m 3,600
4 | KNR 2-02|Utozenie nadpray prefabrykowanych
0126/05 |Nr ST: 01
MGPiB
wyd.V
1995
L19 okno 1,80*4 m 7,200
L19 drzwi 1,80*4 m 7,200
razem m 14,400
5 | KNR 4-01/Obmurowanie kacow belek
0317/06 |Nr ST: 01
MGPiB
wyd.1lI
1999
4*2 szt 8,000
razem| szt 8,000
6 | KNR 4-01|Przemurowanie ggte peknigé przy wyciu zaprawy cementowej $cianach z cegiet
0307/03 |grubdici 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
wyd.lll  |Nr ST: 01
1999
3,50 m 3,500
razem m 3,500
7 | KNR 4-01|Wykucie strzpi w przekrojacttcian z cegiet o grusei 1 1/2 cegly na zaprawie
0331/07 |cementowo-wapiennej do moatanowych drzwi
MGPIB |Nr ST: 0]
wyd.1lI
1999
2,20*2 m 4,400
razem m 4,400
8 | KNR 4-01|Uzupeienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy
0711/03 |cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejdotbm2
MGPIB |Nr ST: 01
wyd.1lI
1999
10,0 m2 10,00(
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razem

m2

10,000

KNR 4-04
0101/02
MAIGP

wyd. 1V
1997

Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cemejtpenizej poziomu terenu -

naswietla piwniczne
Nr ST: 01

(1,25+0,40%2)*0,15*2
(0,50+0,40%2)*0,15*2

razem

m3
m3

0,615
0,390

m3

1,005

10

KNR 4-01
0723/03
MGPiB

wyd. Il
1999

Uzupeienie podktadow pod tynki zegtrene - w miejscach ubytkéw elewacji

Nr ST: 01

25,0

razem

m2

25,00d

m2

25,00d

Remont balkonéw 2szt z wymiag balustrad

11

KNR 4-01
1306/01
MGPiB

wyd. Il
1999

Demonta balustrad balkonowych
Nr ST: 01

2*8

razem

szt

16,000

szt

16,000

12

KNR 4-01
0804/07
MGPiB

wyd. Il
1999

Zerwanie posadzki cementowej
Nr ST: 01

1,90*0,60*2

razem

m2

2,280

m2

2,280

13

KNR 4-01
0535/08
MGPiB

wyd. Il
1999

Rozbidrka obrébek z blachy nie nagtagj sk do wytku
Nr ST: 01

(0,60+1,90+0,60)*0,25*2

razem

m2

1,550

m2

1,550

14

KNR 4-01
0701/08
MGPiB

wyd. Il
1999

Odbicie tynkéw o powierzchni do 5m2 od spodu phtkbnowych
Nr ST: 01

1,90*0,60*2

razem

m2

2,280

m2

2,280

15

KNR 4-01
0201/06
MGPiB

wyd. Il
1999

Deskowanie konstrukcjielbetowej ptyt balkonowych do naprawy
Nr ST: 01

(0,60+1,90+0,60)*0,20

razem

m2

0,620

m2

0,620

16

KNR 4-01
0203/12
MGPiB

wyd. Il
1999

Uzupeienie betonu w ptytach balkonowych - repaafa ubytkow
Nr ST: 01
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(0,60+1,90+0,60)*0,20*0,10*2 m3 0,124
razem ma3 0,124
17 KNR |Balustrady balkonowe z pochwytem rura kwadratow#@®mm ze stali nierdzewnej z
2-02w |wypetieniem plytami HPL kolorowe mocowane do siypkazem 12 kpl - Analogia
1209/03 |Nr ST: 01
Wacetob
wyd.V
2003
(0,45+1,90+0,45)*2 m 5,600
razem m 5,600
18 | KNR 4-01|Uzupehienie tynkéw zewatrznych cementowych kategorii Ill o powierzchni
0728/06 |uzupetianych tynkow w jednym miejscu do 5m2 batwr podidach z betonéw
MGPIB |zwirowych
wyd.lll  |Nr ST: 01
1999
0,45*1,90*2 m2 1,710
(0,45+1,90+0,45)*0,10*2 m2 0,560
razem m2 2,270
19 | KNR 0-23|Przygotowanie starego podepod docieplenie metadekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 |mechaniczne i zmycie od spodu balkonéw
IGM wyd.I Nr ST: 01
1999
2,27 m2 2,270
razem m2 2,270
20 | KNR 0-23|Przygotowanie starego podpod docieplenie metadekka-mokra poprzez dwukrotne
2611/03 |gruntowanie emulgjATLAS UNI-GRUNT
IGM wyd.I |Nr ST: 01
1999
2,27 m2 2,270
razem m2 2,270
21 | KNR 0-23|Ocieplenie od spodu balkonéw ptytami styropianowfaRiS 5cm przy zyciu gotowych
2614/03 |zapraw klejcych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem wyprawy
IGM wyd.| |lelewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej naebz
1999 |Nr ST: 01
2,27 m2 2,270
razem m2 2,270
22 | KNR 2-02 \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggab80mm pod posadzki - warstwa
1102/02 |spadkowa
MGPIB |Nr ST: 01
wyd.V
1995
0,60*1,90*2 m2 2,280
razem m2 2,280
23 | KNNR 2 |Izolacja p-wodna ptyty balkonu papermozgrzewals- analogia samoprzylepna
0507/02 |membrana bitumiczna
KancelariaNr ST: 01
Prezesa
Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000
2,28 m2 2,280
razem m2 2,280
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24

KNR
2-02u2
0541/01
Orgbud
wyd.1992-
98

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwiniciu do 25cm
Nr ST: 01

(0,45+1,90+0,45)*2*0,25
razem

m2

1,400

m2

1,400

25

KNNR 2
1202/06
Kancelaria
Prezesa
Rady
Ministréw
Dz.U.
114/2000

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadibaci 25mm
Nr ST: 01

2,28
razem

m2

2,280

m2

2,280

26

KNNR 2
1202/07
Kancelaria
Prezesa
Rady
Ministréw
Dz.U.
114/2000

Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana gégbo 10mm - krotnéc 2
Nr ST: 01

2,28
razem

m2

2,280

m2

2,280

27

KNR 2-02
1106/07
MGPiB

wyd.V
1995

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie posadzki siagkstalovg
Nr ST: 01

2,28
razem

m2

2,280

m2

2,280

28

KNR 0-12
1118/01
IGM

wyd. Il
2002

Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanycklej - przygotowanie podia
Nr ST: 01

2,28
razem

m2

2,280

m2

2,280

29

KNR 0-12
1118/08
IGM

wyd. Il
2002

Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadangcklej o wymiarach 30x30cm metp

zwykla
Nr ST: 01

2,28
razem

m2

2,280

m2

2,280

Dodatkowe docieplenie stropu poddasza

30

KNR 4-01
0428/01
MGPiB

wyd. Il
1999

Rozebranie podtdg - istniejace ptyty do odzysku
Nr ST: 01

146,4
razem

m2

146,40(

m2

146,40(
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31

KNR
2-02w
0612/03
Wacetob

wyd.V
2003

Izolacje poziome cieplne i przeciddickowe z welny mineralnej gr 15cm - dodatkowa
warstwa
Nr ST: 01

9,6*16,9

minus klatka -3,50*4,50

m2
m2

162,24(
-15,75(

razem

m2

146,49(

32

KNNR 2
0402.1/01
Kancelaria

Prezesa
Rady
Ministréw
Dz.U.
114/2000

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwatiogl pomosty transportowe na
poddaszu (naktady R i S na 1m elementu konstrukggh
Nr ST: 01

9,0*4

36,000

razem

36,000

33

KNNR 2
0402.2/01
Kancelaria

Prezesa
Rady
Ministréw
Dz.U.
114/2000

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwatiog pomost transportowy (naktad
M na 1m3 drewna konstrukcyjnego)
Nr ST: 01

<

36,0*0,15*0,07

m3

0,378

razem

m3

0,378

34

KNR 4-01
0820/03
MGPiB

wyd. Il
1999

Przybicie do podtogi istniegych piyt na poddaszu wspotczynnik 0,8 do R - Agal
Nr ST: 01

146,4

m2

146,40(

razem

m2

146,40(

Zamurowanie okienek piwnic i zabudowanie nawiewnikd typu Z

35

KNR 4-01
0354/06
MGPiB

wyd. Il
1999

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1m2
Nr ST: 01

szt

6,000

razem

szt

6,000

36

KNR 4-01
0354/03
MGPiB

wyd. Il
1999

Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
Nr ST: 01

10

szt

10,000

razem

szt

10,000

37

KNR 4-01
0304/01
MGPiB

wyd. Il
1999

Uzupetnienie - zamurowizotwordéw wécianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

Nr ST: 01

okienka piwniczne 0,55*0,55*0,40*8

m3

0,968
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1,24*0,55*0,40 m3 0,273
1,11*0,55*0,40 m3 0,244

razem ma3 1,485

38 | KNR 4-01|Uzupetnienie tynkow wewatrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy

0711/01 |cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejdoulm2 nacianach
MGPIB |Nr ST: 01
wyd.1lI
1999
0,60*0,60*2*8 m2 5,760
1,30*0,60*2*2 m2 3,120
razem m2 8,880
39 KNR |Kratki wentylacyjne z siatkze stali nierdzewnej 9*24cm
2-17w |Nr ST: 0]
0138/01
MGPiB
wyd.l 1992
6 szt 6,000
razem szt 6,000
40 KNR |Przewody wentylacyjne z ptyt PCV prosatke, nawiew typu "Z" (z udziatem ksztaltek do
2-17w |35%) o obwodzie do 600mm
0124/02 |Nr ST: 01
MGPiB
wyd.l 1992
6*1,5 m2 9,000
razem m2 9,000
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
41 | KNR 4-01|Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - drzwi agvene
0354/05 |Nr ST: 01
MGPiB
wyd.1lI
1999
1,20*2,05 m2 2,460
razem m2 2,460
42 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych antywtamaniovytyp D1 1,20*2,05m
1024/08 |Nr ST: 01
IGM wyd.|
1998
1,20*2,05 m2 2,460
razem m2 2,460
System docieplaniacian -1,0m pongej terenu ptytami ze styroduru XPS gr 7cm
43 | KNR 2-01|Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [ll wykamgne na odklad koparkami
0217/02 |podstbiernymi o pojemngci tyzki 0,15m3
wyd.lV  |Nr ST: 01
1996
(18,50+11,50)*2*1,00*0,50 m3 30,00(
razem ma3 30,00d
44 | KNR 0-23|Przygotowanie starego podipod docieplenie metadekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 |mechaniczne i zmycie
IGM wyd.I |Nr ST: 01
1999
(18,03+10,93)*2*1,00 m2 57,92(
razem m2 57,920
45 | KNR 4-01|Uzupeienie tynkow zewatrznych zwyktych kategorii | o powierzchni uzupetnych
0724/03 |tynkéw w jednym miejscu do 5mZcian - poniej terenu
MGPIB |Nr ST: 01
wyd.1lI
1999
57,92 m2 57,920
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razem m2 57,920
46 | KNR 0-29 |Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomyadtonowych i
0637/01 |otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERX-10
IGM wyd.I |Nr ST: 01
2000
57,92 m2 57,92(
razem m2 57,920
47 | KNR 0-29|Szpachlowanie powierzchni pionowych m&JPERFLEX-10
0641/01 |Nr ST: 01
IGM wyd.|
2000
57,92 m2 57,92(
razem m2 57,920
48 | KNR 0-23|Ociepleniescian budynkéw w przez przyklejenie ptyt styropiaryetv styrodur EPS
2612/01 |[FUNDAMENT gr 7cm - 1m poriej terenu
wyd.l 1999Nr ST: 01
57,92 m2 57,92(
razem m2 57,920
49 | KNR 0-23|Przyklejenie warstwy siatki nigianach przy ociepleniécian budynkow ptytami
2612/06 |styropianowymi EPS FUNDAMENT jw.
IGM wyd.I |Nr ST: 01
1999
57,92 m2 57,92(
razem m2 57,920
50 | Analiza |lzolacjascian fundamentowych z folii kubetkowej
whasan |Nr ST: 01
57,92 m2 57,92(
razem m2 57,920
51 | KNR 2-01|Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych o szeroda 0,8-1,5m i
0320/02 |glebokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll-1V
MGPIB |Nr ST: 01
wyd. 1V
1996
25,0 m3 25,00(
razem ma3 25,000
52 | KNR 2-31|Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 |zag:szczanagcznie
MGPIB |Nr ST: 01
wyd. 1V
1995
(19,00+12,0)*2*0,80 m2 49,60(
razem m2 49,600
53 | KNR 2-31|Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/02 |zag;szczanagcznie - za kady dalszy 1cm krotnig 5
MGPIB |Nr ST: 01
wyd. 1V
1995
49,60 m2 49,60(
razem m2 49,600
54 | KNR 2-31|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin
0407/01 |zaprava cementow
MGPIB |Nr ST: 01
wyd. 1V
1995
(18,20+12,20)*2 m 60,80(
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razem m 60,800
55 | KNR 2-31|tLawa betonowa zwykia pod krawniki
0402/03 |Nr ST: 01
MGPiB
wyd. 1V
1995
60,80*0,15*0,10 m3 0,912
razem ma3 0,912
56 | KNR 2-31|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticsecm, uktadane na podysp
0511/02 |cementowo-piaskowej - analogia opaskarowa
MGPIB |Nr ST: 01
wyd. 1V
1995
49,60 m2 49,600
razem mz2 49,600
System docieplenigcian cokotu z plyt styrodur XPS gr 7cm
57 | KNR 0-23|Przygotowanie starego podipod docieplenie metadekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 |mechaniczne i zmycie
IGM wyd.I |Nr ST: 01
1999
(18,17+11,07)*2*0,80 m2 46,784
razem mz2 46,784
58 | KNR 0-23|Sprawdzenie przyczepém do podiaa zaprawy klejcej
2611/04 |Nr ST: 01
IGM wyd.|
1999
46,8 m2 46,800
razem mz2 46,800
59 | KNR 0-23|Natozenie na podize podktadowej masy tynkarsk
0931/01 |Nr ST: 01
IGM wyd.|
1999
46,80 m2 46,800
razem mz2 46,800
60 | KNR 0-23|Ociepleniescian budynkow z cegtly ptytami styrodur gr 7cm pazyciu gotowych zapraw
2614/02 |klejacych wraz z przygotowaniem pod#pi recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
IGM wyd.| |cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - TYMIKOZAIKOWY
1999 |Nr ST: 01
46,80 m2 46,800
razem m2 46,800
61 | KNNR 2 |Docieplenie ptytami styropianowymi - doptata zateaswanie wzmocniedodatkovy
1902/13 |\warstwy z wtdkna szklanego (podwdjnie) miejsc szczegdhaiezonych (naraniki,
wyd.l 2000cokoty, kravedzie)
Nr ST: 01
(18,17+11,03)*2 m 58,400
razem m 58,400
62 | KNR 0-23|Ochrona narmikéw wypuklych latownikiem metalowym przy ocieplengeian budynkow
2614/10 |ptytami styropianowymi
IGM wyd.I |Nr ST: 01
1999
6 m 6,000
razem m 6,000
System docieplenid&cian powyzej cokotu z ptyt styropianowych EPS gr 15cm
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63 | KNR 2-02|Ostony okien foli polietylenovg
0925/01 |Nr ST: 01
MGPiB
wyd.V
1995
1,65*1,74*15 m2 43,064
1,66*0,75 m2 1,245
1,74*2,33*4 m2 16,217
2,68*1,20*2 m2 6,432
razem m2 66,959
64 | KNR 0-23|Przygotowanie starego podpod docieplenie metadekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 |mechaniczne i zmycie
IGM wyd.I |Nr ST: 01
1999
6,55%(18,17+11,07)*2 m2 383,044
minus pow okien -(1,74*1,64)*15 m2 -42,804
-(1,66*0,75) m2 -1,245
-(2,33*1,74)*4 m2 -16,217
-(1,66*2,00)*2 m2 -6,640
razem m2 316,138
65 | KNR 0-23|Sprawdzenie przyczepfw do poditaa zaprawy klejcej
2611/04 |Nr ST: 01
IGM wyd.|
1999
316,13 m2 316,13(
razem m2 316,13(
66 | KNR 0-23|Nalozenie na podtze podkladowej masy tynkarsk
0931/01 |Nr ST: 01
IGM wyd.|
1999
316,13 m2 316,13(
razem m2 316,13(
67 | KNR 0-23|Ociepleniescian budynkow w systemie ptytami styropianowymiypazyciu gotowych
2614/02 |zapraw klejcych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem wyprawy
IGM wyd.| |lelewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej maegz - TYNK AKRYLOWY
1999 |Nr ST: 01
316,13 m2 316,13(
razem m2 316,13(
68 | KNNR 2 |Docieplenie ptytami styropianowymi - doptata zatpaowanie wzmocniedodatkovy
1902/13 |warstwg z widkna szklanego (podwdjnie) miejsc szczegd@iezonych (naraniki,
wyd.l 2000cokoty, kravedzie)
Nr ST: 01
25 m 25,00(
razem m 25,000
69 | KNR 0-23|Zamocowanie listwy cokotowe] przy ociepleritian budynkéw ptytami styropianowym
2614/11 |gr 15cm
IGM wyd.|I |Nr ST: 01
1999
(18,17+11,03)*2 m 58,40(
razem m 58,400
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70 | KNNR 2 |Zaprawy wyréwnuice grubgéci 5,0mm z masy wyréwnagej pod plytki ceramiczne
1003/01 |utozone na gotowym suchym podtoscian zewrtrznych
KancelariaNr ST: 01
Prezesa
Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000
2,20*2,26 m2 4,972
minus pow drzwi  -2,00*1,47 m2 -2,940
pow ciciezy (2,00*2+1,50)*0,30 m2 1,650
razem m2 3,682
71 | KNR 0-23|Przygotowanie starego podpod plytki klinkierowe poprzez dwukrotne gruntmiea
2611/03 |emulsp ATLAS UNI-GRUNT
IGM wyd.I |Nr ST: 01
1999
3,682 m2 3,682
razem m2 3,682
72 | KNNR 2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
1002/01 |Nr ST: 01
Kancelaria
Prezesa
Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000
3,682 m2 3,682
razem m2 3,682
73 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowychkgmw dekoracyjnych - dodatek za
0933/07 |pasy o innej barwie szerod@ do 100cm
IGM wyd.I |Nr ST: 01
1999
6,70*3,39 m2 22,713
razem m2 22,713
74 | KNR 0-23|Ocieplenie éciezy o szerokéci do 30cm ptytami styropianowymi EPS 100 gr 2azyp
2614/08 |uzyciu gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem pod#i recznym
IGM wyd.|l \wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowejotogvej suchej mieszanki
1999 |Nr ST: 01
(1,74+1,64+1,74)*0,25*15 m2 19,200
(1,66+0,75*2)*0,25 m2 0,790
(1,74+2,33+1,74)*0,25*4 m2 5,810
(2,20+1,66+2,20)*0,25*2 m2 3,030
razem m2 28,830
75 | KNR 0-23|Ochrona narmikéw wypuklych latownikiem metalowym przy ocieplengeian budynkow
2612/08 |ptytami styropianowymi
wyd.l 1999Nr ST: 01
6,5*4 m 26,00(
1,74*2*20 m 69,60(
2,33*4 m 9,320
1,67*20 m 33,40(
razem m 138,32(
76 | KNR 0-33|Montaz obramowa - listwa wokétokienna - ptyta styropianowa gr Inbc
18/01 |Nr ST: 01
wyd.l 2001
(1,74+1,65+1,74)*15 m 76,95(
(1,74+2,35+1,74)*4 m 23,32(
(1,65+2,20%2)*2 m 12,100
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(1,67+0,75*2) m 3,170
razem m 115,54(
77 | KNR 0-28 Wykonanie boni z listww styropianie przy ocieplenician budynkéw
2628/01 |Nr ST: 01
IGM wyd.|
1999
(18,17+11,07)*2 mb 58,48(
razem mb 58,48(
Wymiana rur spustowych na czas rob6t dociepleniowyt/ materiat mz odzysku /
78 | KNR 4-01|Rozbidrka rur spustowych z blachy nagaj st do wytku
0535/05 |Nr ST: 01
wyd.11I
1999
7,50*4 m 30,000
razem m 30,00d
79 | KNR 0-15|Rury spustowe z PCW @ednicy 11cm - montamateriat z odzysku
0529/03 |Nr ST: 01
IGM
wyd.1lI
2000
30 m 30,000
razem m 30,00d
80 | KNR 4-01|Wykucie z muru podokiennikow betonowych
0354/12 |Nr ST: 01
MGPiB
wyd.1lI
1999
1,35*14 m 18,90(
2,10*4 m 8,400
razem m 27,300
81 | Kalkulacja|Wymiana - dostawa i montgarapetéw zewgirznych z blachy powlekanej - parapety d
indywidual|1,50 mb szer 0,45m
na Nr ST: 01
15 szt 15,00(
1 szt 1,000
razem| szt 16,000
82 |Kalkulacjaljw lecz - parapety dt 2,20 mb szer 0,2
indywidual/Nr ST: 01
na
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
Naprawa zadaszenia wégia do klatki schodowej
83 | KNR 4-01|Odbicie tynkéw zadaszenia od spodu
0701/11 |Nr ST: 01
wyd.1lI
1999
2,30*1,0 m2 2,300
razem m2 2,300
84 | KNR 0-23|Natozenie na podtze gzymsow podkladowej masy tynkarskiej szczepn
0931/01 |Nr ST: 01
IGM wyd.|
1999
2,30 m2 2,300
razem m2 2,300
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85 | KNR 0-23|Przyklejenie warstwy siatki jw
2612/07 |Nr ST: 01
IGM wyd.|
1999
2,30 m2 2,300
razem m2 2,300
86 | KNR 0-23|Przygotowanie starego podipod docieplenie metadekka-mokra poprzez dwukrotne
2611/03 |gruntowanie emulgjATLAS UNI-GRUNT jw
IGM wyd.I |Nr ST: 01
1999
2,30 m2 2,300
razem m2 2,300
87 | KNR 0-23|Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku jw
0931/04 |Nr ST: 01
IGM wyd.|
1999
2,30 m2 2,300
razem m2 2,300
88 | KNR 0-23|Ochrona narenikow wypuklych ktownikiem metalowym przy ocieplengeian budynkow
2614/10 |Nr ST: 01
IGM wyd.|
1999
4,30 m 4,300
razem m 4,300
89 | KNR 2-02|Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na
1102/02 |gtadko
wyd.V  |Nr ST: 01
1995
2,30 m2 2,300
razem m2 2,300
90 | KNR 2-02|Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lubguemie za zmiapgrubdici o 10mm
1102/03 |Nr ST: 01
wyd.V
1995
2,30 m2 2,300
razem m2 2,300
91 | KNNR 2 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw pafermozgrzewals
0507/02 |Nr ST: 01
wyd.l 2000
2,30 m2 2,300
razem m2 2,300
92 KNR  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefoker rozwiniciu ponad 25cm
2-02u2 |Nr ST: 01
0541/02
Orgbud
wyd.1992-
98
(2,30+1,0+1,0)*0,25 m2 1,075
razem m2 1,075
Odwaz i utylizacja materiatéw z rozbidrek
93 | KNR 4-01|Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymidiagics¢ do 1km
0108/17 |Nr ST: 01
wyd.Ill
1999
3,50 m3 3,500
razem ma3 3,500
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94 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/20 [samowytadowczymi - na kdy nasgpny 1km ponad 1km - krot§é 9
wyd.Ill  |Nr ST: 01
1999
3,50 m3 3,500
razem ma3 3,500
95 | Kalkulacja|Utylizacja gruzu
indywidualNr ST: 01
na
3,50 m3 3,500
razem ma3 3,500
Rusztowania
96 | KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewnzne o wysokéci do 10m
1504/01 |Nr ST: 01
Kancelaria
Prezesa
Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000
(12,00+19,00)*2*7,0 m2 434,00(¢
razem m2 434,00(
97 | KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych
1505/01 |Nr ST: 01
wyd.l 2000
434 m2 434,00(¢
razem m2 434,00(
98 KNR |Daszki ochronne wolno stgje o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desedd n
2-02u2 |wejsciami do budynkdéw zabezpieczone fghiolietylenove
1621/03 |Nr ST: 01
Orgbud
wyd.1992-
98
3*2,0 m2 6,000
razem m2 6,000
Przerdbka instalacji odgromowej
99 | Kalkulacja|Przerébka instalacji odgromowej zgodnie z PT + @oyni
indywidualNr ST: 01
na
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000




