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 1 Remont posadzek w salach (26,27,28,29,30,31,32,33,34) II 
piętra w Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie

 1 KNR 0401 
0816-0600

Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 440,0384 m2

Obmiar:
powierzchnia sal  -  II piętro  ( sale nr 
26,27,28,29,30,31,32,33,34 ) 
5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2  =  
440,0384
Razem  =  440,0384

 2 KNR 0401 
0818-0500

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 49,7640 m2

Obmiar:
sale IV pietro
3,05 * 6,6 + 4,49 * 6,6  =  49,7640
Razem  =  49,7640

 3 KNRu 0202 
1134-0100

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi 
"CERESIT CT 17".  (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

49,7640 m2

Obmiar:
sale IV pietro
3,05 * 6,6 + 4,49 * 6,6  =  49,7640
Razem  =  49,7640

 4 KNRu 0202 
1130-0201

Warstwy wyrównujące i wygładzające o grub. 5mm wykonane  
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2  - zaprawa 
CERESIT. (Biuletyn VII Orgbud Warszawa)

49,7640 m2

Obmiar:
sale IV pietro
3,05 * 6,6 + 4,49 * 6,6  =  49,7640
Razem  =  49,7640

 5 KNR 0401 
0820-0300

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z 
zapastowaniem. Analogia. Przybicie płyt OSB3 gr 10mm na 
podłodze z desek

440,0384 m2

Obmiar:
powierzchnia sal  -  II piętro  ( sale nr 
26,27,28,29,30,31,32,33,34 ) 
5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2  =  
440,0384
Razem  =  440,0384

 6 KNR 0401 
0820-0300

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z 
zapastowaniem. Analogia. Przybicie płyt OSB3 gr 10mm na 
podłodze z płyt 2 warstwa z poszpachlowaniem powierzchni

440,0384 m2

Obmiar:
powierzchnia sal  -  II piętro  ( sale nr 
26,27,28,29,30,31,32,33,34 ) 
5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2  =  
440,0384
Razem  =  440,0384

 7 KNRu 0202 
1134-0100

Gruntowanie podłoży poziomych - gruntowanie podłogi z płyt 
OSB  z szpachlowaniem przed klejeniem wykładziny

440,0384 m2

Obmiar:
powierzchnia sal  -  II piętro  ( sale nr 
26,27,28,29,30,31,32,33,34 ) 
5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2  =  
440,0384
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Razem  =  440,0384

 8 Analiza 
własna: KNR
0401 
0817-0500

Uzupełnienie listew przyściennych z pcw - montaż listew 
wyobleniowych

283,8600 m

Obmiar:
długość potrzebnych listew wyobleniowych sale  -  II piętro
 ( 6,59 + 5,41 )  * 2 - 1,0  =  23,0000
 ( 9,33 + 6,4 )  * 2 - 1,0  =  30,4600
 ( 3,55 + 6,4 )  * 2 - 1,0  =  18,9000
 ( 5,95 + 9,03 )  * 2 - 1,0  =  28,9600
 ( 5,95 + 8,95 )  * 2 - 1,0  =  28,8000
 ( 5,95 + 9,05 )  * 2 - 1,0  =  29,0000
 ( 5,95 + 8,94 )  * 2 - 1,0  =  28,7800
 ( 5,95 + 8,94 )  * 2 - 1,0  =  28,7800
 ( 5,95 + 9,2 )  * 2 - 1,0  =  29,3000
długość potrzebnych listew wyobleniowych sale  -  IV piętro
 ( 3,05 + 6,6 )  * 2 - 0,9 +  ( 4,49 + 6,6 )  * 2 - 0,9 * 3  =  
37,8800
Razem  =  283,8600

 9 KNRw 0202 
1123-0200

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej.Analogia. posadzka z wykładziny obiektowej 
heterogenicznej z wywinięciem cokołów na ściany 10cm  gr min
2,0mm z warstwą ścieralną min 0,8 mm kolor deska z 
zabezpieczeniem poliuretanem PUR

538,7826 m2

Obmiar:
powierzchnia sal  -  II piętro  ( sale nr 
26,27,28,29,30,31,32,33,34 ) 
 ( 5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2 )  * 
1,1  =  484,0422
 sale IV piętro
 ( 3,05 * 6,6 + 4,49 * 6,6 )  * 1,1  =  54,7404
Razem  =  538,7826

 10 KNRw 0202 
1123-0400

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie 
wykładzin rulonowych.

538,7826 m2

Obmiar:
powierzchnia sal  -  II piętro  ( sale nr 
26,27,28,29,30,31,32,33,34 ) 
 ( 5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2 )  * 
1,1  =  484,0422
 sale IV piętro
 ( 3,05 * 6,6 + 4,49 * 6,6 )  * 1,1  =  54,7404
Razem  =  538,7826

 11 Analiza 
własna:

Dostawa i montaż progów w drzwiach z listew aluminiowych 14,0000 szt.

Obmiar:
10 + 4  =  14,0000
Razem  =  14,0000

 12 KNR 0401 
0108-1100

Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

9,7803 m3

Obmiar:
powierzchnia sal  -  II piętro  ( sale nr 
26,27,28,29,30,31,32,33,34 ) 
 ( 5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2 )  * 
0,022  =  9,6808
 slale IV piętro
 ( 3,05 * 6,6 + 4,49 * 6,6 )  * 0,002  =  0,0995
Razem  =  9,7803
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 13 KNR 0401 
0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km

9,7803 m3

Obmiar:
powierzchnia sal  -  II piętro  ( sale nr 
26,27,28,29,30,31,32,33,34 ) 
 ( 5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2 )  * 
0,022  =  9,6808
 slale IV piętro
 ( 3,05 * 6,6 + 4,49 * 6,6 )  * 0,002  =  0,0995
Razem  =  9,7803

Krotność: 4,0000

 14 Analiza 
własna:

Opłata za utylizację gruzu 9,7803 m3

Obmiar:
powierzchnia sal  -  II piętro  ( sale nr 
26,27,28,29,30,31,32,33,34 ) 
 ( 5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2 )  * 
0,022  =  9,6808
 slale IV piętro
 ( 3,05 * 6,6 + 4,49 * 6,6 )  * 0,002  =  0,0995
Razem  =  9,7803
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 2 Malowanie w salach (26,27,28,29,30,31,32,33,34) II piętra  i 
sali na IV piętrze oraz klatki schodowej G1 w Mikołowie

 15 KNR 0401 
1202-0900

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2

1 108,1268 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian sale 26,27,28,29,30,31,32,33,34  -  II piętro
 ( 6,59 + 5,41 )  * 2 * 1,6 +  ( 6,4 + 9,33 )  * 2 * 1,6 +  ( 3,55 + 
6,4 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,03 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,95 )  * 2
* 1,6  =  216,1920
 ( 5,95 + 9,05 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 +
8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,2 )  * 2 * 1,6  =  191,7760
powierzchnia sufitów II piętro
5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2  =  
440,0384
 klatka schodowa przy sali 34 od I piętra do III pietra
5,28 * 2,6 + 2,6 * 5,28 * 1,4 * 2  =  52,1664
 ( 2,6 + 5,28 * 2 )  * 3,5 * 3 / 2  =  69,0900
sala IV piętro
3,05 * 6,6 + 6,6 * 4,49  =  49,7640
 ( 3,05 + 6,6 )  * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 2 +  ( 4,49 + 6,6 )
 * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 4  =  89,1000
Razem  =  1 108,1268

 16 KNR 0401 
0354-0400

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2,0000 szt.

Obmiar:
2,0000

 17 KNR 0401 
0348-0200

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie 
cementowo  wapiennej

2,7000 m2

Obmiar:
sala IV piętro
1,8 * 2,5 - 0,9 * 2  =  2,7000
Razem  =  2,7000

 18 KNR 0401 
0354-1500

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników 
stalowych. Analogia. demontaż karniszy

27,0000 szt.

Obmiar:
7*3+2+1+3 = 27,0000

 19 KNRw 0202 
2003-0600

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo kartonowych na rusztach 
metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
dwuwarstwowe 100-02.

5,2000 m2

Obmiar:
sala IV piętro
 ( 1,8 + 1,1 )  * 2,5 - 1,0 * 2,05  =  5,2000
Razem  =  5,2000

 20 KNR 0202 
1016-0301

Ościeżnice drzwiowe stal. wbudowane w trakcie wznoszenia 
ścian, dla drzwi wejściowych fd1w, 2 krotnie malowane farbą 
olejną do grunt. emalią ftalową na budowie. Analogia ościeżnica
do skrzydła akustycznego w klasie R=32dB

2,0000 szt.

Obmiar:
2,0000

 21 KNR 0202 
1017-0100

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie 
wykończone. Analogia. Drzwi akustyczne w klasie Rw=32dB z 
zamkiem , klamka i wkładką w okleinie CPL 0,7mm

3,6000 m2

Obmiar:
0,9*2*2 = 3,6000

 22 KNR 0401 
1204-0800

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfałdowań) powierzchni tynku

1 108,1268 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian sale 26,27,28,29,30,31,32,33,34  -  II piętro
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 ( 6,59 + 5,41 )  * 2 * 1,6 +  ( 6,4 + 9,33 )  * 2 * 1,6 +  ( 3,55 + 
6,4 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,03 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,95 )  * 2
* 1,6  =  216,1920
 ( 5,95 + 9,05 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 +
8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,2 )  * 2 * 1,6  =  191,7760
powierzchnia sufitów II piętro
5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2  =  
440,0384
 klatka schodowa przy sali 34 od I piętra do III pietra
5,28 * 2,6 + 2,6 * 5,28 * 1,4 * 2  =  52,1664
 ( 2,6 + 5,28 * 2 )  * 3,5 * 3 / 2  =  69,0900
sala IV piętro
3,05 * 6,6 + 6,6 * 4,49  =  49,7640
 ( 3,05 + 6,6 )  * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 2 +  ( 4,49 + 6,6 )
 * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 4  =  89,1000
Razem  =  1 108,1268

 23 KNR 0403 
1001-0500

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykuwane ręcznie 
na podłożu z cegły

19,2000 m

Obmiar:
9 + 3,2 + 2,5 + 1,5 + 3,0  =  19,2000

 24 KNR 0401 
0705-0701

Wykonanie pasów szer do 10cm z tynku kat. III na zaprawie z 
wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścianach z 
bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi

19,2000 m

Obmiar:
9 + 3,2 + 2,5 + 1,5 + 3,0  =  19,2000

 25 KNRw 0401 
0701-0200

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej
o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach

16,9848 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian sale 26,27,28,29,30,31,32,33,34  -  II piętro
 (  ( 6,59 + 5,41 )  * 2 * 1,6 +  ( 6,4 + 9,33 )  * 2 * 1,6 +  ( 3,55 
+ 6,4 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,03 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,95 )  
* 2 * 1,6 )  * 0,03  =  6,4858
 (  ( 5,95 + 9,05 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95
+ 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,2 )  * 2 * 1,6 )  * 0,03  =  5,7533
 klatka schodowa przy sali 34 od I piętra do III pietra
 (  ( 2,6 + 5,28 * 2 )  * 3,5 * 3 / 2 )  * 0,03  =  2,0727
sala IV piętro
 (  ( 3,05 + 6,6 )  * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 2 +  ( 4,49 + 
6,6 )  * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 4 )  * 0,03  =  2,6730
Razem  =  16,9848

 26 KNR 0401 
0322-0200

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 21x27 8,0000 szt.

Obmiar:
8,0000

 27 KNRw 0401 
0711-0101

Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem   
wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo  i  pianobet.jedno 
miej. 1m2

16,9848 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian sale 26,27,28,29,30,31,32,33,34  -  II piętro
 (  ( 6,59 + 5,41 )  * 2 * 1,6 +  ( 6,4 + 9,33 )  * 2 * 1,6 +  ( 3,55 
+ 6,4 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,03 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,95 )  
* 2 * 1,6 )  * 0,03  =  6,4858
 (  ( 5,95 + 9,05 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95
+ 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,2 )  * 2 * 1,6 )  * 0,03  =  5,7533
 klatka schodowa przy sali 34 od I piętra do III pietra
 (  ( 2,6 + 5,28 * 2 )  * 3,5 * 3 / 2 )  * 0,03  =  2,0727
sala IV piętro
 (  ( 3,05 + 6,6 )  * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 2 +  ( 4,49 + 
6,6 )  * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 4 )  * 0,03  =  2,6730
Razem  =  16,9848
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 28 KNRu 0202 
1134-0201

Gruntowanie podłoży pionowych i poziomych preparatami 
grutującymi

1 108,1268 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian sale 26,27,28,29,30,31,32,33,34  -  II piętro
 ( 6,59 + 5,41 )  * 2 * 1,6 +  ( 6,4 + 9,33 )  * 2 * 1,6 +  ( 3,55 + 
6,4 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,03 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,95 )  * 2
* 1,6  =  216,1920
 ( 5,95 + 9,05 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 +
8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,2 )  * 2 * 1,6  =  191,7760
powierzchnia sufitów II piętro
5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2  =  
440,0384
 klatka schodowa przy sali 34 od I piętra do III pietra
5,28 * 2,6 + 2,6 * 5,28 * 1,4 * 2  =  52,1664
 ( 2,6 + 5,28 * 2 )  * 3,5 * 3 / 2  =  69,0900
sala IV piętro
3,05 * 6,6 + 6,6 * 4,49  =  49,7640
 ( 3,05 + 6,6 )  * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 2 +  ( 4,49 + 6,6 )
 * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 4  =  89,1000
Razem  =  1 108,1268

 29 KNRw 0401 
1204-0100

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów farba o min 2 klasie odporności na 
zmywanie - biała

541,9688 m2

Obmiar:
powierzchnia sufitów II piętro
5,41 * 6,59 + 6,4 * 9,33 + 3,55 * 6,4 + 5,95 * 9,03 + 5,95 * 
8,95 + 5,95 * 9,05 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 8,94 + 5,95 * 9,2  =  
440,0384
 klatka schodowa przy sali 34 od I piętra do III pietra
5,28 * 2,6 + 2,6 * 5,28 * 1,4 * 2  =  52,1664
sala IV piętro
3,05 * 6,6 + 6,6 * 4,49  =  49,7640
Razem  =  541,9688

 30 KNRw 0401 
1204-0200

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian arba o min 2 klasie odporności na 
zmywanie - min. 3 grupa kolorów

566,1580 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian sale 26,27,28,29,30,31,32,33,34  -  II piętro
 ( 6,59 + 5,41 )  * 2 * 1,6 +  ( 6,4 + 9,33 )  * 2 * 1,6 +  ( 3,55 + 
6,4 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,03 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,95 )  * 2
* 1,6  =  216,1920
 ( 5,95 + 9,05 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 +
8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,2 )  * 2 * 1,6  =  191,7760
 klatka schodowa przy sali 34 od I piętra do III pietra
 ( 2,6 + 5,28 * 2 )  * 3,5 * 3 / 2  =  69,0900
sala IV piętro
 ( 3,05 + 6,6 )  * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 2 +  ( 4,49 + 6,6 )
 * 2 * 2,5 - 1,9 * 1,0 - 0,9 * 2 * 4  =  89,1000
Razem  =  566,1580

 31 KNR 0401 
1208-0200

Ługowanie farby z tynków ścian 419,4800 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian sale 26,27,28,29,30,31,32,33,34  -  II piętro
 ( 6,59 + 5,41 )  * 2 * 1,6 +  ( 6,4 + 9,33 )  * 2 * 1,6 +  ( 3,55 + 
6,4 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,03 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,95 )  * 2
* 1,6 - 0,7 * 1,9 * 12 - 0,6 * 1,6 * 5 - 1,0 * 1,6 * 2  =  192,2320
 ( 5,95 + 9,05 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 +
8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,2 )  * 2 * 1,6 - 0,7 * 1,9 * 12 - 0,6 
* 1,6 * 4  =  171,9760
 klatka schodowa przy sali 34 od I piętra do III pietra
 ( 2,6 + 5,28 * 2 )  * 1,5 * 2 * 1,4  =  55,2720
Razem  =  419,4800
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 32 KNR 0401 
1204-0800

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfałdowań) powierzchni tynku

419,4800 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian sale 26,27,28,29,30,31,32,33,34  -  II piętro
 ( 6,59 + 5,41 )  * 2 * 1,6 +  ( 6,4 + 9,33 )  * 2 * 1,6 +  ( 3,55 + 
6,4 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,03 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,95 )  * 2
* 1,6 - 0,7 * 1,9 * 12 - 0,6 * 1,6 * 5 - 1,0 * 1,6 * 2  =  192,2320
 ( 5,95 + 9,05 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 +
8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,2 )  * 2 * 1,6 - 0,7 * 1,9 * 12 - 0,6 
* 1,6 * 4  =  171,9760
 klatka schodowa przy sali 34 od I piętra do III pietra
 ( 2,6 + 5,28 * 2 )  * 1,5 * 2 * 1,4  =  55,2720
Razem  =  419,4800

 33 KNR 0033 
2624-0100

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej - 
wykonanie warstwy pośredniej, wykonywane ręcznie

424,7600 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian sale 26,27,28,29,30,31,32,33,34  -  II piętro
 ( 6,59 + 5,41 )  * 2 * 1,6 +  ( 6,4 + 9,33 )  * 2 * 1,6 +  ( 3,55 + 
6,4 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,03 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,95 )  * 2
* 1,6 - 0,7 * 1,9 * 12 - 0,6 * 1,6 * 5 - 1,0 * 1,6 * 2  =  192,2320
 ( 5,95 + 9,05 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 +
8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,2 )  * 2 * 1,6 - 0,7 * 1,9 * 12 - 0,6 
* 1,6 * 4  =  171,9760
 klatka schodowa przy sali 34 od I piętra do III pietra
 ( 2,6 + 5,28 * 2 )  * 1,5 * 2 * 1,4  =  55,2720
 IV piętro przy drzwiach
 ( 1,3 * 2 + 1,6 )  * 1,6 - 0,9 * 1,6  =  5,2800
Razem  =  424,7600

 34 KNR 0033 
2624-0500

Tynki z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego 
-  wykonywane ręcznie Analogia. Tynk mozaikowy żywiczny o 
uziarnieniu 0,8-1,2mm kolor do ustalenia

424,7600 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian sale 26,27,28,29,30,31,32,33,34  -  II piętro
 ( 6,59 + 5,41 )  * 2 * 1,6 +  ( 6,4 + 9,33 )  * 2 * 1,6 +  ( 3,55 + 
6,4 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,03 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,95 )  * 2
* 1,6 - 0,7 * 1,9 * 12 - 0,6 * 1,6 * 5 - 1,0 * 1,6 * 2  =  192,2320
 ( 5,95 + 9,05 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 +
8,94 )  * 2 * 1,6 +  ( 5,95 + 9,2 )  * 2 * 1,6 - 0,7 * 1,9 * 12 - 0,6 
* 1,6 * 4  =  171,9760
 klatka schodowa przy sali 34 od I piętra do III pietra
 ( 2,6 + 5,28 * 2 )  * 1,5 * 2 * 1,4  =  55,2720
 IV piętro przy drzwiach
 ( 1,3 * 2 + 1,6 )  * 1,6 - 0,9 * 1,6  =  5,2800
Razem  =  424,7600

 35 Analiza 
własna:

Montaż odbojnic na ścianę - z płyty meblowej wiórowej 
laminowanej o szerokości 250 mm, grubości 18 mm. Oklejona 
obrzeżem PCV grubości 1 mm

77,3000 m

Obmiar:
długość odbojnicy w salach  26,27,28,29,30,31,32,33,34  -  II 
piętro
5,4 + 3,5 + 2 * 0,5  =  9,9000
6,5 + 3 * 0,5  =  8,0000
6,5 + 5,7 + 3 * 0,5  =  13,7000
6,5 + 5,7 + 3 * 0,5  =  13,7000
6,5 + 3 * 0,5  =  8,0000
6,5 + 3 * 0,5  =  8,0000
6,5 + 3 * 0,5  =  8,0000
6,5 + 3 * 0,5  =  8,0000
Razem  =  77,3000

 36 KNR 0401 
0903-0100

Dopasowanie skrzydeł  drzwiowych 
wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych 
polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych

10,0000 szt.

Obmiar:
drzwi do sal  -  II piętro
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1 + 9  =  10,0000
Razem  =  10,0000

 37 KNR 0401 
1211-0400

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni 
ponad 1,0 m2

60,0000 m2

Obmiar:
dzwi sal  -  II piętro
 ( 1,0 * 2,0 * 3,0 )  * 10  =  60,0000
Razem  =  60,0000

 38 KNR 0401 
1209-1000

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi o powierzchni ponad 
1,0 m2,uprzednio malowanej

72,0000 m2

Obmiar:
dzwi sal  -  II piętro i IV piętro
 ( 1,0 * 2,0 * 3,0 )  *  ( 10 + 2 )   =  72,0000
Razem  =  72,0000

 39 KNR 0401 
0919-2000

Wymiana klamek z szyldami 9,0000 szt.

Obmiar:
klamki  -  sale II piętra 26,27,28,29,30,31,32,33,34
9  =  9,0000
Razem  =  9,0000

 40 KNR 0401 
0919-2400

Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych  na zamki o 
jednakowym kluczu zwykłym

27,0000 szt.

Obmiar:
klamki  -  sale II piętra 26,27,28,29,30,31,32,33,34
9  =  9,0000
 klamki  -  sale I piętra 15,16,18,19,20,21,22
7  =  7,0000
 klamki  -  sale III piętra 36,37,38,39,40,41,42
7  =  7,0000
 klamki  -  sale parteru 1,2,3,6
4  =  4,0000
Razem  =  27,0000

 41 KNRw 0402 
0516-0200

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego.Analogia. 
Demontaż i ponowny montaż istniejącego grzejnika

21,0000 kpl

Obmiar:
demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników  -  sale II i 
IV piętro i klatka schod
8 * 2 + 2 + 2 + 1  =  21,0000
Razem  =  21,0000

 42 KNR 0401 
1212-2700

Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o 
średnicy do 50 mm

104,0000 m

Obmiar:
długość  -  sale II piętro
 ( 3,2 * 2 + 2 * 1,0 * 2 )  * 10  =  104,0000
Razem  =  104,0000

 43 KNR 0401 
1212-0400

Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i 
balustrad z prętów prostych

19,9900 m2

Obmiar:
4,2 * 0,95 * 4 + 1,3 * 3,1  =  19,9900

 44 KNR 0401 
1207-0100

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o 
wysokości do 20 cm

45,5000 m

Obmiar:
( 2,75 + 5,6 * 2 )  * 2 + 4,4 * 2 * 2  =  45,5000

 45 KNR 0401 
0322-0300

Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł. 
Analogia.Narożnik pcv 50x50 dł 1,6m np. narożnik C/S 
Acrovyn SO50 kolor do ustalenia

6,0000 szt.
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Obmiar:
w sali 31,32,27 po 1,6m  -  II  piętro
4  =  4,0000
  po 1,6m  -  IV piętro
2  =  2,0000
Razem  =  6,0000

Mnożniki: 
R = 0,6000 

 46 KNR K-08 
0101-0700

Zabezpieczenie stolarki - założenie folii na lampach 
oświetleniowych i parapetach

0,7426 100 m2

Obmiar:
( 1,0 * 0,6 * 7 * 7 + 1,0 * 0,6 * 12 + 1,0 * 0,6 * 6 )  / 100  =  
0,4020
 ( 2,36 * 0,5 * 27 + 1,1 * 0,5 * 2 * 2 )  / 100  =  0,3406
Razem  =  0,7426

 47 KNRw 0401 
1216-0100

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą na klatce schodowej i 
korytarzu - analogia

100,4000 m2

Obmiar:
4,0 * 2,75 * 2 + 3,1 * 2 * 2 + 1,0 *  ( 50 + 6 + 6 + 4 )   =  
100,4000
Razem  =  100,4000

 48 KNR K-08 
0101-0800

Zabezpieczenie stolarki - usunięcie folii 0,7426 100 m2

Obmiar:
( 1,0 * 0,6 * 7 * 7 + 1,0 * 0,6 * 12 + 1,0 * 0,6 * 6 )  / 100  =  
0,4020
 ( 2,36 * 0,5 * 27 + 1,1 * 0,5 * 2 * 2 )  / 100  =  0,3406
Razem  =  0,7426

 49 KNRw 0401 
1215-0500

Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 130,1184 m2

Obmiar:
mycie okien  -  sale II piętro
2,36 * 1,98 * 25 + 2,36 * 1,18 * 3 + 1,2 * 1,03 * 2 * 2  =  
130,1184
Razem  =  130,1184

 50 KNR 0401 
0108-1100

Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

1,6626 m3

Obmiar:
1108 * 0,0005 + 16,98 * 0,02 + 2,0 * 0,04 + 2,7 * 0,1 + 419 * 
0,001  =  1,6626
Razem  =  1,6626

 51 KNR 0401 
0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km

1,6626 m3

Obmiar:
1108 * 0,0005 + 16,98 * 0,02 + 2,0 * 0,04 + 2,7 * 0,1 + 419 * 
0,001  =  1,6626
Razem  =  1,6626

Krotność: 4,0000

 52 Analiza 
własna:

Opłata za utylizację gruzu 1,6626 m3

Obmiar:
1108 * 0,0005 + 16,98 * 0,02 + 2,0 * 0,04 + 2,7 * 0,1 + 419 * 
0,001  =  1,6626
Razem  =  1,6626
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 53 Analiza 
własna:

Przerobienie części instalacji związanej z nowym 
umiejscowieniem wyłącznika oświetlenia 230V po 
przestawieniu ścianki ,  wraz osadzeniem puszki 1 szt oraz 
wkuciem i zapraw przewodu 3x1,5 -ok3 mb

1,0000 kpl

Obmiar:
1,0000
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 3 Remont sekretariatu i gabinetów dyrektorów

 54 KNR K-08 
0101-0700

Zabezpieczenie stolarki - założenie folii na lampach 
oświetleniowych i parapetach

0,1192 100 m2

Obmiar:
( 1,0 * 0,6 * 3 * 4 )  / 100  =  0,0720
 ( 2,36 * 0,5 * 4 )  / 100  =  0,0472
Razem  =  0,1192

 55 KNRw 0401 
1216-0100

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą na korytarzu - analogia 25,0000 m2

Obmiar:
1,0 *  ( 9 + 16 )   =  25,0000
Razem  =  25,0000

 56 KNR K-08 
0101-0800

Zabezpieczenie stolarki - usunięcie folii 0,1192 100 m2

Obmiar:
( 1,0 * 0,6 * 3 * 4 )  / 100  =  0,0720
 ( 2,36 * 0,5 * 4 )  / 100  =  0,0472
Razem  =  0,1192

 57 KNRw 0401 
1215-0500

Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 18,6912 m2

Obmiar:
mycie okien  -  s
2,36 * 1,98 * 4  =  18,6912
Razem  =  18,6912

 58 KNRw 0402 
0235-0600

Demontaż umywalki. 1,0000 kpl

Obmiar:
1,0000

 59 KNRw 0402 
0152-0100

Demontaż zbiornika (bojlera) do podgrzewania wody z baterią 1,0000 szt.

Obmiar:
1,0000

 60 KNR 0401 
0818-0500

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 68,0061 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
Razem  =  68,0061

 61 KNRw 0401 
0440-0600

Rozebranie podłóg z płyt pilśniowych 68,0061 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
Razem  =  68,0061

 62 KNR 0401 
0428-0100

Rozebranie podłóg ślepych z desek 68,0061 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
Razem  =  68,0061

 63 KNR 0401 
0428-0400

Rozebranie legarów 85,0076 m

Obmiar:
( 3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71 )  / 0,8  
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=  85,0076
Razem  =  85,0076

 64 KNR 0401 
0429-0100

Rozebranie stropów drewnianych,polep 68,0061 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
Razem  =  68,0061

 65 KNR 0401 
0354-0500

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 
m2

11,4800 m2

Obmiar:
1,12 * 2,05 * 5  =  11,4800
Razem  =  11,4800

 66 KNR 0401 
0348-0300

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo  wapiennej

17,6450 m2

Obmiar:
5,71 * 3,0 - 1,0 * 2  =  15,1300
1,1 * 2,15  =  2,3650
0,1 * 1,5  =  0,1500
Razem  =  17,6450

 67 KNR 0202 
0126-0500

Ułożenie nadproży prefabrykowanych 7x11cm.( w otworach 
drzwiowych ścianek działowych)

3,0000 m

Obmiar:
1,5*2 = 3,0000

 68 KNR 0401 
0306-0200

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni 
ścian na zaprawie cementowo wapiennej /wapno 
suchogaszone/,grubość  ścianki 1/2 cegły

0,5200 m2

Obmiar:
2,0 * 0,065 * 2 * 2  =  0,5200

 69 KNRw 0401 
0711-0101

Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem   
wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo  i  pianobet.jedno 
miej. 1m2

7,8755 m2

Obmiar:
0,25 *  ( 3,0 * 2 + 5,71 )   =  2,9275
0,12 *  ( 2,0 * 2 + 1,2 )  * 2  =  1,2480
0,52 * 2  =  1,0400
po wymianie podeścia wodno kan
0,8 * 1,2  =  0,9600
 po instalacji elektrycznej
0,03 * 52  =  1,5600
14 * 0,1 * 0,1  =  0,1400
Razem  =  7,8755

 70 KNR 0202 
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii 
polietylenowej szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa. folia
na podkładzie betonowym

70,7426 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
5,71 * 0,15 + 1,1 * 0,2 * 2 + 2,4 * 0,15 * 4  =  2,7365
Razem  =  70,7426

 71 KNR 0202 
0609-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt 
styropianowych izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - 
jedna warstwa. styropian posadzkowy gr 10 cm

70,7426 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
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5,71 * 0,15 + 1,1 * 0,2 * 2 + 2,4 * 0,15 * 4  =  2,7365
Razem  =  70,7426

 72 KNR 0202 
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii 
polietylenowej szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa. folia
na podkładzie betonowym

70,7426 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
5,71 * 0,15 + 1,1 * 0,2 * 2 + 2,4 * 0,15 * 4  =  2,7365
Razem  =  70,7426

 73 KNR 0202 
1102-0100

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm, zatartej na ostro.

70,7426 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
5,71 * 0,15 + 1,1 * 0,2 * 2 + 2,4 * 0,15 * 4  =  2,7365
Razem  =  70,7426

 74 KNR 0202 
1102-0300

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.

70,7426 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
5,71 * 0,15 + 1,1 * 0,2 * 2 + 2,4 * 0,15 * 4  =  2,7365
Razem  =  70,7426

Krotność: 4,0000

 75 KNR 0202 
1106-0700

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie 
posadzki siatką stalową. siatka oczka 15x15 cm z drutu 
stalowego fi 3mm

70,7426 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
5,71 * 0,15 + 1,1 * 0,2 * 2 + 2,4 * 0,15 * 4  =  2,7365
Razem  =  70,7426

 76 KNRu 0202 
1134-0100

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi 
wylewki cem.

70,7426 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
5,71 * 0,15 + 1,1 * 0,2 * 2 + 2,4 * 0,15 * 4  =  2,7365
Razem  =  70,7426

 77 Analiza 
własna:

Dostawa,ułożenie i podłączenie do instalacji mat grzejnych o 
powierzchni 3,0m2 (0,5mx6,0m) z elektronicznym regulatorem 
temperatury, czujnikiem temperatury powietrza i 
programatorem tygodniowym

4,0000 kpl

Obmiar:
4,0000

 78 KNRu 0202 
2806-0501

Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzchni ponad
10m2 z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej , 
grubość warstwy zaprawy klejowej min 5mm. Analogia płytki 
gresowe deskopodobne klasy PEI 5 antypoślizg min R9

70,7426 m2

Obmiar:
3,02 * 5,71 + 2,82 * 5,71 + 3,02 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  
68,0061
5,71 * 0,15 + 1,1 * 0,2 * 2 + 2,4 * 0,15 * 4  =  2,7365
Razem  =  70,7426
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 79 KNRu 0202 
2809-0401

Cokoliki  z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 7x40 na 
zaprawie klejowej , w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
10m2.płytki podłogowe

59,2800 m

Obmiar:
( 3,02 + 5,91 )  * 2  =  17,8600
 ( 5,84 + 5,91 )  * 2  =  23,5000
 ( 3,05 + 5,91 )  * 2  =  17,9200
Razem  =  59,2800

 80 KNR 0202 
1016-0301

Ościeżnice drzwiowe stal. wbudowane w trakcie wznoszenia 
ścian, dla drzwi wejściowych fd1w, 2 krotnie malowane farbą 
olejną do grunt. emalią ftalową na budowie. Analogia ościeżnica
do skrzydła akustycznego w klasie R=32dB szer 100

2,0000 szt.

Obmiar:
2,0000

 81 KNR 0202 
1017-0100

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie 
wykończone. Analogia. Drzwi akustyczne w klasie Rw=32dB z 
zamkiem , klamka i wkładką w okleinie CPL 0,7mm szer 
100cm

4,0000 m2

Obmiar:
1,0*2,0*2 = 4,0000

 82 KNR 0202 
1016-0301

Ościeżnice drzwiowe stal. wbudowane w trakcie wznoszenia 
ścian, dla drzwi wejściowych fd1w, 2 krotnie malowane farbą 
olejną do grunt. emalią ftalową na budowie. Analogia ościeżnica
do skrzydła akustycznego w klasie R=42dB szer 100

2,0000 szt.

Obmiar:
2,0000

 83 KNR 0202 
1017-0100

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie 
wykończone. Analogia. Drzwi akustyczne w klasie Rw=42dB z 
zamkiem , klamka i wkładką w okleinie CPL 0,7mm szer 
100cm

4,0000 m2

Obmiar:
1,0*2,0*2 = 4,0000

 84 KNR 0202 
1015-0100

Ościeżnice drewnane zewnętrzne zwykłe,. Analogia montaż 
ościeżnicy w pokoju nauczycielskim - ościeżnica z demontażu 
w sekretariacie

5,2000 m

Obmiar:
1,1+2,05*2 = 5,2000

 85 KNR 0202 
1015-0401

Skrzydła drzwiowe  Analogia. montaż śkrzydła w pokoju 
nauczycielskim - skrzydło z demontażu w sekretariacie

2,0000 m2

Obmiar:
1,0*2,0 = 2,0000

 86 KNRu 0202 
2802-0601

Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami 
kamionkowymi GRES o wymiarach 30x60 na zaprawie 
klejowej, grubość warstwy zaprawy klejowej 5mm.

4,8000 m2

Obmiar:
w sekretariacie od drzwi v - ce dyrektorów do szafy przy 
drzwiach wejściowych
 ( 1,0 + 0,5 + 0,25 * 2 + 1,0 )  * 1,6  =  4,8000
Razem  =  4,8000

 87 KNRw 0402 
0210-0301

Wymiana odcinka rury z PVC  o średnicy 50 mm z 
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą 
klejenia

1,0000 miejsce

Obmiar:
1,0000

 88 KNRw 0402 
0212-0600

Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 50 mm łączonego 
metoda wciskową

1,0000 miejsce

Obmiar:
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1,0000

 89 KNRw 0402 
0116-0200

Wymiana odcinka rury z  tworzyw sztucznych o połączeniach 
zgrzewanych - rury z polipropylenu - o średnicy 20 mm

2,5000 m

Obmiar:
2,5000

 90 KNRw 0402 
0111-0100

Wymiana podejścia dopływowego wodociągowego do zaworu 
czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenia sztywne o 
średnicy 15 mm .Analogia podejście z polipropylenu

1,0000 szt.

Obmiar:
1,0000

 91 KNRw 0402 
0125-0100

Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15 mm - złączki z 
żeliwa ciągliwego, ocynkowane- zawór kulowy

1,0000 szt.

Obmiar:
1,0000

 92 KNRw 0215 
0135-0100

Zawóry czerpalne wypływowe mosiężne,ze złączką do węża,o 
średnicy nominalnej 15 mm zawór pod zmywarkę

1,0000 szt.

Obmiar:
1,0000

 93 KNRw 0403 
1001-0100

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykuwanie 
mechaniczne na podłożu z cegły

52,0000 m

Obmiar:
2,0 + 1,5 + 6 + 3,5 + 6 + 3,5 + 0,8 * 6 + 0,7  =  28,0000
2,5 + 7 + 1,5  =  11,0000
6 + 3 + 2,5 + 1,5  =  13,0000
Razem  =  52,0000

 94 KNRw 0403 
1010-0700

Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym,objętość do 
0,10 dm3

14,0000 szt.

Obmiar:
12+2 = 14,0000

 95 KNRw 0403 
1012-0100

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 52,0000 m

Obmiar:
2,0 + 1,5 + 6 + 3,5 + 6 + 3,5 + 0,8 * 6 + 0,7  =  28,0000
2,5 + 7 + 1,5  =  11,0000
6 + 3 + 2,5 + 1,5  =  13,0000
Razem  =  52,0000

 96 KNRw 0508 
0302-0100

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych 
bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1, 
mocowane na gips cement

14,0000 szt.

Obmiar:
12+2 = 14,0000

 97 KNRw 0508 
0209-0500

Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750V układane w 
tynku, podłoże inne, łączny przekrój żył do 7,5 mm przewód 
ydy2 3x2,5

39,0000 m

Obmiar:
2,0 + 1,5 + 6 + 3,5 + 6 + 3,5 + 0,8 * 6 + 0,7  =  28,0000
2,5 + 7 + 1,5  =  11,0000
Razem  =  39,0000

 98 KNRw 0508 
0209-0500

Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750V układane w 
tynku, podłoże inne, łączny przekrój żył do 7,5 mm przewód 
ydy2 3x1,5

13,0000 m

Obmiar:
6 + 3 + 2,5 + 1,5  =  13,0000
Razem  =  13,0000

 99 KNRw 0508 
0502-0600

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe 
przykręcane,mocowane na kołkach kotwiących 4 mocowania

2,0000 kpl
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Obmiar:
2,0000

 100 KNRw 0508 
0511-0700

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy 
st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym,zawieszanych 4x20 w,końcowych z podłączeniem  
oprawa nasufitowa 4x18W z rastrem barwa ciepła

3,0000 kpl

Obmiar:
3,0000

 101 KNRw 0508 
0307-0201

Montaż na gotowym podłożu przycisków instalacyjnych 
podtynkowych z podłączeniem

1,0000 szt.

Obmiar:
1,0000

 102 KNRw 0508 
0309-0400

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 
biegunowych, natynkowych z uziemieniem, przykręcane, 
obciążalność 16 amper o przekroju przewodu do 2,5 mm2

14,0000 szt.

Obmiar:
14,0000

 103 KNRw 0508 
0401-2200

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów do 4 otworów
mocujących,wywiercenie otworów w metalu przygotowanie 
miejsca w tablicy pod montaż dodatkowych 2 szt wył 
różnicowoprądowych i 2 szt wył typu S

4,0000 szt.

Obmiar:
4,0000

 104 KNRw 0508 
0407-0100

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik 
nadprądowy 1 biegunowy typu S

2,0000 szt.

Obmiar:
2,0000

 105 KNRw 0508 
0407-0300

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik 
przeciwporażeniowy 1 (2) biegunowy

2,0000 szt.

Obmiar:
2,0000

 106 KNRw 0508 
0902-0100

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania impedancja 
pętli zwarciowej  pomiar pierwszy

1,0000 pomiar

Obmiar:
1,0000

 107 KNRw 0508 
0902-0200

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania impedancja 
pętli zwarciowej  pomiar następny

13,0000 pomiar

Obmiar:
13,0000

 108 KNRw 0508 
0902-0600

Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego pomiar 
następny

1,0000 pomiar

Obmiar:
1,0000

 109 KNRw 0508 
0901-0100

Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych pomiar 
pierwszy

2,0000 pomiar

Obmiar:
2,0000

 110 KNR 0202 
0815-0400

Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach  po uzupełnionych 
tynkach

9,9502 m2

Obmiar:
( 0,25 *  ( 3,0 * 2 + 5,71 )  )  * 1,3  =  3,8058
 ( 0,12 *  ( 2,0 * 2 + 1,2 )  * 2 )  * 1,3  =  1,6224
0,52 * 2 * 1,3  =  1,3520
po wymianie podeścia wodno kan
0,8 * 1,2  =  0,9600
 po instalacji elektrycznej
0,03 * 52 * 1,3  =  2,0280
14 * 0,1 * 0,1 * 1,3  =  0,1820
Razem  =  9,9502
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 111 KNR 0401 
1204-0800

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfałdowań) powierzchni tynku

217,2861 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian gab dyrektora sekretariatu i vice dyrektorów
 ( 3,02 + 5,71 )  * 2 * 3,0 +  ( 5,84 + 5,71 )  * 2 * 3,0 +  ( 3,05 +
5,71 )  * 2 * 3,0 - 1,9 * 1,6 * 4 - 1,0 * 2 * 4 -  ( 1 + 1 + 0,5 + 
0,25 * 2 )  * 1,6  =  149,2800
 sufity
3,02 * 5,71 + 5,84 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  68,0061
Razem  =  217,2861

 112 KNRu 0202 
1134-0201

Gruntowanie podłoży pionowych i poziomych preparatami 
grutującymi

217,2861 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian gab dyrektora sekretariatu i vice dyrektorów
 ( 3,02 + 5,71 )  * 2 * 3,0 +  ( 5,84 + 5,71 )  * 2 * 3,0 +  ( 3,05 +
5,71 )  * 2 * 3,0 - 1,9 * 1,6 * 4 - 1,0 * 2 * 4 -  ( 1 + 1 + 0,5 + 
0,25 * 2 )  * 1,6  =  149,2800
 sufity
3,02 * 5,71 + 5,84 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  68,0061
Razem  =  217,2861

 113 KNRw 0401 
1204-0100

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów farba o min 2 klasie odporności na 
zmywanie - biała

68,0061 m2

Obmiar:
sufity
3,02 * 5,71 + 5,84 * 5,71 + 3,05 * 5,71  =  68,0061
Razem  =  68,0061

 114 KNRw 0401 
1204-0200

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian arba o min 2 klasie odporności na 
zmywanie - min. 3 grupa kolorów

149,2800 m2

Obmiar:
powierzchnia ścian gab dyrektora sekretariatu i vice dyrektorów
 ( 3,02 + 5,71 )  * 2 * 3,0 +  ( 5,84 + 5,71 )  * 2 * 3,0 +  ( 3,05 +
5,71 )  * 2 * 3,0 - 1,9 * 1,6 * 4 - 1,0 * 2 * 4 -  ( 1 + 1 + 0,5 + 
0,25 * 2 )  * 1,6  =  149,2800
Razem  =  149,2800

 115 KNR 0401 
1212-2700

Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o 
średnicy do 50 mm

18,4000 m

Obmiar:
sekretariat i gab
 ( 3,0 * 2 + 2 * 0,8 * 2 )  * 2  =  18,4000
Razem  =  18,4000

 116 Analiza 
własna:

Montaż odbojnic na ścianę - z płyty meblowej wiórowej 
laminowanej o szerokości 400 mm, grubości 18 mm. Oklejona 
obrzeżem PCV grubości 1 mm

15,0000 m

Obmiar:
długość odbojnicy w gabinetach i sekret
3,5 * 2 + 1,0 + 3,5 * 2  =  15,0000
Razem  =  15,0000

 117 Analiza 
własna:

Dostawa i montaż lodówki AGD podblatowej 50x83 1,0000 szt.

Obmiar:
1,0000

 118 Analiza 
własna:

Dostawa i montaż zmywarki AGD podblatowej 45x83 1,0000 szt.

Obmiar:
1,0000
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 119 KNR 0401 
0108-1100

Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

14,7048 m3

Obmiar:
68 * 0,17 + 11,48 * 0,04 + 17,64 * 0,15 + 14 * 0,1 * 0,1 * 0,06 
+ 52 * 0,02 * 0,03  =  14,7048
Razem  =  14,7048

 120 KNR 0401 
0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km

14,7048 m3

Obmiar:
68 * 0,17 + 11,48 * 0,04 + 17,64 * 0,15 + 14 * 0,1 * 0,1 * 0,06 
+ 52 * 0,02 * 0,03  =  14,7048
Razem  =  14,7048

Krotność: 8,0000

 121 Analiza 
własna:

Opłata za utylizację gruzu 14,7048 m3

Obmiar:
68 * 0,17 + 11,48 * 0,04 + 17,64 * 0,15 + 14 * 0,1 * 0,1 * 0,06 
+ 52 * 0,02 * 0,03  =  14,7048
Razem  =  14,7048


